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Funktion

CTC MASTER 103-9R édr avsedd att anvéndas i villor
med balanserad fran- och tilluftsventilation och vat-
tenburen elvirme.

MASTER 103-9R &r en komplett produkt for ventila-
tion, véirmedtervinning och varmvattenberedning i
moderna sméhus.

Viktiga

Kontrollera speciellt foljande punkter vid installatio-
nen.

e Emballera av CTC MASTER 103-9R och kontrollera
fore montering att produkten inte har blivit skadad
under transporten.

e Fritt serviceutrymme minst 25 cm éver produkten.

e Luftkanalerna ansluts med flexibel slang till minst
25 em over produkten.

@ De flexibla slangarna strickes vil.
¢ Luftkanalerna isoleras vil.

MASTER 103-9R utnyttjar virmeinnehallet i frén-
luften fran husets ventilerade utrymmen till upp-
virmning av villans tilluft och forbrukningsvatten.

MASTER 103-9R ar forsedd med ett avancerat elek-
troniskt styrsystem som ger villan basta mdjliga
varmekomfort till absolut 14gsta energidtgang.

punkter

 Ute- och avluftkanal kondensisoleras éinda ner till
taket pd CTC MASTER 103-9R.

o Ventilationssystemet injusteras enligt ventila-
tionsritning.
s Filtren byts efter avslutat malningsarbete.

o Placera rumsgivaren dér en representativ rums-
temperatur erhélles.

Se vidare under respektive avsnitt i Installationsan-
visningarna.



Tekniska Data

Afiiad
Dimensioner: djup 625 mm
bredd 600 mm
héjd 2100 mm
Vikt:

ELEKTRISKA DATA
Stromart: 380V 3N~, 50 Hz
Mirkeffekt: 12,2 kW. alt 9,2 kW

VARMEPUMP

Mirkeffekt kompressor: 600 W
Kéldmedium: typ R22 méingd: 700 g
Avgiven virmeeffekt vid franluftsflsde
160 m%h och franluftstemperatur +20°C:
2,3kW

Besparingsfaktor: f.=26,f,.=1"7

TILLUFTSSYSTEM

Systemvolym: 4.6 liter

Fyllnadsvolym: 4.3 liter

Medium: 30 % propylenglykol och 70%
vatten. _.

Sikerhetsventil: Oppningstryck 150kPa,
Cirkulationspump: 220V 1N~, 50 Hz

Tillgéngligt tryck fér villans franluftssystem

Luftkanaler: 2 st @ 125 mm

Fldkt: 220V 1N~, 50 Hz

Filter: klass G80

Luftméingd: min 72 m%h

Elpatron tilluft: Stromart 380 V 3N~, 50
Hz. Effekt: 3 kW alt. 1.5 kW

Min. temp: Instéllbart 10°C — 25°C
Max. temp: Instéllbart 30°C — 50°C

FRANLUFTSSYSTEM

Luftkanaler: 2 st @ 125 mm

Flikt: 220V 1N~, 50 Hz

Filter: klass G80

Luftméngd: min 100 m%h vid temp. min
+19°C och min 120 m%h vid temp. min
+17°C.

VATTENVARMARE

Volym: 200 liter

Typ: Kopparfodrad

Elpatron: Strémart: 380 V 2-fas, 50 Hz.
Effekt: 2.3 kW.

Termostat: 5°C - 52°C.

Sikerhetsventil: Oppningstryck: 900 kPa

Blandningsventil: 38 — 65°C

ELPANNA

Stromart: 380 V 3N~, 50 Hz

Effekt: 2 x 3 kW alt. 3 kW 1.5 kW
Vattenvolym: 3 liter

Kopplingssteg: 2 st

Max. temp: Instillbart 30°C — 80°C.
Cirkulationspump: 220V IN~, 50 Hz
Sakerhetsventil: Oppningstryck: 150 kPa
Expansionskirl: Volym 12liter. Fortryck:
50 kPa. Arbetstryck: 150 kPa

TRANSPORT
CTC MASTER 103-9R skall transporte-
ras stiende. ¥

PLACERING

CTC MASTER 103-9R skall placeras i
varmt utrymme och sd att den inte
kommer i kontakt med nigon viigg samt
std plant. Vid placering mot angrénsan-
debostadutrymmen skall viiggen isoleras
sd att storande ljud ej kan fortplantas till
bostadsutrymmet. Det méste finnas ett
fritt serviceutrymme p& minst 80 cm
framfor och 25 cm ovanfor produkten.

Tillgéngligt tryck for villans tilluftssystem

EFFEKTAVGIVNING TILL TILLUFTEN
Av nedanstdende diagram framgar hur stor effekt det #r mdjligt att overfora till tilluften vid varierande

utelufttemperaturer och flsden.
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