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FOR DITT EGET MINNE
Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om ndgot hdnder.

Installationsbeviset for garanti och registering hos Enertech AB hittar du pa
mittuppslaget. Det ar viktigt att du fyller i och postar detta snarast.

Med reservation fér tryckfel. Rtt till konstruktionsdndringar férbehdélles.

Produkt

Tillverkningsnummer

Installator

Telefonnummer

Installationsdatum

CIC

Forsakran om overensstammelse
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Konformitatserklarung

Enertech AB
Box 313

S-341 26 LJUNGBY

forsakrar under eget ansvar att produkten

confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit,
declare under our sole responsibility that the product,
erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

CTC EcoHeat5/7/7,5/8,5/10/10,5/12/13

som omfattas av denna forsakran ar i 6verensstammelse med féljande direktiv,
auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes,
to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directiv,

auf das sich diese Erklarung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie,

EC directive on:

Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Modul A
Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC
Low Voltage Directive (LVD) 73/23 EEC, 93/68/EEC

Overensstammelsen &r kontrollerad i enlighet med féljande EN-standarder,
La conformité a été contrélée conformément aux normes EN,

The conformity was checked in accordance with the following EN-standards,
Die Konformitat wurde Uberpriift nach den EN-normen,

EN 719 EN 55014-1 /-2
EN 729-2 EN 55104

EN 288-3 EN 61 000-3-2
EN 1418 EN 60335-1
EN 287-1 EN 50165

EN 10 204, 3.1B
EN 10 025, S 235 Jr-G2

Ljungby 2006-05-11

Wk Y polin—

Kent Karlsson
Technical Manager

CTC EcoHeat
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Garantibestammelser

Detta &r ett utdrag ur vdra garantibestimmelser. For fullstdndiga villkor, se AA VVS 09.
Om anvisningarna i denna dokumentation ej f6ljs &r Enertechs dtaganden enligt dessa
bestimmelser ej bindande. Pa grund av den snabba utvecklingen férbehadlles rétten till
dndringar i specifikationer och detaljer.

1. Fér samtliga produkter som marknadstérs av Enertech ldmnas garanti fér konstruktions-
fabrikations- eller materialfel under 2 ar rdknat frdn installationsdagen under
férutsdttning att produkten dr installerad i Sverige.

2. Enertech atar sig att under denna tid avhjélpa eventuellt uppkomna fel, antingen
genom reparationer eller utbyte av produkten. | samband med dessa atgérder star
Enertech dven for transportkostnader samt évriga dtaganden enligt AA VVS 09.

3. Om képaren sjélv énskar atgérda ett eventuellt fel skall produkten dessférinnan
besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Sérskild 6verenskommelse ska trdffas om
reparation och kostnader.

4. Fel utgér, enligt fackmans bedémning, avvikelse fran normal standard.
Fel eller bristféllighet som uppkommit genom onormal paverkan, savdl mekanisk som
miliémdssig, dr ej att anse som garanti.

5. Enertech ansvarar sdledes inte om felet beror pd onormala eller varierande vatten-
kvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spdnnings-
variationer eller andra elektriska stérningar.

6. Enertech ansvarar ej heller fér fel om installations- och/eller skbtselanvisningarna inte
har féljts.

7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersékas. Om fel upptécks ska detta
reklameras f6ére anvdndandet av produkten. | 6vrigt ska fel reklameras omedelbart.

8. Enertech ansvarar ej for fel som inte reklamerats inom 2 dr frdn installationsdagen.

9. Enertech ansvarar ej for sa kallade indirekta skador, det vill sdga skada pa annan
egendom &n produkten, personskada eller férmégenhetsskada, sdsom affdrsforlust
eller férlust pd grund av driftsstopp eller dylikt.

10. Enertechs ansvar omfattar ej heller erséttning fér eventuell 6kad energiférbrukning orsakad
av fel i produkten eller installationen. Déarfér dr det viktigt att képaren
fortlépande kontrollerar energidtgangen efter installation.
Om ndgot verkar tveksamt skall, i férsta hand, installatéren kontaktas.
I évrigt géller bestimmelserna enligt AA VVS 09.

11. Vid behov av éversyn eller service som madste utféras av fackman, radgér med din
installatér. | férsta hand ansvarar han for att erforderliga justeringar blir gjorda.

12. Vid felanmélan skall installator/adterforséljare kontaktas.
De tar kontakt med Enertech som da behéver uppgifter om problemets art,
produktens tillverkningsnummer och installationsdatum.

CTC EcoHeat

Valkommen

Grattis! Du har precis képt en CTC EcoHeat, som vi hoppas att du ska bli mycket n6éjd med.
Pa féljande sidor kan du ldsa hur du skéter din varmepump. Ett kapitel vander sig till dig som
dr fastighetsédgare och ett kapitel till din installator.

Spara denna handbok med installations- och skétselanvisningar. Ratt skétt kommer du
att ha glddje av din CTC EcoHeat i mdnga ar och det &r hdr du hittar den information du
behéver.

Den kompletta virmepumpen

CTC EcoHeat dr en komplett virmepump som svarar for din villas uppvarmnings-
och varmvattenbehov. Den ir forsedd med en motoriserad shuntventil som ser till att
ritt och jimn temperatur ndr dina radiatorer. Dessutom har CTC EcoHeat en inbyggd
cirkulationspump for anslutning till mark/bergslingan, det vill siga den kalla sidan.
Anslutningen kan goras valfritt pd vinster eller hoger sida av virmepumpen.

CTC EcoHeat har ett styrsystem som:

D dvervakar alla funktioner i vdrmepumpen

D medger individuella instéllningar

D visar 6nskade vérden, till exempel temperaturer, drifttider, energiférbrukning,
och felindikeringar.

D pd ett enkelt och strukturerat sdtt underléttar instédliningar och felsékning

D ser till att kompressorn far en inkérning med skonsam drift for de férsta
72 drifttimmarna

Din CTC EcoHeat ir forsedd med en férdngare med integrerad Intercooler, vilket ger
hogre verkningsgrad (cop), skonsammare kompressordrift och hogre uteffekt. Den in-
byggda kopparslingan ger rikligt med varmvatten. CTC EcoHeat har ocksd en sa kallad
kallarvirmefunktion sommartid och en golvvirmespirr, som maximerar temperaturen ut
i golvslingorna. Med den inbyggda nattsankningen kan du stilla in och dndra tempera-
turen i huset under dygnet, dag for dag.

Tack vare littatkomliga elkomponenter och kylmodul samt bra felsokningsfunktioner

i styrprogrammet dr CTC EcoHeat servicevinlig. Den levereras med rumsgivare som
standard, vilken dr forsedd med en lysdiod som ger ett blinkande sken vid eventuella fel

CTC EcoHeat
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Vid eventuellt fel:
kontakta alltid din
@ installator

For ditt eget minne:
fyll i uppgifter om

@ produkten och
installatdren i rutan
pa sidan 2.

CTC EcoHeat

Trygghetspaket

Nir du koper en CTC-produkt, ingdr ett omfattande trygghetspaket.

Med denna handbok medf6ljer tva viktiga handlingar: Installationsbevis och Virme-
pumpsforsikring. Det dr mycket viktigt att bdda formuldren som sitter i mitten av
denna manual fylls i och skickas in, for korrekt registrering och snabb handlaggning av
eventuella reklamations- eller forsiakringsdrenden.

Om fel uppstér ska du alltid ta kontakt med den installatér som utfort installationen.
Om denne i sin tur bedomer att det ror sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar
installatoren kontakt med oss pa Enertech for kontroll och atgérd.

Produktens tillverkningsnummer ska alltid anges.

Kostnadsfri forsikring for din virmepump!

Du far kostnadsfritt vir forsikring ndr du koper en CTC virmepump.
Forsakringen giller under sex dr och kompletterar din vanliga villahem- eller fritidshus-
forsakring och giller saledes for privatpersoner.

Den kompenserar sjdlvrisken upp till 3000 kr om virmepumpen drabbas av en
ersattningsbar maskinskada som t ex ett kompressorhaveri. Du slipper ocksa avdrag for
virmepumpens dlder. Denna forsakring fungerar inte for juridisk person/ foretag/ eller
for privatperson med hogre sjdlvrisk dn 3000 kr. I dessa fall tecknas en garantiforsak-
ring.

I Konsumentkoplagen och Konsumenttjanstlagen hittar du regler om reklamation om
det blir ndgot fel pa din virmepump. Du kan ocksa fraga din aterforsiljare som dven ger
information om garantivillkoren och forsikringen.

Nir din forsdkring gér ut efter sex &r kommer du att fa ett erbjudande om att forlinga
den till en mindre kostnad.

Du kan ldsa mer om produktens garantibestimmelser pd sidan 50.

Tekniska data

EcoHeat 5 EcoHeat 7,5 EcoHeat8,5 EcoHeat10,5 EcoHeat 12
Eldata 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~
Markeffekt el kw 11,1 11,6 12,2 12,7 13,6
Tillsatsel (instéllbar) kw 1,5-9 1,5-9 1,5-9 1,5-9 1,5-9
Effektforbrukning kompressor vid 35/50°C kw 13/1,7 1,8/2,3 2,0/2,5 2,5/3,4 2,9/3,9
Avgiven effekt kompr vid 35/50C kw 5,9/51 7,6/7,1 87177 10,4/10,3 12,4/11,6
COP, enl EN255, varmebar 35/50, brine 0 inkl. 4,3/2,9 4,3/3,0 4,3/3,0 4,1/3,0 4,1/2,9
varmebdrarpump och brinepump °C
Max op. current A 5 7 9 11 11,6
Min gruppsékring vid inst. av 3, 6, 9 kW el A 10, 16, 20 16, 16, 20 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 25, 25
Vattenvolym panna (PS) | 223 223 223 223 223
Max drifttryck panna (PS) bar 25 25 25 2,5 2,5
Vattenvolym varmvattenslinga | 57 57 5,7 5.7 5,7
Max drifttryck varmvattenslinga bar 9 9 9 9 9
Brinepump instéllning hastighet 3 3 3 3 3
VP-pump instdllning hastighet 1 2 2 2 3
Brinesystem min/max temp (TS) °C -15/30 -15/30 -15/30 -15/30 -15/30
Brinesystem min/max tryck (PS) bar 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3
Koldmedieméngd (R407C) kg 1,55 2,10 2,10 2,10 2,50
Brytvdrde pressostater HT/LT bar 27/1,5 27/1,5 27/1,5 27/1,5 27/1,5
Vikt kg 245 255 255 265 270
Mattuppgifter
1 Expansionsanslutning Rp 3/4" m fi
2 Kallvattenanslutning @22 W
3 Anslutning spilledning klamring 22 - i
4 Varmvatten @22
5 Radiatorframledning klamring 22
6 Radiatorretur @22 %
7 Till berg/mark @28 (valfri sida) v
8 Fran berg/mark @28 (valfri sida)
9 Anslutning el (bakom fronten) 9 /
10 Lyftmuff Rp 3/4"
11 Anslutning av externa system
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Forsta start

Nar EcoHeat levereras ar kompressorn spdrrad for att undvika att den startas av misstag.
Varmepumpen kan installeras och driftsattas innan koldbararslingan tas i drift.

EcoHeat kan ocksd startas utan att rumsgivaren har monterats, eftersom den instéllda
kurvan da reglerar varmen. Vdlj bort rumsgivaren under meny Ir +~. Givaren
kan dock alltid monteras for larmdiodfunktionen.

Symbol for Fore forsta start
reservvirmetermostat: 1. Kontrollera att virmepannan och system dr vattenfyllda och aviuftade.
(EcoHeat avluftas genom sdkerhetsventilen pd ovansidan.)

2. Se till att kéldbéararsystemet dr fyllt med vatten och frostskyddsvétska samt att det ar
avluftat, eller se till att kompressorn dr spdrrad.

. Kontrollera att alla anslutningar &r tita.

. Kontrollera att bland annat givare och radiatorpump &r elanslutna.

. Sétt reservvdrmetermostaten pa off-ldge. Reservvdrmetermostaten dterfinns pa el-
skdpet bakom fronten. Den star i off-ldge ndr den &r vriden moturs sé langt det gar
(mejselspdret skall vara vertikalt).

s = Frostskyddsinstéllning, ca + 7 °C.

O AN W

Forsta start
1. Slut strbmmen med sdkerhetssbrytaren. Fénstret tands.
2. Vdrmepannan frdgar nu om systemet och pannan &r vattenfyllda. Bekréfta med att

trycka pa "OK". Ddrefter startar vdrmepannan.
3. Stall i lage " i ** (om kollektorsystemet ar klart).

4. D& kompressorn startas forsta gangen kontrolleras automatiskt att den gar at rétt hall.

Vid fel rotationsriktning visas ett felmeddelande i panelens teckenfénster. Skifta da
valfritt tvd av faserna fér att byta rotationsriktning. Kdnn efter med handen att het-
gasréret omgdende blir varmt da kompressorn startar, men tdnk pa att réret kan vara

hett!
5. Om larm F =k uppkommer vid férsta start, gér f6l-
jande:
D Om lagtryckspressostaten har 16st ut, kontrollera brinesystemet och brinepumpen
(hdgra sidan).

D Om hégtryckspressostaten har I6st ut, kontrollera virmebdrarpumpen
(vénstra sidan).
6. Nu dr vdrmepumpen klar att tas i drift, men instdllningarna aterstar.

Systeminstallningar

Installatoren ska gora instillningarna pa Varmepumpen i samband med installationen.

Instdllningarna gors i menyn for installation Fizr
For genomgang av mandverpanelen, se sidan 8.

Nir systemet blivit uppvarmt, kontrollera att alla anslutningar &r tita, de olika
systemen avluftade, virme kommer ut i systemet och varmvatten ut pd tappstillen. Ga
igenom instillningarna med brukaren.

CTC EcoHeat

Viktigt att tinka pa!

Kontrollera speciellt foljande punkter vid leverans och installation:

D CTC EcoHeat ska transporteras och lagerhdllas stdende. Vid intagning kan
virmepumpen under en kort stund liggas med baksidan nedat.

D Tabort emballaget och kontrollera fore monteringen att virmepumpen inte har
blivit skadad under transporten. Anmil eventuella transportskador till speditoren.

D Placera EcoHeat pa ett fast underlag, helst betongfundament. Om virmepumpen
ska std pa en mjuk matta méste underlagsplattor placeras under stéllfotterna.

D Eftersom kylmodulen ar uttagbar maste utrymmet framfor produkten vara minst en
meter. Produkten far heller inte sdnkas under golvniva.

D Undvik att stilla EcoHeat i rum med litt vaggkonstruktion dar intilliggande rum
kan storas av kompressorn.

Sakerhetsforeskrifter

Foljande sidkerhetsforeskrifter ska beaktas vid hantering, installation och anvindning av
varmepumpen:

D Sting av arbetsbrytaren fore alla ingrepp i virmepumpen.
D Virmepumpen far inte spolas med vatten.

D Vid hantering av virmepumpen med lyftogla eller liknande se till att lyftdon,
oglor och ovriga delar dr oskadade. Vistas aldrig under upphissad virmepump.

D Aventyra aldrig sikerheten genom att demontera fastskruvade kdpor, huvar
eller annat.

D Aventyra aldrig sikerheten genom att sitta sikerhetsutrustningen ur spel.
D Ingrepp i produktens kylsystem fir endast utforas av behorig person.
D Kontroll av sikerhetsventil:

Sakerhetsventil for panna/system och tappvarmvatten skall kontrolleras regelbundet.
Se under rubrik Drift och skotsel.

CTC EcoHeat
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Installd kurva priori-
'teras alltid. Rums-
@® givaren kan endast
till viss del &ka shuntens
padrag utodver installd
varmekurva. Vid drift
utan rumsgivare ar det
vald kurva som bestdm-
mer temperaturen ut till
radiatorerna.

CTC EcoHeat

Husets virmekurva

Virmekurvan édr en central del av produktens styrning, eftersom det dr denna
instdllning som talar om for styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet
har vid olika utomhustemperaturer. Det &r viktigt att virmekurvan blir ritt injusterad
for att du ska fa sa bra funktion och ekonomi som majligt.

En fastighet behover 30°C pa radiatorerna nir det dr o°C ute,
en annan fastighet behover 40°C. Skillnaden mellan olika fastigheter beror bland annat
av radiatorernas yta, antal radiatorer och hur vilisolerat huset ar.

Injustering av grundvirden for
varmekurvan

Du bestimmer sjdlv virmekurvan for din fastighet genom att stilla in tva vdrden i
produktens styrsystem Detta gordui menyn FL s

Att )ustera in ritt Varmekurva kan ta ganska lang tid. Bésta sdttet dr att vilja drift

utan rumsgivare den forsta tiden. Systemet arbetar da enbart efter utomhustemperaturen.

Under injusteringsperioden ar det viktigt att:

D Nattsinkningsfunktionen ej dr vald.

D Alla termostatventiler pd radiatorerna dr fullt 6ppna.

D Utomhustemperaturen inte dr hogre dn +5°C. (Om utomhustemperaturen dr hogre
vid installation, anvinder du fabriksinstilld kurva till dess att utomhustemperaturen
sjunker ned till lamplig niva.)

D Radiatorsystemet dr fungerande och korrekt injusterat mellan olika slingor.

Lutning respektive justering

Lutning 50:

Virdet som stills in dr utgdnde temperatur till radiatorena vid -15 °C
utomhustemperatur, t ex 50 °C.

Ett lagre virde viljs vid ett radiatorsystem med stora radiator ytor

(sk lagtemperatursystem).

Vid golvvirmesystem behovs mycket ldga temperaturer , viardet skall darfor da viljas lagt.
Har man ett hogtemperatursystem maste vardet okas for att fa tillracklig
inomhustemperatur.

Justering O:

Medan lutningen talar om hur mycket temperaturen skall oka fram till radiatorerna vid
fallande utomhustemperatur, sd innebir justeringen att temperaturnivan kan hojas eller
sankas vid en viss utomhustemperatur.

Ett exempel:

Lutning 50 innebr att temperaturen fram till elementen blir 50 °C da utetempen ér -15 °C
(om justeringen stdlls till 0). Om justeringen sitts till 45 blir temperaturen istdllet 55 °C.
Vid alla temperaturer ut kas kurvan med 5 °C, dvs kurvan parallellforskjuts med 5 °C.

Instillningar som utfors av elinstallatéren

Efter inkopplingen ska foljande instillningar utforas av elinstallatoren:
D Val av huvudsikringsstorlek
D Val av effektbegrinsning
D Kontroll av rumsgivarens inkoppling
D Kontroll att anslutna givare ger rimliga virden.
Utfor kontrollen enligt nedan.

Instéllning av huvudsakring och effektbegransning
Se avsnittet Forsta start.

Kontroll av rumsgivarens mkoppllng
D G4 in i meny F e/Furk b
D Stega ner till I = och tryck "OK "

D Viélj "Till" med knapp "6ka" och tryck "OK".
Kontrollera att rumsgivarens diod lyser. Om inte, kontrollera kablar och inkoppling.

D Vélj "Fran" med knapp "minska” och tryck "OK". Om "OK"-dioden slocknar dr
kontrollen klar.

D Atergd till normalvisning genom att trycka pd "stega bakat”/"angra"-knappen.

Kontroll av anslutna givare
Om nagon givare dr felaktigt ansluten kommer text fram i teckenfénstret, till exempe/

"| i

t=". Om flera givare dr felaktigt anslutna visas de olika larmen pa

olika rader.
Om inget larm visas &r givarna rétt anslutna.
Notera att larmfunktionen hos rumsgivaren (dioden) inte kan upptéckas i teckenfénst-
ret utan mdste kontrolleras enligt tidigare avsn/tt Stromkannarnas inkoppling har inget
larm, men strémvdérdet kan avldsas i menyn # fiu

CTC EcoHeat
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Inkopplingsplint

Inkopplingsskylt

Anvindarinstruktion for fjaderplintar

Nr Beskrivning Farg
L1 Fas
L2 Fas
L3 Fas
N Nolla bla
PE Jord gulgrdn
COM  Kommunikation med vdrmepump
1 Radiator pump brun
2 Radiator pump bld
3 Radiator pump gul/grén
4 Shunt stang
5 Shunt 6ppna
6 N
7 N
8 Gransbrytare shuntmotor
9 Gransbrytare shuntmotor
10 Rundstyrning
11 Rundstyrning
12 Rumsgivare 1
13 Rumsgivare 2
14 Rumsgivare 4
15 Utegivare
16 Utegivare
17 Framledningsgivare
18 Framledningsgivare
19 Stromtrafo
20 Strdmtrafo
21 Stromtrafo
22 Stromtrafo gemensam
CTC EcoHeat

Var noggrann med att 6ppna fjdderplinten med hjalp av
en skruvmejsel fore kabeln satts i, annars finns risk for

@dalig kontakt.

Exempel pa virmekurvor

Nedan finner du diagram, dir du ser hur virmekurvan forandras vid olika instillningar av L.
Kurvans lutning beskriver radiatorernas temperaturbehov vid olika utomhustemperaturer.

Lutning:

Temperatur
framledning

80 <

70

60

50 =
40

LU /1/

L1/

30 0
20

—

—

30 25 20 15 -10 -5 0 5 10 15 20 25  Utomhus-
f temperatur

Virdet pa lutningen som stélls
in ar framledningstemperaturen
dé& utomhustemperaturen ar
-15°C.

uoljew.ojul uew||y

Justering:

70

Temperatur ) o
framledning 80 /Justermgo C

60

\\ | — //
50 T
\\ A’/
40
30

Lutning 50 °C

Lutning 50 °C
Justering + 5 °C

Kurvan kan sedan parallell-
forskjutas (.iustering) onskat
antal grader for att anpassas till
olika system/hus.

T, 25 20 <15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Utomhus-
temperatur

Lampliga grundvdrden

Vid installationen kan kan man sillan gora en exakt instéllning av virmekurvan direkt.
D4 kan virdena nedan vara ett bra utgéngslage for den noggranna injusteringen.
Radiatorer med smd virmeavgivande ytor kraver hogre framledningstemperatur.

A T T T S 3 b
L LRIIAETCLRET

Endast golvvdrme

Lagtemperatursystem (vélisolerat hus) Lutriivg 48
Normaltemperatursystem (éd/dre hus) Lutming 56
Hogtemperatursystem

(éldre hus, sma radiatorer, daligt isolerat)

N&r grundvérden &r na-
gorlunda rdtt instéllda,
@ kan kurvan forskjutas di-

rekti normalvisningsmenyn

Injustering (om utomhustemperaturen ir ldgre dn 0 grader)

D Vid f6r kallt inomhus: Oka vérdet vid L+ ett par grader.
Vénta sedan ett dygn innan nédsta justering.

D Vid fér varmt inomhus: Minska vérdet vid L
Vénta sedan ett dygn innan nédsta justering.

=

w3 ett par grader.

Injustering (om utomhustemperaturen dr hogre an 0 grader)

D Vid f6r kallt inomhus: Oka vérdet vid . irg ett par grader.
Vénta sedan ett dygn innan nédsta justering.

D Vid fér varmt inomhus: Minska vérdet vid .h
Vénta sedan ett dygn innan nédsta justering.

ett par grader.

For lagt instdllda var-
den kan gora att ons-
@ kad rumstemperatur inte
uppnas. Du far da justera
varmekurvan efter behov.

CTC EcoHeat 7
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Anslut inte EcoHeat
'efter denna princip-
@ bild. Se i stéllet matt-
uppgifteroch las instruk-
tionerna under avsnittet
Rorinstallation.

CTC EcoHeat

EcoHeats konstruktion

Bilden nedan visar virmepumpens principiella uppbyggnad.
Energin i berget eller marken tas upp av kylsystemet. Kompressorn héjer sedan tempera-
turen till en anvdndbar niva. Dérefter ldmnas energin till vdrmesystem och varmvatten.

Bivalent shuntventil

Den automatiserade shunt-
ventilen ser hela tiden till

att jamn vdrme lamnas till
radiatorsystemet. Ventilen
har dubbla portar och hamtar
i forsta hand det varma
radiatorvattnet fran det var-
mepumpsvarmda vattnet.

Farskvattenanslutningar Kamflansslinga for varmvatten

Har ansluts fastighetens farsk- EcoHeat ar férsedd med en véldimensionerad
vattenanslutningar. Det kalla kamflansslinga av koppar och innehaller ingen
vattnet leds ned till slingpake- beredare som kan rosta sénder. Temperaturen
tens nedre del. kan hallas lag utan risk for legionellabakterier.

Ovre del
I slingans 6vre del eftervarms
vattnet till 6nskad temperatur.

Isolering

Pannkaérlet 4r isolerat med
formgjuten polyuretanskum
for minimala varmeforluster.

Elpatron

En inbyggd elpatron fungerar
som spetsvdrme om vdrme-
pumpseffekten inte racker till,
samt till spetsning av varmvat-
tentemperaturen.

Nedre del

I slingans nedre del férvarms
varmvatten av det vdarme-
pumpsvdarmda vattnet. Den
storre delen av slingan ligger i
denna del.

Forangare med Intercooler

| forangaren lamnas den
vdrme som tagits upp fran
varmekallan (berg eller mark)
till kdldmediet, som férangas
for att sedan komprimeras i
kompressorn.

Varmebararpump
Varmebararpumpen transpor-
terar pannans kalla vatten till
kondensorn dar energin fran
berget/marken tas upp och
fors till pannan.

Ljudisolering

Kylmodulen omges av
ljudisolering da kompressorn
avger ett visst ljud och vissa
vibrationer.

Koldbararpump
Koéldbararpumpen transpor-
terar runt det frostskyddade
vattnet i berg/markslingan
(kalla sidan). Den kalla sidan
utgor ett slutet system.

Kondensor

I kondensorn ger koldmediet
sin energi till pannans vatten.
Energin anvénds till att varma
varmvatten och fastigheten.

Expansionsventil

Kylsystemet har en hogtrycksida (efter kompressorn) och
en lagtrycksida (efter expansionsventilen). Expansions-
ventilen har till uppgift att sanka trycket pa koldmediet.
Déarmed minskar temperaturen s att ny energi kan tas
upp i forangaren. Expansionsventilen fungerar som en
variabel strypventil beroende pa aktuella férhallanden i
kylsystemet.

Kompressor

Kompressorn &r kylsystemets hjarta, som pumpar runt
koldmediet i ett hermetiskt tillslutet system. Det féranga-
de koldmediet komprimeras i kompressorn. Darmed okar
temperaturen till en anvandbar nivd. Energin avlamnas till
pannvattnet i kondensorn.

Anslutning framledningsgivare
Montera givaren pa framledningsroret, helst efter cirkulationspumpen.
Kinselelementet ligger i givarens framre del, se skiss.

Kénselkropp och

- Spdnn fast givaren med medféljande spannband. applicerad kontaktpasta

- Se till att givaren far god kontakt med réret. Anslutningskablar

, o . [ ] Givare é —
Applicera eventuellt kontaktmassa pd givarens framre 3 - . N Se——
. e . . B o % Rér framledning \ N\
del, mellan givare och rér, om bra anliggning &r svar : : S
att uppnd. 7 | \\
A

- Viktigt! /solera givaren, exempelvis med rérisolering. (1 Spannband

- Anslut kablarna pd vdrmepumpens inkopplingsplint.

Fjarrstyrd nattsankning

Tack vare en slutande funktion pa ingdng "Rundstyrning”, pol 10 och 11 pa inkopp-
lingsplinten kan nattsinkning aktiveras.

Med t ex en ”Minicall” kan funktionen fjarrstyras.

Under tiden ingdngen &r kortsluten dr temperaturandringen i nattsinkningen aktiverad,
oavsett 6vrig nattsinkningsinstdllning. D4 kortslutningen édter bryts upp dtergdr
produkten till ordinarie nattsankning.

Sankningens storlek instills i meny Hat
Observera: ingdngens funktion &r valbar enligt foljande:

NS = nattsinkning (tidsstyrd temperatursinkning)

RS = rundstyrning. (sparr av kompressor och eleffekt frn elleverantor)
VV= Extra varmvatten-knapp (tillbehor).

Fi LG,

For att erhalla funktionen "nattsdnkning” ska val NS viljas i meny I

FIirgaEr.

Anslutning stromkannare
De tre stromkidnnarna (benimnda stromtrafo pa inkopplingsskylten), en {or varje fas,
monteras i gruppcentralen enligt f6ljande sitt:

Varje fas fran elmétaren som matar gruppcentralen fors igenom en stromkannare
fore montage pa respektive skena. Koppla sedan in pa pannan enligt bilden av inkopp-
lingsplint. P& detta sdtt kdnns fasstrommen hela tiden av och jamfors med det instillda
virdet pd belastningsvakten i vairmepumpen. Om strommen &r hogre kopplar styrenhe-
ten bort ett effektsteg. Ar den fortfarande f6r hog, kopplas ytterligare ett steg ur och s&
vidare.

Nir strommen ater sjunker under instéllt varde, aterinkopplas stegen.
Stromkidnnarna, tillsammans med elektroniken, forhindrar alltsa att mer effekt inkopplas
an vad huvudsékringarna tal.

Fran elmitaren Till pannan

PR 050202 00))

Gruppcentralen

N,

Stromkénnare

CTC EcoHeat
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Symbol for maxtermostat:

&5

Satt inte fast givarens

kabel forrdn du har
@testat dig fram till den
bésta placeringen.

CTC EcoHeat

Elinstallation

Installation och omkoppling i virmepumpen ska utféras av behérig elinstallatér. All
ledningsdragning ska géras enligt gdllande bestimmelser. Pannan &r internt fardigkopplad
frdn fabrik och instélld fér 6 kW eleffekt. Den har jdmn fasbelastning i samliga effektsteg.
Elinstallation sker bakom produktens front. Lossa skruvarna pa ovansidan (2 st), fall ut
och stéll fronten at sidan (lossa ev nétverkskabeln pa frontens kretskort fér béttre dtkom-
lighet). Anslutningsplintarna &r placerade bakom ellddans lock. Anslutningskablar inférs i
kabelkanaler p& produktens tak, vilka mynnar i héjd med ellddans nederkant.

Matning
EcoHeat ska anslutas till 400V 383~ och skyddsjord.
Gruppsikringsstorlek framgar av Tekniska data.

Allpolig brytare
Installationen ska foregds av allpolig sdkerhetsbrytare.

Anslutning radiatorpump
Radiatorpumpen elansluts pd inkopplingsplinten enligt bild pa foregdende sida.
Eldata: 230V 1N~. Intern avsdkring 10A.

Maxtermostat
Om pannan har lagrats extremt kallt kan maxtermostaten ha l6st ut. Den aterstiller du
genom att trycka in knappen pa elskapet bakom fronten.

Kontrollera alltid att maxtermostaten inte dr utlost vid installation.

Skyddsklenspédnning
Foljande ut- och ingdngar har skyddsklenspdnning: stromtrafo, utomhusgivare,
rumsgivare, framledningsgivare, NS/RS.

Anslutning av utomhusgivare
Givaren bor sittas upp pa husets nordvist- eller nordsida for att inte utsittas for
morgon- och kvillssol. Om det finns risk for att solens strdlar kommer &t givaren maste
du skydda den med en skdrm.

Placera givaren pa cirka 25 hojd av fasaden nédra horn, men inte under takutsprang
eller annat vindskydd. Inte heller ovanfor ventilationskanaler, dorrar och fonster dar
givaren kan paverkas av annat dn den verkliga utomhustemperaturen.

Anslutning av rumsgivare
Rumsgivaren placeras centralt pa ett sa oppet stille som mojligt i huset, girna i hall mel-
lan flera rum eller i ett trapphus. Da kdnner givaren bést av medeltemperaturen i huset.
Dra en treledarkabel (minst 0,5 mm?2) mellan virmepump och rumsgivare.
Skruva sedan fast rumsgivaren pa cirka tvitredjedels h6jd av viggen.
Anslut kabeln i rumsgivaren respektive virmepumpen.
Viktigt! Ledarna maste anslutas ritt for att givaren ska fungera. Markning 12, 13 och 14
i virmepumpen Overensstimmer med markning i givaren.

Sa fungerar styrsystemet

Pé den littverskddliga manoverpanelen gors alla instéllningar och hir far du ocksa infor-
mation om drift och temperaturer. Informationen visas i ett displayfdnster. Med ett fatal
knappar nar du litt all information genom att vilja bland ett antal olika menyer.

Sa hdr anvands knapparna
Du kan enkelt gd in i de olika menyerna for att finna information om driften eller stilla
in dina egna viarden. Nedan beskrivs de olika knapparnas funktion.

uoljewiojul uewW||y

1 A 5 4

A Displayfonstret

1 Menynamn

Hir visas namnet pa den meny du

ar inne i for tillfallet. Ndr du inte dr

inne i menysytstemet visas

produktnamn, veckodag och tid (normalvisning).

CTC EcoHeat
Fum “C 28,8 (2
Fanna "G SE

Extra L M j

Ak tuell driftinfo

Historisk deiftinfo
Hattsinkning M j

Fuancerat

2 Radmarkor

Markoren flyttar du upp eller ned till den rad du vill vilja.
Du flyttar markoren med oka- resp. minska-knappen (D).
Markdren fylls svart ndr en rad viljs. Tryck pa ”angra-knappen” (B) for att avmarkera
markoren.

3 Indikering "fler rader”
Pilen visar att det finns fler rader neddt som inte syns. Stega markoren nedét for att se
fler rader. Pilen forsvinner om inga fler rader finns.

4 Indikering "fler rader”
Pilen visar att det finns fler rader uppdt som inte syns. Stega markoren uppat for att se
fler rader. Pilen forsvinner om inga fler rader finns.

5 Informationsomréade
Hir visas all information, temperaturer, virden etc.

B Knapp "stega bakat” eller "angra”
Med denna knapp stegar du bakat i
menysystemet till foregdende meny.
Du kan dven dngra ett val av en rad.

C Knapp "OK"
Du godkdnner/bekriftar ett virde eller ett val
med denna knappen.

D Knapp "6ka" respektive "minska”

Med knapparna 6kar, respektive minskar du

ett virde.

Du flyttar dven radmarkdren uppat eller nedat.

E Knapp "Aterstillning larm”
Med denna knappen éterstiller du produkten
efter larm. Visas endast vid larm.

CTC EcoHeat 9
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Oversikt menyer CTC EcoHeat

=1

Hattzinkning
] o e b

iftinfo :
|
|

CTC EcoHeat

s+ | Med rumsgivare

Utan rumsgivare

Lizk ool s Tz ag

Tid 1863

- 5T+ s

Al tuell driftinfo

Ute O 16

Fm 2,
CEE, B

Fanna “C SE CSE
Framledn “C I CEG
LiErmepuamg *0 ET C4E
Brire insut f0 S
Hetgas 0 SE
Fompressor Till

Bt 1 ruspamg Till
Fad pumg Till
Eleffekt ki 5}

o]

[}

T

[ T M
i

Strdmatiag A
Shuntuwentil
Férodrd jod shunt
Frogram id
Frooeamncda tum

-

13

Historizk deiftinfo

Total deifttid kb ETE
Férbrubkning kil E
Hio=ta framl O

Fomprs s
Total deifttid kb 2O
Orifttic-24 himin 815
Starter-24 h st 1

» Al b iverad
Tup

Fumsteng sinks
Framledn sanks “0
Dang fir dag

Elock

Z |Med rumsgivare

Utan rumsgivare

» Instal lningar
S ine

Anslutning av externa system

(solvarme, pooluppvdarmning)

Produkten 4r anpassad for inkoppling av externt system for energitillfrsel eller varme-
uttag. Viktigt dr att det system som ansluts dr vattenburet och slutet for att forhindra
skador pé produkten. Anslutning sker pa produktens framsida bakom frontpanelen. Pa
hoger sida aterfinns tva pluggade vattenanslutningar med 3/4” invindig gdnga anpas-
sade for 90°-vinkelkopplingar (3/4”-22 mm). Uttag sker sedan med 22 mm isolerade
kopparror genom anpassade hal pd taket.

Vid de fall system for energitillforsel (t ex solvirme) inkopplas, ska vatten till solvirme-
systemet tas frdn den nedre anslutningen och limnas i den 6vre anslutningen.

D4 ett system for uttag av virme ska anvindas (t ex pooluppvirmning), ska vatten tas
fran den 6vre anslutningen och ldamnas i den undre.

OBS! Inkopplingen av externa system paverkar i hog grad virmepumpens
funktion och prestanda och kan dirfér ge odnskad effekt om installationen
inte utfoérs pa korrekt satt.

Ar du osiker pa hur inkoppling ska ske, kontakta CTC for forslag pa hur
installationen bor utféras.

CTC EcoHeat
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Kontrollera smutsfiltret
ndr avluftningen ar av-
@slutad.

Véatskan mdste vara
'ordentligt blandad
@innan vdrmepumpen
kors igdng.

Pafylinadssats med smutsfilter

Med EcoHeat foljer en pafyllnadssats for pafyllning, paspadning och filtrering av brine-
vidtska. Pilar pa ventilhuset anger flodesrikting. Vid rengoring av filtret, sting ventilerna
(4) och (6). Skruva av filterlocket, spola rent filtret. Vid dtermontering ska tappen under
filterhéllaren passas in pd avsett hdl i filterhuset. Fyll pd lite brinevitska vid behov innan
locket monteras pa.

Efter en kortare tids drift bor filtret kontrolleras och rengoras.

Brinevatska

Brinevitskan cirkulerar i ett slutet system. Vitskan bestar av vatten och frysskydds-
medel. Etanolsprit rekommenderas, till exempel Svedol eller Brineol. Sprit inblandas till
en %-halt ndgot lagre an 30% vilket innebir brandriskklass 2 b och en fryspunkt pa
ca-15°C.

Inst huspaeans beae
» fax framledn

PR Tiramledn

L ]
s e g

o
Ll e msid
o

O

uoljewiojul uewW||y

Rékna med att det gér at cirka 1 liter fardigblandad brinevitska per meter kollektor-
slang, det vill sdga cirka o,3 liter frysskyddsmedel per meter slang, vid en slangdiameter
pa 40 mm.

Luftfickor
For att undvika luftfickor ska du se till att kollektorslangarna dr konstant stigande mot

virmepumpen. Om det inte gdr, mdste det finnas avluftningsmojlighet pd hogpunk- 5
terna. Fyllnadspumpen klarar i regel av mindre lokala hojdavvikelse. .
Kontroll av brinedifferens 128
Nir virmepumpen ér igdng kontrolleras regelbundet att temperaturskillnaden mellan ;T
inkommande och utgdende brinetemperatur inte dr for stor. Om differensen ér stor kan

FrB

det bland annat bero pd luft i systemet eller igensatt filter. Om sa ar fallet larmar varme-
pumpen for detta.

Fabriksinstéllningen &r 7°C, men 9°C tillats under de forsta 72 timmarna som kom-
pressorn dr i drift, eftersom mikrobubblor i systemet kan reducera flodet av brinevitska.

Forsta start
Se avsnitt Forsta Start.

Fuir
» e e}
R &
= B
e FETarn
Seruice | : ErEm
Furk tionstext | z E‘far_lgrgr
Larmirfo Fiarn
Fabriksinst kodad |

STE LAl
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Detaljbeskrivning menyer

Fabriksvarden

Produkten levereras med instéllda fabriksvdrden som motsvarar ett normalt hus med ett
normalt radiatorsystem. Dessa vdrden kan enkelt dndras vid behov, speciell kontroll bér
géras av "husparametrar”. Ta hjélp av din installatér for korrekta vérden.

Féljande grundvdrden levereras fran fabrik:

Nattsankning: fran (standig normal temperatur)

Kompressor: spérrad

Temperatur eldel: 50°C (lagt vérde rekommenderas)

Rumsgivare: utan

Elpanna max kW: 6

Fordréjning av spetsvarme (shunt): | 780 minuter
Huvudsékring: 20A

Extra varmvatten: nej (om ja valjs aktiveras tid 120 min, ej schemalagd tid)

Husparametrar: Lutning = 50 Justering = 0

CTC EcoHesat

Huvudmeny/Normalvisningsmeny

Fm

Fumsteng

usll deiftinfo
bodeiftinfo
trvieeg Me i

Denna meny dr systemets “grundmeny”. Om ingen knapptryckning sker inom
10 minuter atergdr systemet att visa denna menybild. Alla andra menyer kan nas
harifrén.

HiE @l l driftinto

HuAERLerat

CTC EcoHeat

~m owarmvatisn Med

Visar vald produkt, dag och tid. Dag och tid kan stdllas in genom att vilja denna rad.

Visar aktuell rumstemperatur. Inom parantes visas instilld temperatur.
Vilj denna rad for att dndra. Kan stillas in 0,0...35,0°C.

Om rumsgivare inte har installerats anpassas temperaturen i stillet efter utomhustem-
peraturen. Vilj denna rad for att paverka temperaturen ut till radiatorerna,

se meny “rumstemperatur” nedan.

Om markeringen "NS”=nattsinkning visas pagdr nattsainkning.

Hir visas produktens hogsta temperatur. Dess givare dr placerad i 6vre delen av tanken.
Enbart visning.

Om extra varmvattenkomfort 6nskas vissa tider viljs denna raden. Shemalagda tider
alternativt omedelbar tidssatt varmvattenkomfort kan viljas i undermenyn.

I meny Avancerat/Instéllningar kan tider och temperaturer for varmvattenkomforten
stdllas in.

Vilj denna meny for att se produktens alla aktuella driftdata, alla aktuella temperaturer,
vilka komponenter som for tillfallet ar aktiva etc.

Vilj denna meny for att se driftdata som lagrats under en lingre tid.
Hir viljer du om du vill aktivera nattsinkning (ldgre rumstemperatur nattetid). Tva
sankningar per dag, sju dagar i veckan kan programmeras. Alternativt kan sankning

valfria dagar i "block” stdllas in.

Denna meny innehéller tva undermenyer: en meny for alla grundinstéllningar som ska
goras och en meny for servicepersonal.

g

=0

13

Figuren visar den principiella inkopplingen av brinesystemet. Fyllnadsutrustningen
ar de streckade delarna. OBS! Avluftningsmojlighet ska finnas pa kollektorroren dar
luftfickor kan uppsta. Kontrollera alltid filtret i samband med fyllning och luftning av

brinesystemet.
Efterkontroll av brinesystemet

Efter ndgra dagar ska du kontrollera vitskenivdn i kérlet. Fyll pa om det behovs och

stang da ventil (4) och (9)vid fyllning.

Nivakarl

Nivékirlet, som medfoljer leveransen, ska monteras pa ingdende ledning fran berget
eller marken och pa systemets hogsta punkt. Tank pd att kérlet kan avge kondensvatten.
Montera sidkerhetsventilen enligt principskissen och montera limplig propp pa kirlets

oversida.

Om kirlet inte kan monteras pa hogsta punkten kan ett slutet expansionskirl monteras.

12

Sakerhetsventil 3 bar
Nivakarl

CTC Pafyllnadssats
Ventil avstangning
Filter

Ventil avstangning
Ventil avstangning
Ventil avstangning
9 Ventil avstiangning
10 Yttre fyllningspump
11 Blandningskarl

12 Brinepump

13 Forangare

0 NOYLU b WN =

Avlufta ordentligt

(i vissa fall upp till
@ ett dygn).
Blandningskarl och
pump ska vara vél
tilltagna.

CTC EcoHeat
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CTC EcoHeat

Ventiler

Du monterar ventiler enligt skissen lingst ned pa denna sida. For att underlitta service pa
kyldelen ska avstingningsventiler monteras bade pd inkommande och utgdende anslut-
ningar.

Montera ventiler med avstick sd att du senare kan fylla och lufta ur kollektorslingan.

Avluftning
Kollektorslingan fér inte innehdlla luft. Minsta mangd kvarvarande luft kan dventyra vir-
mepumpens funktion. Se Pdifyllning och avluftning nedan.

Kondensisolering
Du ska kondensisolera samtliga ledningar i brinesystemet, annars blir det kraftig
isbildning och kondensdropp.

Pafyllning och avluftning

Blanda vatten och frysskyddsmedel i ett 6ppet kirl. Anslut slangar till ventil (7) och (8)
enligt figur. OBS! Slangarna mdste vara minst %”. Anslut en yttre stark pump (10) for fyll-
ning och avluftning. Dérefter stdller du om trevigsventilen (6) och 6ppnar ventilerna (7)
och (8) sé att brinevitskan tar vigen genom blandningskarlet. Se ocksa till att ventil (9) dr

Oppen.

Om varmepumpen ar elansluten kan du starta br/nepumpen (12) enligt féljande:
D Ga till menyn f. o4,
D Stega ner till & g och akt/vera denna.

Brinepumpen gar tills den manuellt stannas
Lét brinevdtskan cirkulera i systemet under lang tid tills det &r helt fritt fran luft. Luftan-
samlingar kan nimligen finnas kvar dven om ingen luft f6ljer med vitskan ut. Stall om
trevigsventilen (6) sa att den luft som finns kvar dér kan komma ut.

Lufta av nivékdrlet (2) genom att lossa proppen pé nivakirlets ovansida.

Stang nu ventil (8) medan fyllningspumpen fortfarande ar i gang.
Fyllningspumpen (10) trycksdtter nu systemet. Sting dven ventil (7) och sting av
fyllningspumpen.

Om nivan 4r for 1ag i nivakarlet, sting da ventil (4) och (9). Skruva av proppen och fyll
kirlet till cirka 2/3. Skruva dit proppen igen och 6ppna ventil (4) och (9).

e I"‘I:H/ HER T .U_I: /I'l-llll lll

M&rcdag

BE A6

Meny Instédllning tid (lingst upp i "Normalvisningsmenyn")
Hér stélls veckodag och tid in. Klockans drivning &r elnétets frekvens (50Hz). Vid
strémavbrott kan klockan ev fa stéllas in igen. Dock startar klockan pa den tid som
klockan hade vid strémavbrottet + 5 minuter. Sommartid/vintertid stélls in manu-
ellt.

Stall in aktuell veckodag (méndag...sondag).

Stall in aktuell tid (00:00...23:59)

Fums

b & T

Meny Rumstemperatur (du nir menyn direkt fran
huvudmenyn)

(vid vald drift "utan rumsgivare")

Om rumsgivare inte har installerats (valts i meny Instéllningar) stélls rumstemp-
eraturen in i denna meny. Husets grundinstéliningar stélls férst in i meny

"Husparametrar”, oftast med installatérens hjélp. | denna meny finjusteras

sedan grundinstdllningen.

Om temperaturen inomhus upplevs fér 1dg eller f6r hdg, flytta markdren mot +(éka) eller
— (minska). Flytta en liten bit i taget, invénta resultatet inomhus (1 dag) innan ndsta
dndring. Flera justeringar kan bli nddvéndiga vid olika utomhustemperaturer, men efter
hand erhalls en korrekt instdllning som inte behéver dndras.

Under stapeln visas ett referensvérde (t ex 50), beroende pa instéllda grundvérden.

Om stapeln "inte rdcker till" f6r att erhdlla rdtt inomhustemperatur maste grundinstall-
ningen justeras i meny Avancerat/Instéllningar/Husparametrar, varvid markéren mittstélls
igen.

OBSERVERA: radiatorernas termostater maste alltid vara helt 6ppna
och val fungerande vid injustering av systemet.

Extra L

Ak b iverad
Ty
Ty

He j

Tid

Meny Extra VV (Extra varmvatten)
Modijlighet att 6ka produktens varmvatten kapacitet pa bestimda tider, med eller

mag fér dag| Utan elpatronhjélp. Du kan vélja om du vill ha extra varmvatten omgdende, eller

du kan schemaldgga veckovis. Da funktionen aktiveras bérjar produkten att skapa
extra varmvatten. Varmvattnet produceras genom att kompressorn arbetar med
hég temperatur. | meny "In=ti1llningar" kan man ocksd vélja om elpatronen
ocksa ska hjélpa till att skapa extra varmvatten. Tdnk pa att extra varmvatten

alt

fle 4
e k=

(h6g temperatur) innebér att mer energi férbrukas for att skapa det varma
vattnet, speciellt om elpatronen anvénds.

Hir viljer du om du vill aktivera funktionen Extra varmvatten.
la = extra varmvatten erhalls enligt schema eller omedelbart under instilld tidsperiod.
= inaktiverar funktionen, inget extra varmvatten erhalls

Har viljer du typ av schemaldggning:

1 enligt ett veckoschema som du programmerar enligt nedersta raden.
Anvinds om du alltid vet da du dterkommande behover extra Varmvatten

Tick extra varmvatten borjar produceras under den tid som valts i meny ” I
t ex 1 120 minuter. Viljs da du har ett omedelbart behov av varmvatten.

e 2y fér cao

CTC EcoHeat
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5 Dag for dag Meny Dag for Dag (Extra VV/Dag for dag) Se dven branchens (SVEP:s) Rad och anvisningar:

a o Aua»:::. Vnz A--V-. | denna meny schemaléggs perioder under veckans dagar di man énskar extra ) f?r 1?st?llat19n av etfmolbaserade k(’)%dbiirarsystem i villafastigheter.
bH Tis A'af' v ”L A--V-- varmvatten. Schemat dterkommer vecka efter vecka. Bilden visar fabriksvdrden D for forliggning av virmekollektorer i mark, berg och vattendrag.
=g tns A'af' an L Vs som kan &ndras. Onskas ytterligare period ndgon dag, t ex pa kviillen, program-

= VR LIS VR L Ve meras de dterstiende tiderna in.

_qé Fre Aos Va7 A-- V-

bp Lo AoT Voo A-- V- A = Temperaturen hojs pd varmvattnet vid det klockslag som anges efter pilen

'_E sén AeT Wos A-- W-- P )5 P J 8 p '

S V¥ = Temperaturen sinks till normal temperatur vid det klockslag som anges

Io- efter pilen.

L
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Ex 1. minAe: Vo7 A- - V- -  P3d mdndagsmorgonen kl 06:00 borjar produkten producera mer varm-

vatten fram till klockan 07:00 da temperaturen dtergar till det normala igen.

Ex 2. nirAoe Vo7 Als WiT Vid kI 06:00 produceras mer varmvatten fram till kl 07:00. Mellan kl 16:00

och 17:00 erhaller man ytterligare en hojning.

Meny Aktuell driftinfo (du nar menyn direkt fran

Ak tuell deiftinfo

Hie "L e huvudmenyn)

Rum *C 28,8

B, B Denna meny visar aktuella temperaturer och driftdata i produkten och

Panna *C BN systemet. Vdrden inom parantes dr antingen dnskade vérden eller automatiska
Framledn *C 4 (Z5h - v e

prameesn S védrden som produkten arbetar mot (s k bérvérden).

Uarmepump *C ET 48

Brime insut "0 B2

Komprezsor Till

B i respamg Till
Till
8,8
TLE 2@
|:| jalal gkl

Visar aktuell utomhustemperatur.
Produkten anviander detta viarde for att bestimma olika driftdata.

Visar aktuell rumstemperatur (om rumsgivare valts i driften), samt 6nskat virde
”borvirde” (inom parantes).

Visar pannans temperatur i 6vre delen (elpannan), samt den temperatur som pannan
arbetar mot. Om ett déligt radiatorsystem kraver hogre temperaturer okar detta
virde automatiskt.

De tv4 sista bilderna i ovanstaende bildserie illustrerar de bdda kopplingsalter-
nativen med uttag av brineanslutningarna pd vinster respektive hoger sida. Det
gdr ocksd att ansluta framledningen av brine pé den ena sidan och returen pa
den andra. Se mattuppgifter for matt och dimensioner. R6rdimension mellan
viarmepumpen och kollektorslingan ska inte understiga 928.

Visar temperaturen ut till husets radiatorer, samt den temperatur som systemet arbetar
mot. Beroende av instillda parametrar och aktuell utomhustemperatur kommer
detta virde att variera under driften.

Visar virmepumpens aktuella temperatur och temperaturen dd kompressorn stannar
(inom parentes). Beroende pd behovet justeras temperaturen automatiskt.

Se @ven branchens (SVEP:s) rad och anvisningar:
- For installation av etanolbaserade koldbararsystem i villafastigheter.
- For forlaggning av viarmekollektorer 1 mark, berg och vattendrag.

CTC EcoHeat
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CTC EcoHeat

Anslutning av kéldbararsystem

Montage och inkoppling av brinesystem, det vill sdga kollektor till berg eller mark, ska
utféras enligt géllande bestimmelser av behérig fackman.

Var ytterst noga med att ingen smuts ndr kollektorslangarna, som ska spolas rena fére

anslutningen. Lat alltid tdckpluggarna vara kvar under arbetets gang.

Anslutningar

Brinesystemet kan anslutas antingen pa virmepumpens hogra eller vinstra sida. Klipp
bort tickpliten pd den sida dér brinekopplet ska anslutas. Isoleringen innanfor tick-
platen har forberedda spér for att enkelt kunna skira upp ett genomforningshal for de
medlevererade brineslangarna. Nir hél tagits upp i bade isolering och sidplat utfors
montering enligt f6ljande (se dven efterfoljande bildserie):

1.

4.

Den medféljande skyddslisten placeras runt kanten pd halet i isolerplaten for att
skydda brineslangarna. Anpassa vid behov lingden pa listen s att den passar i halet.

. Montera de bipackade klamringskopplingarna pa kylmodulens anslutningsror.

For att underlitta montering kan vid behov brinepumpens 6vre anslutning lossas
och vridas.

. For brineslangarna genom halet i sidopldtarna och anslut dem till klimrings-

kopplingarna. Sikerstill att isoleringen ticker alla delar av kopplingen for att
undvika isbildning och kondens.

Kollektorsystemet installeras darefter enligt principskiss pé sidan 38.

Viktigt! Sdkerstall att brineslangarna inte ligger an mot det 6vre varma roret
fran kompressorn! (Placera slangarna sa att ett avstand pa minst 15 mm

uppnas)

Det gér ocksa att ansluta framledningen pa den ena sidan och returen péd den andra. Se

Mittuppgifter for matt och dimensioner. Rordimension mellan virmepumpen och kol-
lektorslinga ska inte understiga ¥28 mm.

Brime incut "0 5o 2

[ S, 11
LI L gy oL ) I A A §

[ Nt R JU T 4
L g RN Y U G LR

Visar kollektorsystemets temperaturer. Det forsta vardet (in) dr temperaturen in till
virmepumpen och det andra virdet (ut) dr utgdende temperatur.
Virdena varierar under aret, beroende av virmekallans kapacitet och uttagen energi.

Visar kompressorns hetgastemperatur. Temperaturen varierar under drift
Visar kompressorns drifttillstdnd: Till/Fran/Spéarrad

Visar brinepumpens (pumpen till kollektorsystemet) drifttillstand.
Pumpen stannar med viss fordrojning d@ kompressorn stannar.

Visar radiatorpumpens drifttillstind. Sommartid da inget uppvarmningsbehov fore
ligger stannar pumpen. Pumpen motioneras dock dé och da for att undvika att den
karvar.

Visar tillskottseffekt pa elpannan (0...9 kW).
Elpannan kopplar in effekt i steg om 1,5 kW (6 kopplingssteg).

Visar husets totala stromuttag pd den hardast belastade fasen. Inom parantes visas
husets huvudsakringsstorlek. Forutsitter att medfoljande stromkannare monterats
pd inkommande ledningar. Om strommen 6verstiger huvudsikringarnas storlek
kopplar elpannan automatiskt ner effekt for att skydda sikringarna, t ex da flera ef
fektkrdvande apparater i huset anvinds.

Visar om shuntventilen okar/6ppnar eller minskar/stanger virmen ut till
radiatorerna.
Da ritt temperatur utshuntas star ventilens motor still.

En mikrobrytare i shuntventilens motor ser till att tillsatsvarme inte anvands till
huset i onodan. Shunten fordrojs den tid som valts innan varme tas frin eldelen i
produkten. Om styrsystemet vill ha tillsatsel riknas tiden ner succesivt till noll, forst
darefter tillsitts elenergi till virmesystemet. Det gar att sparra shunten sd att den
aldrig spetsar in tillsatsel.

Styrprogrammets identitet.

Version av programmet (i form av datum).

CTC EcoHeat
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Meny Historisk driftinfo

(du nar menyn direkt fran huvudmenyn)
| denna meny redovisas driftvdrden under ldng tid.

Visar total tid som produkten varit spanningssatt.

2341 Visar produktens totalt berdknade ungefirliga forbrukning.
Detta dr inte nadgon direkt energimitning, redovisade data kan avvika ndgot fran
verklig forbrukning beroende pa temperaturférhallanden i aktuell fastighet.
Angivet virde tar hdnsyn till bide kompressorns driftenergi och tillsatsenergin
tillsammans.
Hushallsenergin ligger utanfor denna visning.

ta framl °C &2  Visar den hogsta temperatur som levererats till radiatorerna.

Virdet kan indikera radiatorsystemets/husets temperaturkrav. Ju lagre virde under
vintersisongen desto bittre limpat f6r virmepumpsdrift.

Virdet kan nollstillas genom att trycka knapp ”OK” i denna menyn.

Visar total tid som kompressorn varit i spinningssatt.

Visar kompressorns drifttid det senaste dygnet. Nytt virde lagras/visas en gang/dygn.
Vid forsta start visas forsta virdet forst efter 24 h.

Starters24 h st 14 Visar antal starter som kompressorn haft det senaste dygnet.
Nytt virde lagras/visas en gdng/dygn.
Vid forsta start visas forsta virdet forst efter 24 h.

Nattsdankning (du nar menyn direkt frin huvudmenyn)

P A — Ja | denna meny aktiverar och stéller du in nattsdnkning. Nattsdnkning innebér att
Tup Dag fér dag| man sdnker temperaturen inomhus under schemalagda perioder, t ex pa natten
eller da man arbetar. Tva typer av nattsdnkning kan véljas: "Dag for dag” viljs fér
att schemaldgga dagliga sénkningar och "Block"” fér att schemaldgga nattsdnk-
ningsperioder som varar 6ver flera dagar.

Fumstenp sanks "0 =

Oag fir dag

Elock

Fik: b i ad Ja Hir viljer man om den schemalagda sdankningen ska vara aktiv. Vid val "Hz j” sker ingen
sankning alls.

Tug Dag for dag Typ av sankning Val]s hir:
it cimg” innebdr att man schemaldgger sinkningar under veckans alla dagar
med mo;hghet till tva sinkningar per dag. Schemat aterkommer vecka efter vecka.
xk” innebdr att man schemaldgger sankning under flera av veckans dagar, t ex
mandag till fredag. Tva sainkningsperioder kan schemalidggas. Schemat aterkommer
vecka efter vecka.

CTC EcoHeat

Drift utan brinesystem

EcoHeat kan anvindas utan att brinesystemets kalla sida (koldbararsystemet) ar
inkopplat. Virmepumpen fungerar da som en vanlig elpanna med full funktionalitet
pd styrningen. Varmvattenkapaciteten dr dock ndgot lagre, eftersom enbart kirlets 6vre
del dr uppviarmd. Se till att kompressorn ar sparrad.

Tappvattenkranar

I vissa fall kan missljud komma fran husets rorsystem och EcoHeat pga. de tryckstotar
som uppkommer da flodet hastigt bryts. Det dr inget fel pd produkten utan fenome-
net kan férekomma da engreppsblandare av dldre modell anvinds; nyare engrepps-
blandare ér ofta forsedda med mjukstingning. Alternativt kan en tryckslagsdaimpare
monteras. Genom att minimera tryckstotar undviks dven onddigt slitage pa tappvat-
tensystemet.

VVC-system
Det gér att ansluta ett varmvattencirkulationssystem. Ett exempel pé en sidan koppling
ser du nedan.

2y VVC-PUMP
KV 7 M
BLY 1550 g
I 1 I I
W W TAPPSTALLEN
BLY VVB
KV vV
| n
H_‘ EXEMPEL PA WVC-CIRKULATION
- [ILLSAMMANS MED ECOHEAT

ALT CTC 1200

CTC EcoHeat
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Cirkulationspump radiatorsystem
Cirkulationspumpen monteras pd pannans framledning och ska fé sin
stromforsorjning fran pannan, se Elinstallation.

Blandningsventil
For att undvika skdllningsrisk ska en blandningsventil monteras pa tappvarmvattnet.

Sakerhetsventil tappvarmvatten

Montera den medféljande ventilen pd inkommande kallvattenanslutning. Anslut
spilledningen till golvbrunnen, antingen direkt eller till spilltratt, om avstdndet dr mer dn
tva meter. Vatten kan droppa fran spilledningen. Ddrfor ska denna ha fall mot golvbrunnen,
installeras frostfritt och limnas 6ppen/trycklos.

Backventil och pannans sdkerhetsventil

Montera backventil pa inkommande kallvattenanslutning. Pannans sikerhetsventil ar fa-
briksmonterad. Spilledningen ansluts till golvbrunn, antingen direkt, eller om avstdndet r
mer 4dn tvd meter, till spilltratt. Vatten kan droppa fran spilledningen. Darfor ska denna ha fall
mot golvbrunnen, installeras frostfritt och limnas 6ppen/trycklos.

Pafyllningsventil radiatorsystem
Montera péfyllningsventilen mellan kallvattenanslutningen och radiatorreturledningen, alter-
nativt mellan kallvatten- och expansionsledningen.

Manometer systemtryck
Montera manometern pa expansionsledningen eller pé radiatorreturledningen.

Anslutning av expansionskarl

Det dr bdst att ansluta EcoHeat till ett slutet expansionskérl. Vairmepumpen dr forberedd
for montage av ett 18 liters slutet expansionskarl, vilket placeras kompakt pd produktens
oversida. Expansionskdr]l med erforderlig vinkelkoppling finns som tillbehér. Anslut da
systemmanometern pd radiatorreturledningen.

Om du viljer ett annat slutet kirl foljer ofta manometer med kirlet. Om du anvinder
ett 6ppet system bor avstindet mellan expansionskirl och hogst belidgna radiator inte
dverstiga 2,5 meter for att undvika att systemet syresétts.

Observera att ingen hetvattencirkulation far vara ansluten, da det paverkar virmepum-
pen och systemets funktion. Om virmepumpen ansluts tillsammans med annan virme-
kalla, till exempel befintlig panna, ska anldggningarna ha separata expansionskarl.

/ L
Vinkelkoppling

CTC EcoHeat

- Hir bestimmer du hur ménga grader som rumstemperaturen skall sinkas under
sankningsperioden. OBS: ”~Z” innebdr att rumstemperaturen sinks med 2°C fran
ordinarie temp. Om rumsgivare inte ingdr i driften ar det i stdllet framlednings-
temperaturen man anger sinkning av. Tumregel: 3-4°C sinkning av framlednings-
temp motsvarar ca 1°C sinkning av rumstemp i ett normalt system.

ler Block  Under dessa menyer sker schemaldggningen, se ndsta avsnitt.

Meny Dag for Dag

uaieSesjaysiyse} 104

mér Aos V-- A-- Vzz .

Tiz Aps V-- A-- Vzz (14 1 3

ons Ao W-- A-- Va2 I denna meny schemaléggs sdnkningstider under veckans dagar. Schemat dterkom-
Tor Aws V-- A-- Wiz mer vecka efter vecka. Bilden visar fabriksvédrden som kan &ndras. Onskas ytterli-

Fre Aps V-- A-- Vo=
Lir Aes V-- A-- Voz
sin Aoz W-- A-- VWaz

gare sdnkningsperiod ndgon dag programmeras de mellanliggande tiderna in.

A = temperaturen héjs (till normal temp) vid det klockslag som anges efter pilen.

V = temperaturen sdnks det antal grader som angivits vid det klockslag som anges
efter pilen.

Ex 1. i ABE V- A-- V22 : Pd mdndagsmorgonen kI 06:00 héjs temperaturen till den normala och ér normal hela
dagen till kI 22:00 da temperaturen sdnks igen.

Ex 2. i ADE V12 ALE V22 Vid 06:00 héjs temp till normal, kI 12:00 sinks temp fram till 16:00. Mellan 16:00 och
22:00 dr det normal temp och ddrefter sdinks temperaturen.

Meny Block :H ning-block
| denna meny kan man stélla in sdnkning under flera dagar i veckan, t ex om man arbetar pa
annan ort vardagar och dr hemma helger.

Stdll in forsta dag och tid da temperaturen skall sdnkas.

Stdll in dag och tid da temperaturen ater skall bli normal.

Om tva sinkningsperioder onskas under veckan programmeras de i kronologisk ordning.

Meny Avancerat (du nar menyn direkt fran huvudmenyn)

Denna meny /nneha//er tvd undermenyer

1 > anvédnds av installatéren och
brukaren och meny ”: " anvdnds wd fe/sokn/ng

H'l '[-ll Hl'lln'l-xl

511 Vilj denna meny for att utfora dina instédllningar enligt egna onskemal.

Denna meny anvinds av servicepersonal for felsokning och diagnos. Menyn innehaller
ocksa en kodad del med larmgrinser, avsedd for tillverkarens instillningar.

CTC EcoHeat 17
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Instillningar

Spr-Sl Suerska
Frocuk EcoHeat
St ek Tg=
Tilliten
Elparma 0 S
Elparma max ki
Fércded jn shunt min
Hurcdsakring A
Extra U min

Extra W elp 0
Fi&rrstyrn

Inst husparamns brae
Semester [

Fum sinks *C

LI i jrd g

Spara mina inst
Hamta mina inst
Hamta fabriksinst

Meny Instéllningar (r.

I meny "Instdllningar” utfdr installatér och brukare instéllningar enligt behov och

Fompressar onskemal.

o

B = stélls in av brukaren
| = stélls in av installatoren

seuie et
s U B OV

o

i
w
]

P
i

I/B. Instillning av onskat sprak.

I. Styrningen innehaller styrning for flera produkttyper: EcoHeat, EcoPart, EcoEl och
EcoAir. Korrekt produkt dr instélld frin fabrik.
Om EcoFEl kompletteras med EcoPart eller EcoAir méste produkttypen dndras.

7+% L Produktens storlek stills har. EcoHeat dr ritt stélld fran borjan.
Om EcoEl kompletteras med EcoPart méste storleken stillas in.
Paverkar berdkning av energiforbrukningen.
Tecknet (1 ~) avser 1 fas virmepump foljt av modellbeteckning. 1~5/1~8,5 / 1~10,5

I. Har kan kompressorn spdrras. Produkten levereras med spédrrad kompressor.
Vid sparrad kompressor fungerar produkten som en elpanna.
Alla 6vriga funktioner &r intakta.

I. Vilj om rumsgivare ska vara med i driften. Rumsgivare kan tillfilligt viljas bort, t ex
vid anvdndning av braskamin.

5 1/B. Eldelens temperatur stills in hér. Lag instdllning rekommenderas. Eldelen
svarar dven for spetsviarme till huset. Om huset behover hogre temperatur dn vad
som valts kompenserar styrsystemet detta genom att automatiskt hoja temperaturen.

&L, Instillning av eldelens hogsta tillatna effekt. 0 till 9 kW med steg om 1,5 kW.
For 1 fas giller max eleffekt 0 till 6 kW med steg om 2 kW Tecknet (1~) avser 1 fas
virmepump/elpanna. 1~2 / 1~4 / 1~6. Instillningen i E1par
produkten dr for 1 fas eller 3 fas. Detta édr instillt fran fabrlk.

CTC EcoHeat

Rorinstallation

Installationen ska utféras i enlighet med géllande normer, se BBR-99 samt Varm- och het-
vattenanvisningarna 1993. Produkten ska anslutas till expansionskérl i éppet eller slutet
system. Glém inte att spola rent radiatorsystemen fére anslutning.

Gor alla installations-instéliningar enligt beskrivningen i kapitlet Férsta start.
Vdrmepumpen arbetar med radiatorreturtemperaturer upp till cirka 48°C (ldgre tempe-
ratur om ATA aktiveras) och ldmnar som mest 55°C. EcoHeat tar visserligen ingen skada av

hégre returtemperaturer, men kompressorn stoppas och den dnskade besparingen uteblir.

Anslutningar, placering och dimensioner
Se Méttuppgifter.

Roranslutning av produkten
Gor roranslutningen enligt principschema for roranslutning pa nista sida. Se dven Matt-
uppgifter for anslutningarnas dimension och placering.

Principschema for réranslutning

Haér visas den principiella inkopplingen av vdrmepumpen till fastighetens radiator- och varm-
vattensystem. Olika anldggningar och system kan se olika ut, till exempel ett- eller tvarérs-
system, och det gér att den fardiga installationen kan bli annorlunda. Inkoppling av kalla
sidan, se kapitel "Anslutning for kéldbérarsystem”.

Ny

Pafyllning:
Ventil for pafylining (11) ansluts mot radiatorreturledningen.
Alternativt kan ventilen monteras mot expansionsledningen. Nar

pannan fylls pd ska shuntventilen (02) sta fullt oppen. Tryck in

Glom inte att aterstalla ventilen i automatlége.

i
!
ratten pad ventilen och vrid maximalt moturs. '
U

01 CTC EcoHeat
02 Shuntventil, automatiserad

oo o

,,,,,,,,,,,,,,,,,

03 Cirkulationspump, radiator-
system

04 Injusteringsventiler for radia-

torslingor
05 Radiatorer (element) @
06 Radiatortermostatventiler 16 16 1511
07 Avstangningsventiler radia- A
torsystem 8 Ao
08 System/panntryck, monteras g )
pa returledningen
09 Expansionskarl, slutet (re-
kommenderas)
10 Expansionskarl, 6ppet (alter-
nativ)
11 Pafyliningsventil radiatorsys-
tem
12 Séakerhetsventil panna (fa-
briksmonterad)
13 Sakerhetsventil for varmvat-
tenslingan
14 Blandningsventil varmvatten
15 Backventil inkommande
kallvatten
16 Tappstéllen
17 Inkommande kallvatten

CTC EcoHeat
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Produkten skall
lagerhdllas och trans-
@ porteras stdende.

Eftersom kylmodulen
'éir uttagbar méste
@ utrymmet framfor
produkten vara minst
en meter, och den far
inte heller sdnkas under
golvniva.

CTC EcoHeat

For installatoren

Detta kapitel ar till fér dig som ansvarar fér en eller flera av de nédvédndiga installationerna
for att EcoHeat ska fungera sa som fastighetsdgaren énskar.

Ta dig tid att gd igenom funktioner, rattar, vred och instéllningar med fastighetsdgaren
samt svara pa eventuella fradgor. Bdde vdrmepumpen och du tjidnar pd att brukaren har
helt klart f6r sig hur anldggningen fungerar och ska skétas.

Transport

Transportera produkten till uppstillningsplatsen innan emballaget tas av.
Hantera EcoHeat pd ndgot av foljande sitt:
D Gaffeltruck
D Lyftogla som monterats i lyftmuff pa EcoHeats ovansida.
Extra muff finns i mitten, under isoleringen.
D Lyftband runt pallen. OBS! Kan enbart anvindas med emballaget pa.
Ténk pa att virmepumpen har hog tyngdpunkt och bor hanteras varsamt.

Avemballering

Nir virmepumpen stdr intill uppstillningsplatsen kan du ta av emballaget. Kontrollera
att produkten inte blivit skadad under transporten. Anmail eventuella transportskador
till speditoren. Kontrollera ocksd att leveransen ar komplett enligt nedanstaende lista.

Standardleverans
D Vdrmepump CTC EcoHeat
D CTC péfylinadssats for kalla sidan
D Anslutningsrér f6r kalla sidan
D Bipackningspdse med:
- rumsgivare
- framledningsgivare
- utomhusgivare
- installations- och skétselanvisning
- sdkerhetsventil fér férbrukningsvattnet, 9 bar
- sdkerhetsventil for kalla sidan, 3 bar
- nivakarl
- strémkénnare 3 st

Fircdon shant min 156

Huvudsakring A

PSR A T ar
b

[N

b=

I. Shuntens fordrojning innan den tar energi fran eldelen stélls har.
Stdllbar 0 till 240 minuter. Om virde hogre dn 240 min stlls in, kommer shunten aldrig
att oppna mot elpannan.

I. Husets huvudsékringsstorlek stills har. Tillsammans med monterade stromkinnare
skyddas sikringarna vid anvindning av apparater som ger tillfilliga effekttoppar,

t ex spis, ugn, motorviarmare etc, varvid produkten tillfilligt reducerar inkopplad
eleffekt.

B. Val av tid da extra varmvatten skall produceras. Aktiveras i huvudmenyn.

B. Hir bestims om dven elpatronerna skall hjélpa till att producera extra varmvatten.
Stéll den temperatur pé eldelen som 6nskas dd extra varmvatten aktiveras.

I. Val av fjarrstyrningstyp. NS=fjarrnattsinkning, t ex via minicallsystemet.
RS=rundstyrning. Bortkoppling av kompressor och elpatron under viss tid som
bestams av elleverantor (speciell utrustning). VV= Extra varmvatten, anvinds tillsam
mans med tillbehoret ”Extra varmvatten-knapp”. Funktionen finns med i program datum
070529 och senare, se meny ”Aktuell driftinfo/Program datum”

I/B. Vid detta val kommer man till en undermeny dir husets temperaturbehov
(virmekurva) stills in, se meny "Husparametrar’.

s B. Om man 6nskar “stdndig nattsinkning” vid t ex semesterresa kan antalet dagar som

semestern varar stillas in hir. Upp till 250 dagar kan instillas. Fran= ej aktiverad.

B. Om semesterfunktionen aktiveras viljs har hur mycket temperaturen skall sinkas.
Om rumsgivare inte dr vald i driften stills i stillet radiatorframledningens sinkning in.

Funktion: Instdllningen bestimmer om borvirdet for nedre tank ska sittas till
(meny ”VP max”) var fjarde kompressorstart.

Menyn finns med fran och med programversion 090520.

Fabriksinstillning: Ja

I/B. Hir kan de egna instillningarna sparas, Bekriftas med ”OK” knappen.

Lt I/B. De sparade instillningarna kan aterfas hir. Kan vara bra att anvinda om man vill

testa nya instédllningar, men dngrar sig och vill aterfd de gamla.

I/B.Produkten levereras med inlagda fabriksinstéllningar.
Dessa kan dterfds genom att aktivera denna funktion. Bekrifta med OK”.
Sprak, produkt och produktstorlek bibehalls dock.

CTC EcoHeat
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Fabriksinst kodad

Meny Service (7

| servicemenyn finns tre undermenyer:

For fastighetsdgaren

Meny Funktionstest

1.

CTC EcoHeat

I denna undermeny kan funktionstest av de olika komponenterna i produkten utforas.
Avsedd for felsokning av produkten.

I menyn ges information om de senaste larmen.

Produktens larmgrinser finns instéllda i denna meny. Det krévs en kod f6r att kunna
utfora forandringar av viarden. Det gar dock utan kod att “titta” pa vad som ingdr i me-

nyn.

Denna meny dr avsedd till att testa de olika komponenternas funktion i produkten, och
anvdnds av kvalificerad servicepersonal. Da menyn aktiveras stannar alla funktioner i
produkten. Sedan kan varje komponent testas separat eller tillsammans.

Alla styrfunktioner uteblir, det enda skydd mot felaktiga driftsfall dr tryckgivarna

och elpatronens éverhettningsskydd.

Om ingen knapptryckning sker inom 10 minuter dtergar produkten automatiskt till sin
normala drift. Undantag dr om enbart brinepumpen startas. Den kan driftsdttas
under lang tid. Anvdnds tillsammans med yttre fyllnadspump vid installation.

@ Elpatronens 3kW-del aktiveras. Forst reld 1a (1,5kW) , dérefter reld 1b (3kW).

Inkopplad effekt visas.

@ Elpatronens 6kW-del aktiveras. Forst reld 2a (3kW) , dérefter reld 2b (6kW).

Inkopplad effekt visas.

i1 Testkorning av kompressor sker hir. Brinepump och laddningspump ér ocksa i drift for

att kompressorn inte ska l6sa ut pa sina tryckvakter.

Aktivering av brinepumpen.

Aktivering av laddpumpen.

Aktivering av radiatorpumpen.

Shuntventilens motor kan manévreras hir. &t&ragsr — Ingen signal — Oppriar.

Hir kan montaget av rumsgivarens larmfunktion kontrolleras. Vid aktivering lyser rums

givarens roda diod med ett fast sken. Panelens larmdiod lyser samtidigt.

L

Mo torskydd kompressor

Fressostat higiryok

Larm
L.ig [T Ry =R A=T ]

=
i

i
ot b dredfdcs

=
ql 1]

Larmtexter

Kompressormotorn i produkten maste g pa ratt hall. Vid spinnningssittning
kontrollerar systemet att kompressorn ger temperatur pa hetgasroret. Om sa
inte sker gar kompressorn baklinges. D@ maste tvd av faserna till produkten
skiftas. Spanningen till anldggningen madste brytas for att aterstilla detta fel.
Felet upptrider i regel endast vid installation.

uaieSesjaysiyse} 104

Vid fel pa givare sker larm. Om det 4r en givare som ir viktig for kompres-
sorns drift stoppas kompressorn. D& maste dterstillning ske manuellt efter
atgird. For ovriga givare dterstills larmet automatiskt efter dtgard.

Hog strom har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om
larmet dterkommer igen. Vid dterkommande fel —kontakta din installator.

Koldmediesystemets hogtrycksvakt har 16st ut. Tryck reset och kontrollera om
larmet dterkommer igen. Vid dterkommande fel — kontakta din installator.

Koldmediesystemets lagtrycksvakt har 16st ut. Tryck reset och kontrollera om
larmet dterkommer igen. Vid dterkommande fel —kontakta din installator.
Oftast beror felet pa dalig cirkulation i kollektorslangarna, t ex pga luft i
systemet efter installation.

Kompressorn levererar onormalt hog temperatur pa hetgasen.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer igen.
Vid dterkommande fel — kontakta din installator.

Inkommande temperatur pa koldbarare (brine) frén borrhal/markslinga ar
for lag. Tryck reset och kontrollera om larmet dterkommer igen. Vid aterkom-
mande fel — kontakta din installator for kontroll av dimensioneringen.

Inkommande temperatur pa koldbarare (brine) frén borrhal/markslinga ar
for hog. Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer igen. Vid dter-
kommande fel —kontakta din installator for kontroll av virmekaillan.
Léngvarigt for hog temperatur pa koldbdraren kan orsaka skador pé
kompressorn.

Légt brineflode beror oftast pa att luft finns i kollektorsystemet, speciellt di-
rekt efter installationen. Alltfér ldnga kollektorer kan ocksé vara en orsak.
Kontrollera dven att brinepumpen stér pa hastighet 3.

Tryck reset och kontrollera om larmet dterkommer igen.

Kontrollera dven brinefilter.

Vid dterkommande fel — kontakta din installator.
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Motorskydd

EcoHeat innehaller ett motorskydd for kompressorn, som 1oser ut om kompressorn
drar onormalt hog strom. Vid fel visas texten Fi toizhy, s o 1 tecken-
fonstret.

Orsaken till felet kan vara féljande:

D Fasbortfall eller ndtstérning. Kontrollera sdkringar som adr den vanligaste orsaken.

D Kompressor 6verbelastad. Tillkalla servicemontér.

D Kompressor felaktig. Tillkalla servicemontér.

D Fér ddlig cirkulation mellan kylkrets och panna. Kontrollera vdrmebdrarpumpen
(vdnstra pumpen).

D Onormalt h6ég temperatur pa brinekretsen. Tillkalla servicemontér.

Informations- och larmtexter
Informationstexter

Uatten pifgllt?
Bekrifta med OF

Denna text kommer fram under produktens forsta drifttimme varje gang
spanningen slds till. Inga funktioner startar innan man bekriftat att vatten
fyllts pa. Om vatten fyllts pa system och produkt, bekrifta genom att trycka

knapp ”OK”.

Tnformation
FabrikzinstEllning

Visar att produkten stiller in forprogrammerade fabriksvirden (kan viljas i
meny ”Avancerat/Instillningar/Hamta fabriksinst”).

Imformation

Higt eluttag, reducerad

Husets huvudsidkringar 6verbelastas t ex pa grund av att flera effektkrivande
“xA» | apparater anvinds samtidigt. Produkten reducerar elpatronernas eleffekt under

tiden.

Irnformation
Eompressor spdrracd

Kompressorn dr vald att vara avstingd, t ex innan borrning eller gravning for
kollektorslingor utforts. Produkten levereras med avstingd kompresssor. Valet

sker i meny ”Avancerat/Instillningar/Kompressor”

Kompressorn har inte stétt stilla i minst 10 minuter efter stopp. Startar da tiden
lopt ut.

Visar att ingen virme behovs i huset. Radiatorpumpen stings av och shuntven-
tilen star stingd. Pumpen motioneras dagligen en kort stund for att undvika

kirvning. Aktuell utomhustemperatur visas ocksa.

Information

Funds tgrning

Visar att rundstyrning 4r aktiv. Rundstyrning dr en utrustning som elleveran-
toren kan montera for att under kortare tid koppla bort elkravande utrustning

CTC EcoHeat

kvartersvis. Kompressor och eleffekt sparras vid aktiv rundstyrning.

Larminfo
e larm

inare

Larminfo (&

Hér kan man utldsa larmhistorik.
De senaste fyra larmen redovisas.

Visar det senaste larmet i klartext.

Visar de tre féregdende larmen. Om alla fyra larmen dr lika kan det tyda pa att det ar
ett intermittent fel, t ex en glappkontakt.

Fabriksinst kodad
Fomid

Sommarcdel 100

LIF max 0

LF min®C

Larm hetgas*C
Oiff K stiosip™
Min bring in
FMax bring in*C 2d
fMam diff brine T
Startfdrdrdjning min 18

L

L e T
el £ L0 O e

O e D

Meny Fabriksinst kodad

Kodad meny. Avsedd fér tillverkarens drift-/larmgrénser.
3-stéllig kod maste anges for att kunna dndra grénser.

b oo
[ S 1]

........

fMax bring in'C S

Grins utomhustemperatur dé produkten 6vergdr att arbeta med maximal
varmvattenkomfort.

Maximalt tillaten temperatur som kompressorn tilldts avge.

Lidgsta temperatur kompressorn ger till produktens vattenmagasin for att grundlagga
varmvattenkomfort.

Hogsta tillatna hetgastemperatur som kompressorn tillats avge.

Temperaturdifferens mellan start och stopp av kompressorn.

Lagsta tilldtna temperatur fran borrhdl/markslinga.

Hogsta tillatna temperatur fran borrhal/markslinga.

Storsta tillatna differens mellan in och utgdende brinevitska.
De forsta 72 drifttimmarna tillats ytterligare 2 °C storre differens.

Kortaste tid kompressorn maste vila efter ett stopp. Vid stromavbrott eller forsta gangen
produkten startas aktiveras fordrojningen.

CTC EcoHeat

uaieSesjaysiyse} 104

21



For fastighetsagaren

22

Inst husparans beae

Inst husparametrar

)

1 denna meny stdlls husets behov av virme in, sk "husets virmekurva”.
Det dr viktigt att denna grundinstdillnig dr rdtt for just ditt hus. Felaktigt stillda virden
kan innebdra att virmen blir otillrdcklig, eller att onodigt mycket energi dtgdr for att virma

Mirn framledning™C Fr-fr

oy . - B .
Hu=swvarme Tran’i. L

huset. Speciellt stor vikt bor dgnas at att faststilla vérdet for “Lutning”  resp “Justering”.

daing®C 55 Hogsta tillitna temperatur som gar ut till radiatorerna.

Vid golvvirme dr detta en “elektronisk” spérr for att skydda golvslingorna.

Stallbar Frdn...15-65. Om man sommartid vill att killare eller golvslingor i t ex badrum
ska ha en viss grundvirme kan minsta tillitna temperatur stéllas hir. Ovriga delar av
huset bor da stingas av med termostatventiler eller avstingningskranar.

Grins pa utomhustemperatur da huset inte behover mer virme. Radiatorpump stannar
och shuntventilen halls stingd. Radiatorpumpen motioneras dagligen en kort stund for
att inte kirva. Systemet startar automatiskt igen dd virme behovs.

Samlingsnamn pa husets virmekurva. Huskurvan bestdr av en ”lutning” och en
“justering”, vilka tillsammans talar om vilken temperatur huset behéver vid olika utom-
hustemperaturer.

temperatur. Ett ldgre virde viljs vid ett radiatorsystem med stora radiatorytor (sk lag-
temperatursystem). Vid golvvirmesystem behovs mycket 1dga temperaturer, virdet skall
dérfor viljas lagt. Har man ett hogtemperatursystem méste vardet okas for att fa
tillrdcklig inomhustemperatur. Hogtemperatursystem &r inte optimerade

for virmepumpsdrift varfor besparingen blir lagre.

Medan lutningen talar om hur mycket temperaturen skall 6ka fram till radiatorerna vid
fallande utomhustemp, sa innebdr justeringen att temperaturnivin kan hojas eller
sdnkas vid en viss utetemp.

Ett exempel:

Lutning 50 innebdr att temperaturen fram till elementen blir 50°C da utetempen ar -15°C
om justeringen stélls till 0. Om justeringen sdtts till +5 blir temperaturen i stéllet 55°C.
Vid alla temperaturer ute 6kas kurvan med 5°C, dvs kurvan parallellféskjuts med 5°C.

CTC EcoHeat

i\terstéillning vid larm (ré6d larmdiod blinkar)
Du aterstiller larmet genom att trycka pa aterstidllningsknappen pa panelen. Om flera
larm uppstétt visas dessa efter varandra. Ett kvarvarande fel kan inte aterstdllas utan att
forst ha atgardats Vlssa larm aterstdlls automatiskt om felet upphor.

""" A ko o~ kan endast aterstéllas genom att du bryter

spanningen tlll Varmepumpen

Belastningsvakt
EcoHeat har en belastningsvakt. Om anldggningen monteras med stromkédnnare (med-
foljer) sker en stindig vervakning av att husets huvudsikringar inte 6verbelastas. Om
sa skulle ske, kopplas elsteg bort frain EcoHeat. Vid stort virmebehov och i kombination
med till exempel enfasig motorvarmare, spis, tviattmaskin eller torktumlare, kan var-
mepumpen vara begrinsad. Det kan innebdra att varken temperaturen pa virmen eller
varmvatten blir tillracklig.

Om Varmepumpen ar begransad visas detta i klartext i teckenfonstret som

R A A=

Radgor med ehnstallatoren om sakrlngsstorleken ar ratt.

Berg/markslingan

Fel kan uppstd pa kyldelen om inte berg/markslingan installerats ritt, om den har avluf-
tats otillrackligt, har for lite frostskyddsmedel eller dimensionerats otillriackligt. Dalig
eller otillracklig cirkulation kan ge upphov till att virmepumpens lagtrycks-pressostat
l6ser ut. Om temperaturskﬂlnaden mellan ingdende och utgdende temperatur dr for
stor larmar rumsgivaren och L. -e visas 1 teckenfonstret. Trolig orsak édr
att det finns kvarvarande luft i brlnekretsen Avlufta ordentligt — i vissa fall upp till ett
dygn. Kontrollera dven filtret till berg/markslingan.

...!...!r I-I 1, o

Kontrollera:

D Att brinepumpens (hégra pumpen) hastighetsinstéllning inte dr for ldgt stélld. Prova
att éka.

D Att vdrmebdrarpumpens (vdnstra pumpen) hastighet dr rétt instélld.
EH5=hastighet 1 / EH7,5=hastighet 2 / EH8,5=hastighet 2 / EH10,5=hastighet 2 /
EH12=hastighet 3.

Aterstill 1agtryckspressostaten pa EcoHeats instrumentpanel. Lit en fackman under-
soka och atgarda felet vid upprepade driftstorningar.

ki bemg visas 1 teckenfonstret kan berg/markslingan vara under-

dlmensmnerad, eller sd ar det fel pa givaren. Kontrollera temperaturen pé brinekretsen

imenyn Ak tusll deifiinfo, Om inkommande temperatur understiger- 5 °C vid

drift, 1at en fackman undersoka brinekretsen.

Luftproblem

Om skvalande ljud hors fran virmepumpen, kontrollera att den ar ordentligt avluftad.
Vrid sidkerhetsventilen for pannan s att eventuell luft kan evakueras. Fyll vid behov pa
mer vatten, sa att ritt tryck uppnds. Om fenomenet upprepar sig, lat en fackman kon-
trollera orsaken.

Missljud vid avstingning av tappvatten

I vissa fall kan missljud komma frdn husets rorsystem och EcoHeat pga. de tryckstotar
som uppkommer da flodet hastigt bryts. Det dr inget fel pa produkten utan fenomenet
kan forekomma dé engreppsblandare av dldre modell anvinds; nyare engreppsblandare
ar ofta forsedda med mjukstangning. Vid missljud frdn hart stingande disk- och tvatt-
maskiner kan detta atgirdas med en tryckslagsddampare. En tryckslagsddmpare kan dven
vara ett alternativ till mjukstingande tappvattenkranar.

Gloém inte att dven
radiatorerna kan be-
@ hova avluftas.

CTC EcoHeat
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Undvik att spola

varmvatten med
@ hogsta hastighet.
Tappar du istallet upp ett
bad lite langsammare far
du en hogre temperatur
pa vattnet.

Har du inte radiator-
'termostater pa over-
@ vaningen, kan du be-
hova montera sadana.

30 CTC EcoHeat

Felsokning/lampliga atgarder

EcoHeat ar konstruerad fér att ge tillforlitlig drift och hég komfort samt dessutom ha en
lang livslangd. Har far du olika tips som kan vara till hjélp och védgledning vid eventuella
driftstérningar.

Om fel uppstar ska du alltid ta kontakt med den installatér som utfért installationen.
Om denne i sin tur bedémer att det rér sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar
installatéren kontakt med oss fér kontroll och dtgédrd av skadan. Ange alltid produktens
tillverkningsnummer.

Varmvatten
Manga vill utnyttja virmepumpens laga driftskostnader maximalt. Elpatronens tem-
peraturinstillning paverkar den varmvattentemperatur som virmepumpen ger. Lagre
instédllning ger ligre temperatur, men ocksd storre besparing. Stdll in den temperatur
som motsvarar ditt onskemal. Borja lagt, till exempel med 47°C, och 6ka successivt om
varmvattnet inte racker till.

Kontrollera att en délig blandningsventil, dels vid virmepumpen, eventuellt dven
duschblandare inte paverkar varmvattentemperaturen.

Varmesystemet
Rumsgivaren, som alltid bor installeras, ser hela tiden till att du far rétt och jimn tem-
peratur i rummet. For att den ska kunna ge ritt signaler till styrningen ska radiator-
termostater alltid vara helt 6ppna i utrymme dir rumsgivaren ér placerad.

Justera alltid in systemet med alla radiatortermostater helt oppna. Efter ndgra dagar
kan termostaterna regleras individuellt i de 6vriga rummen.

Om du inte far instélld rumstemperatur, kontrollera:

D Att radiatorsystemet &r rétt justerat och vél fungerande. Att radiatortermostater ar
Oppna och att radiatorerna dr jdmnvarma. Kdnn pa hela radiatorns yta.

Avlufta radiatorerna. Varmepumpens snéla drift krdver att radiatorsystemet &r vél
fungerande om du ska fd en bra besparing.

D Att vdrmepumpen &r i drift och inga felmeddelanden visas.

D Att tillrécklig eleffekt installerats. Oka eventuellt. Kontrollera dven att eleffekten inte
dr begrdnsad pa grund av for hégt eluttag i huset (belastningsvakt).

D Att produkten inte &r stélld i ldge "Max tilldten framledningstemperatur” med fér
lagt vérde.

D Att tillrdckligt h6gt vdrde pd "Framledningstemperatur vid -15°C utetemperatur”
valts. Oka vid behov, mer om detta och vdrmekurvor pa sidan 6. Kontrollera dock
alltid férst évriga punkter.

D Att inte temperatursdnkning dr felaktigt instélld.

D Att shunten inte star i manuellt lage.

Om véarmen inte dr jamn, kontrollera:

D Att rumsgivarens placering dr representativ fér huset.

D Att radiatortermostater inte stér rumsgivaren.

D Att inte andra vdrmekéllor/kéldkéllor stér rumsgivaren.
D Att shunten inte star i manuellt ldge.

Ovrig information

Variationer i EcoHeats arbetstemperatur

EcoHeat arbetar i temperaturintervallet 35-55°C beroende pé det aktuella virmebehovet
pé framledningen. Detta dr helt normalt och 6vervakas av styrsystemet, som hela tiden
ser till att du far optimal funktion och ekonomi.

Rumsglvaren

Du kan vilja F & HMej imenynH atsInstEl Iningar. Detta kan
goras om rumsgivaren ar svarplacerad, om man har ﬂer lagenheter, om golvvirmesys-
tem har separata rumsgivare eller om man eldar i braskamin eller 6ppen spis. Larmdio-
den pd rumsgivaren fungerar dock som vanligt.

Eldar man sporadiskt i braskamin eller 6ppen spis kan eldningen paverka rumsgi-
varen att dra ner temperaturen till radiatorerna. D4 kan det bli kallt i rummen i andra
delar av huset. Rumsgivaren kan da tillfalligt viljas bort under eldningen. EcoHeat ger
dé virme till radiatorerna enligt instélld vairmekurva.

Radiatortermostaterna stryper i den del av huset dir man eldar.

Automatisk temperaturanpassning (ATA) ;’arss;??gp;rft:ﬁi'y

EcoHeat innehaller en funktion som kontinuerligt 6vervakar att kompressorn inte @ kommer dven hégsta
anvinds utanfor sina godkinda driftsdata, till exempel om vdarmekillan (berg/mark) dar  tilldtna returtemperatur
undermadligt dimensionerad. I de fallen reduceras tilliten angiven temperatur glidande ~ pa radiatorsystemet att

i forhallande till forsaimringen. Kompressorns temperaturer dvervakas pa motsvarande reduceras (se styrdata pd
sdtt. nésta sida).

Vid fel pa utegivare/rumsgivare

Om fel uppstér pa utegivare simuleras en utomhustemperatur pé -5°C for att huset inte
skall bli utkylt. Larm utgar.

Om fel uppstdr pa rumsgivare gir EcoHeat automatiskt 6ver i drift enligt installd
kurva. Larm utgdr.

Sommarkallarvirme

Ofta vill man ha en viss grundvirme i killare/gillestuga/badrum dven under somma-
ren, for att undvika ra och fuktig luft. Din EcoHeat skoter detta genom att du stéller in

“minsta tillditna framledmngstemperatur pa en lamphg temperatur (15 65°C).
Se under menyn Fuaric &3 WIS E
Detta innebir att temperaturen ut tlll radiatorerna inte underskrlder en vald tempera-
tur, till exempel +27°C.

For att det ska fungera krivs att fungerande radiatortermostater eller avstingnings-

ventiler finns i resten av huset. Dessa stryper dé bort virmen i 6vriga fastigheten.
Funktionen kan ocksd anvindas till badrummets golvvirme for varma golv pd sommaren.

b lrstEl Imdr pint H- s
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Nagra styrdata
D Kompressorn: 5°C mellan start och stopp. Kompressorn stannar pa
bérvérdet och startar pa 5°C ldgre temp.

D Vdrmepumpens bérvérde dr 5°C hégre dn framledningens bérvérde ner till 35°C VP-
temp.

D Férdndring av rumstemperaturen ger omedelbart ett férdndrat
framledningsbdrvérde.

D Hetgastemperatur: larmar vid 130°C.

D Brinetemperatur: larmar vid -5°C.

For fastighetsdgaren

Mina installningar (anvédnd blyerts s att du kan dndra)

Rum °C Justering
Elpanna max kW Max framledning °C
Elpanna °C Min framledning °C
Fordréjn shunt min Nattsankning:
Rumstemp sénks °C
Huvudséakring A Nattsénkning:
Framl sanks °C

Lutning
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Drift och skotsel

Nér installatéren installerat din nya vdrmepump ska ni tillsammans kontrollera att an-
ldaggningen ar i fullgott skick. Lat installatéren visa dig strémstéllare, regleranordningar
och sdkringar, sa du vet hur anldggningen fungerar och ska skétas. Lufta radiatorerna
efter cirka tre dagars drift och fyll vid behov pa mer vatten.

Inkérning av kompressorn

De forsta 72 timmarna av kompressorns drift tillits det producerande vattnet fran
virmepumpen att ha en maxtemperatur pa 50°C. Direfter dr hogsta tillatna temperatur
55° C. En skonsam inkorning av kompressorn forlanger dess livslingd.
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Sakerhetsventil for panna och radiatorsystem
Kontrollera cirka fyra ganger per dr att ventilen fungerar genom att manuellt vrida
manoverorganet. Kontrollera att det kommer vatten ur spilledningen.

Shuntventil

Shuntventilen manévreras automatiskt fran styrsystemet sa att ritt temperatur, obero-
ende av arstid,

ndr radiatorerna. Du kan dock sjilv vid felfall

péverka ventilen genom att dra ut ratten pad motorn och vrida medurs for att minska
temperaturen, eller moturs for att 6ka temperaturen.

Avtappning

Virmepumpen ska vara stromlos vid avtappning. Avtappningsventilen ar placerad
lingst ner till vinster framifran sett, bakom virmepumpens front. Vid avtappning av Glom ej a’_ft aterstalla
hela systemet ska shuntventilen sté fullt 6ppen, det vill siga vriden maximalt moturs. s-hunt"en till automa-
Luft méste tillforas vid slutet system. ® tiskt lage.

Driftsuppehall

Virmepumpen stings av med arbetsbrytaren. Om vattnet riskerar att frysa ska allt vat-
ten tappas ur panna och radiatorsystem. Varmvattenslingan, som innehéller cirka fem liter,
toms genom att fora ner en slang lingst ner i kallvatten-

anslutningen och sedan tappa ur genom hévertverkan.

Komponentplacering

i

. Instéllningsratt for shuntventil. 3
. Sakerhetsventil fér panna och radiatorsystem.

. Manéverpanel.

. Avstangningsventiler mellan panna/kyldel.

. Frontpanel
. Avtappning av panna och radiatorsystem.
1/2"-anslutning till slang.

7. Avtappning brinesystem. 1/2"-anslutning till L~ 4

slang. //5
I /

Al A W N =

7

CTC EcoHeat 29



Kopplingsschema
CTC EcoHeat

Enertech AB
Néasvagen, 34126 Ljungby, Sweden

www.ctcvarme.se



Al-DISPLAYKORT NATET 400V 3N _~v

I e e it et et e e o
[P —————— :‘T ————————
R sttty e
N -
IR D = R S
rE TR TR
|PE£ Uﬁ%e;}} o
KI-KONTAKTOR ~ wF™ ITEE I
ELLTERMOS TAT MAXTERMOSTAT  BEHALLARE HREE
RESERVVARME 2
910 STEoilk
N /12 =113
AC-RELA/HUVUDKORT 1A A - &7 c14
53 ' X FTN ~7TT 7 f o 5P © -
—- [ ——Y | | 3
X6-ELPANNGIVARE =y [0 ] ' L ﬁ I . |
94| e ' ' I ey 9% E10-TERMOSTAT
E—SS_t B | : e e 2 | VERHETTNING I—@Tz
_ — | - - | m]
X7-GIVARE VP/EL NEDRE zi_ﬁz, el fmpe | | | CMAXTERMDSTAT)
GRANSBRYTARE [ ———gf—— 5 N r , I |
SHUNTMOTOR I‘*—Z—l |9’ﬁ;(: ” QZIES: : i @l
" (=5 ! - | b =
e 10 35| by I gjwe
RUNDSTYRNING [~ ;_M’zl = ! ! S
____________ | |
T :12),3: 36 p:,EB: 9 Vv i R230v
RUMSGIVARE P i | ! I
14 o 371 W | A3
4 A [ KRETSKIRT MED
UTEGIVARE T {= B10 | : ELPATRON MJUKSTARTS-, MOTORSKYDDS-
I17 | P % : : | | 16720 Ir _________________ A [OCH KONTAKTORFUNKTION
h7 I, | 2b 20
FRAMLGIVARE [T~ i18’,°;; 20 ;;‘:'B“: SKYDDSKLENSPANNING I -—O)/O—C_L-“ |
ST T I et B R vmieiyiwitvtots i \ i
Y R (=513 | STARKSTREM 230V AC [ i
r | N |l 2a 15/19 19 A
) Lo gt g el bp 2= : ANDBUSSNING |
STREM TRAFD | I BRUN !
e ——— o1 431 le—mis | ' [
r GEMENSAM b2 ] *—————'Xli ! !
____________ L=< ————n | | |
X1 =i ! L
::CE ! : Lo = “ 18: :
————————————————————————— === 5o 1 L i i
| c3 |
XS-HETGASGIVARE | :: i ol b, | bt |0 71 ANDBUSSNING
= 46 ‘t=|c5 I = | SVART i
X8-BRINEGIVARE 1 = =10 ol b ] L= ]
i al po b
X9-BRINEGIVARE 2 I = ! s o ||
=1 1 -
g 48] s 1| ]
— ol I I I . 1 RN . e e
. olo :‘ t | | ||:IC]'OI 1 Ay Ay Ay Ay Ay Ay
X10-PRESSOSTAT HHGTRYCK | S ST I e N R K S N A 9 9 9 o X
C=PET T T ™ b
SHEEED s2l b o lys ! [Je1 Jaro ISH|BE A7 03 [Jae [Joe [|ee [Jo [Jeen
= X13
X11-PRESSOSTAT LAGTRYCK el 11 P L Lo T - R S - R —— oo e ———] [ R
X 3 §Ft A 2 < S s
! AUT SHKR KOMMUNIKATION
——————————————————————————————— VARMEPUMP
,410A
KYLMDDUL MINIFIT 1 _.R
MATE-N-LOK
X4 BRI “{]f r“jy\"ﬂlmx X3
3-pOL J__laoaooaool o
MATEfoLDKr ﬂ guh :MATEfoLDK
- ! I
-_ : N I
| = o EEE |
— EEE 1 | E = &| & :
i = éepm C LIt KYLMODUL | |+ = :
I N MATE-N-LIK BRINE | @ | KOMPRESSIR
g 4 | PUMP I
£ o K LN N J
| | ]
| | E
[ )
| | EY
| | 7]
| | E
! ! wal o] S
| | = 5 &
| // =
PN
[
\4-/// M
PUMP PUMP
RADIATOR SHUNT VARME -

BARARE



*GG“ETSPA k&
"

Trygghetspaketet fran Enertech @Q Installationsregistrering
\-

&

.§'

<
v &

Ryes —_——

Arctic AB Enertech AB Division CTC
Svarspost 20377507 (Enertech) Svarspost 20377507
14120 Huddinge

34120 Ljungby

161 121 20 09-02



Installationsbevis

for garanti och registrering hos Enertech AB.

OBS! Installationsbeviset maste alltid fyllas i och skickas in
till Enertech AB, for att Garanti och Sikerhet ska gilla.

O Checklista kontrollerad och ifylld.

(Om denna checklista inte ér ifylld, dr Enertech:s dtagande enligt
gillande garantibestaimmelser ej bindade).

Produkter som installerats

Modellbeteckning - Tillv. Nr
Modellbeteckning - Tillv. Nr
Modellbeteckning - Tillv. Nr
Modellbeteckning - Tillv. Nr
Installationsdatum

Produkterna ar installerade hos

Namin
Adress . Postadress
Telefon . Mobil

Produkterna ar installerade av

Foretag
Adress . Postadress
Telefon . Mobil

Ansvarig installator

Klipp ut, vik pa mitten, tejpa och skicka portofritt till den fértryckta adressen pad baksidan!

Varmepumpsforsakring
Kostnadsfri, 6-arig forsakring

Privatperson med Juridisk person

hemforsdkring
e Fyll i nedanstaende uppgifter fér den 6-driga e 2 ars garanti géller alltid. Men juridisk person,
kostnadsfria forsékringen. sasom foretag, organisationer och foreningar har

i normala fall ingen hemforsakring, sa darfor kan
den kostnadsfria vairmepumpsforsékringen ej galla.
Juridisk person erbjudes istdllet att teckna en 5-arig
e Vdrmepumpsforsékringen técker sjalvrisken (dock forsakring.
max 3000 kr) och kostnader for aldersavskrivning
och forutsatter saledes att du har och nyttjar en
hemforsakring och att produkten &r installerad.

e Skicka in blanketten, bevaka att du far ett
forsakringsbevis i retur.

e For information om kostnader, villkor m m , fyll i
nedanstdende uppgifter och skicka in blanketten sa
skickar forsakringsbolaget information till er.

e Mer information och villkor, se forsakringsbeviset
som kommer fran forsakringsbolaget.

e FOr att ta del av vdran 6-ariga forsékring skall
installationsbevis skickas in inom 6 man fran
installationsdatumet.

Varmepump som installerats

Beteckning

Energikilla (berg/jord/sjo/uteluft)

Tillv. nr

Installationsdatum

Totalpris

Ansvarigt installationsforetag

Varmepumpen ér installerad hos

Newp L] Privatperson
L] Foretag

Adress L Juridisk person

Postadress ~ Telefon

E-post

Fastighetsbeteckning/Organisationsnummer

Klipp ut, vik pd mitten, tejpa och skicka portofritt till den fértryckta adressen pa baksidan!



