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Trouver un distributeur de CTC dans votre pays

CTC EcoZenith i350 L/H
Module intérieur en deux hauteurs avec commande 
de pompe à chaleur

Module intérieur haut rendement proposé en deux hauteurs, offrant 
de nombreuses possibilités et intégrant une commande de pompe à 
chaleur.

CTC EcoZenith i350 béné�cie de la même technique à rendement élevé de préparation pour 
eau chaude que sur la pompe de géothermie CTC GSi 12. Combiné à CTC EcoAir ou CTC 
EcoPart, il produit plus de 300 litres d'eau chaude, le meilleur résultat de la classe. 

CTC EcoZenith i350 est un module intérieur ef�cace avec commande de pompe à chaleur 
intégrée. Pour une pompe à chaleur complète parfaite, il convient de l'installer avec les pom-
pes à chaleur air/eau CTC EcoAir 510M-520M/406-408. Pour les installations géothermiques 
ou aquathermiques, veuillez utiliser CTC EcoPart 406-412.

Grâce à une nouvelle isolation ef�cace qui minimise les pertes d'énergie et la combinaison 
à l'une de nos pompes à chaleur air/eau à rendement élevé, nous sommes en mesure de 
proposer �èrement des valeurs SCOP très élevées. 

CTC EcoZenith i350 a le même design épuré blanc que nos pompes géothermiques, per-
mettant une installation discrète dans la plupart des environnements. Choisissez la hauteur 
de module intérieur la mieux adaptée à votre habitat. Deux hauteurs sont disponibles�: 1 666 
mm ou 1 924 mm. Sur le modèle bas, les raccords ont été placés au sommet du module 
alors que, sur le modèle haut, ils se trouvent sur la face inférieure.

L'écran tactile de 4,3 pouces af�che des symboles clairs accompagnés d'un texte en français 
pour un réglage simple de la chaleur et de l'eau chaude ou pour obtenir de nombreuses 
informations concernant le fonctionnement de l'installation. La fonction automatique intégrée 
est gérée selon le climat et tient compte de la température à l'intérieur et à l'extérieur. De 
série, CTC EcoZenith i350 peut commander deux systèmes de chauffage différents. Avec 
l'accessoire CTC Internet et l'application CTC Connect+, vous pouvez commander facilement 
votre pompe à chaleur depuis votre smartphone. 

Toutes les chaudières et les pompes à chaleur CTC sont conçues, développées et fabriquées 
dans notre usine de Ljungby, en Suède. Nous gardons ainsi un contrôle total sur toutes les 
étapes du processus, depuis la fabrication jusqu'à la livraison du produit terminé.

Avantages

• La plus grande quantité d'eau chaude de la classe

• Energyflex – une flexibilité totale pour le raccordement d'autres 

sources de chaleur.

• Smartgrid – prêt pour s'adapter au prix de l'électricité

• Commande de pompe à chaleur intégrée

• Écran tactile de 4,3 pouces

• Tout est quasiment inclus de série

• Facile à installer

• Gestion selon le climat

• Existe en 2 hauteurs�: 1�666/1�924 mm

• Se commande à l'aide d'un téléphone portable  

avec CTC Connect+



CTC Internet
Avec CTC Internet et l'application CTC Connect+, vous pouvez surveiller et commander votre installa-
tion directement depuis votre téléphone portable. Vous pouvez par exemple ajuster la température ou 
décider d'obtenir une alarme si l'installation cesse de fonctionner.  
CTC Connect+ peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store ou sur Google Play. 

N° CTC : 587581301 

Ajustez votre produit à la hauteur sous plafond.
Masquez les raccords grâce à une armoire supérieure ou placez le produit sur un socle 
au design assorti. L'armoire supérieure est disponible en trois hauteurs�: 155, 488 et 588 
mm tandis que le socle a une hauteur unique de 168 mm. Il est possible de combiner tous 
les éléments pour adapter le produit à la plupart des hauteurs de plafond. Une armoire 
standard (155 mm) est fournie avec le produit à la livraison. 

Armoire supérieure  488 mm N° CTC�: 586463302R

   588 mm N° CTC�: 586463303R

Socle rehausseur   168 mm N° CTC�: 586500301

Dispositif extracteur CTC EcoVent 20
Permet une installation simple et esthétique dans les maisons équipées d'un ventilation à extraction. 
L'air vicié est évacué et le système d'arrivée d'air de la maison permet la pénétration de l'air frais.

N° CTC : 588000001

Dispositif extracteur CTC EcoVåf III avec recyclage de l'air
Développé pour être installé sur les pompes géothermiques de CTC dans les bâtiments équipés d'une 
ventilation d'extraction. Recycle la chaleur de l'air extrait et augmente la température de la saumure 
pour un COP plus élevé 

N° CTC : 586713001

En achetant un produit de CTC, vous disposez de tout ce 
dont vous avez besoin. Mais nous proposons aussi des ac-
cessoires pratiques qui facilitent son utilisation. 

Autres accessoires N° CTC : 

Commande SMS CTC Modem GSM qui se connecte facilement à la commande de la pompe à chaleur 585518301

CTC BMS/Internet Pour la gestion externe en réseau via Modbus 585513301

Réservoir CTC VT80 Réservoir indépendant avec 4 raccords (3/4") 587190301

Groupe shunt CTC Energyflex Pour l'installation d'une source de chaleur supplémentaire (raccord 28 mm) 587813301

CTC Expansion Energyflex Commande externe solaire/piscine/charge de réservoir, etc. 587202301

CTC EcoComfort Une unité passive de refroidissement qui exploite la température fraîche du trou de forage 585920001

Pompe radiateur CTC
Pompe de circulation supplémentaire pour le système/un circuit de chauffage 
supplémentaire (25/6-130)

586361401 

Échangeur CTC 3 vois Pour le raccordement dans le système (raccord 22 mm) 583621401

Capteur de courant, paquet de 3 Pour la surveillance des principaux fusibles de la maison 572271001

Capteur intérieur sans �l CTC 
Vous pouvez le placer à votre gré dans la maison, sans avoir à installer de câbles. Réglez la 
température souhaitée, que la pompe à chaleur maintiendra.  Vous pouvez connecter deux 
capteurs intérieurs à chaque produit. 

N° CTC : 585521401

Unité intérieure sans fil supplémentaire�: N° CTC : 585521401

Groupe shunt supplémentaire CTC
Solution complète pour une installation pratique et esthétique de circuits de chaleur supplémentaires. Ce 
kit complet prêt à l'emploi avec régulation connectée permet une mise en service simple et rapide. Équipé 
d'une pompe de circulation éco énergétique, conformément à la directive ErP. Unité bien isolée avec accès 
facile de l'extérieur aux réglages et éléments électroniques.

N° CTC : 587396301
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Schéma de dimensions

1) CTC EcoZenith i350 n'est homologué que pour installation avec une pompe à chaleur conformément à la directive Ecodesign.  

  Les caractéristiques révisées concernent CTC EcoZenith i350 avec CTC EcoAir 510M.  

  Des autocollants de marquage énergétique et une fiche technique peuvent être téléchargés à l'adresse www.ctc-heating.com/Ecodesign

Portée de la livraison 
Pompe à chaleur avec armoire supérieur de 155 
mm et manuel.

Fournis�:
Capteur intérieur, capteur extérieur, vanne de purge 
automatique, vanne de remplissage, soupape de 
sécurité pour système de chauffage, valve à bille 
de filtre magnétique pour le système de chauffage 
de retour, manomètre, filtre à saleté pour eau froide 
et valve de vidange.

Pompes à chaleur compatibles�:
Air/eau�:  CTC EcoAir 510M-520M, 406-408.  
Géo/aquathermie�:  CTC EcoPart 406-412.

1. Eau froide 
2. Eau chaude 
3. Conduite de retour 
4. Conduite d'arrivée 
5. Vers pompe à chaleur 
6. Depuis pompe à chaleur 
7. Expansion
8. Manchon de levage

Modèle bas Modèle haut

CTC EcoZenith i350 3 x 400 V Bas Haut

N° CTC 587800001 587803001

Poids (emballage inclus) kg 143 (173) 155 (185)

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) mm 596 x 673 x 1669 596 x 673 x 1927

Hauteur requise mm 1669 1928

Caractéristiques électriques, raccordement 400 V 3 N~ 50 Hz

Puissance nominale kW 12.2

Plage de puissance cartouche électrique/niveau kW/pc 0.5-11.9/31

Puissance maxi cartouche électrique avec fusible groupe 16/20/25 A kW 8.9/11.9/11.9

Classe de rendement énergétique, système de chauffage à 35/55�°C 1) kW A+++/ A++

Classe de protection IP IP X1

Volume d'eau Système de chauffage (V) litres 225

Volume d'eau Système d'eau de robinet (V) litres 1.7

Classe de rendement énergétique, eau chaude de robinet/profil de charge (EN16147) 1) A/XL

Débit eau chaude de robinet (Vmax) (Volume 40�°C en Économie/Normal/Confort EN 16147) litres 225/248/308

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat froid 12

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat modéré 12

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat chaud 12

Valeur Kvs produit (1 bar �p) 2.6 2.7
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Schéma de dimensions

1) CTC EcoZenith i350 n'est homologué que pour installation avec une pompe à chaleur conformément à la directive Ecodesign.  

  Les caractéristiques révisées concernent CTC EcoZenith i350 avec CTC EcoAir 510M.  

  Des autocollants de marquage énergétique et une fiche technique peuvent être téléchargés à l'adresse www.ctc-heating.com/Ecodesign

Portée de la livraison 
Pompe à chaleur avec armoire supérieur de 155 
mm et manuel.

Fournis�:
Capteur intérieur, capteur extérieur, vanne de purge 
automatique, vanne de remplissage, soupape de 
sécurité pour système de chauffage, valve à bille 
de filtre magnétique pour le système de chauffage 
de retour, manomètre, filtre à saleté pour eau froide 
et valve de vidange.

Pompes à chaleur compatibles�:
Air/eau�:  CTC EcoAir 510M-520M, 406-408.  
Géo/aquathermie�:  CTC EcoPart 406-412.

1. Eau froide 
2. Eau chaude 
3. Conduite de retour 
4. Conduite d'arrivée 
5. Vers pompe à chaleur 
6. Depuis pompe à chaleur 
7. Expansion
8. Manchon de levage

CTC EcoZenith i350 1 x 230 V

N° CTC 587801001

Poids (emballage inclus) kg 143 (173)

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) mm 596 x 673 x 1669

Hauteur requise mm 1669

Caractéristiques électriques, raccordement 230V 1N~ 50 Hz

Puissance nominale kW 9.3

Plage de puissance cartouche électrique/niveau kW/pc 0.3-9/30

Puissance maxi cartouche électrique avec fusible groupe 16/20/25/32/50 A kW 2,9 / 4,6 / 5,8 / 7,5 / 9

Classe de rendement énergétique, système de chauffage à 35/55�°C 1) kW A+++/ A++

Classe de protection IP IP X1

Volume d'eau Système de chauffage (V) litres 225

Volume d'eau Système d'eau de robinet (V) litres 1.7

Classe de rendement énergétique, eau chaude de robinet/profil de charge (EN16147) 1) A/XL

Débit eau chaude de robinet (Vmax) (Volume 40�°C en Économie/Normal/Confort EN 16147) litres 225/248/308

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat froid 9

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat modéré 9

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat chaud 9

Valeur Kvs produit (1 bar �p) 2.7
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Schéma de dimensions

1) CTC EcoZenith i350 n'est homologué que pour installation avec une pompe à chaleur conformément à la directive Ecodesign.  

  Les caractéristiques révisées concernent CTC EcoZenith i350 avec CTC EcoAir 510M.  

  Des autocollants de marquage énergétique et une fiche technique peuvent être téléchargés à l'adresse www.ctc-heating.com/Ecodesign

Portée de la livraison 
Pompe à chaleur avec armoire supérieure de 155 
mm et manuel.

Fournis�:
Capteur intérieur, capteur extérieur, vanne de purge 
automatique, vanne de remplissage, soupape de 
sécurité pour système de chauffage, valve à bille 
de filtre avec aiment pour le système de chauffage 
de retour, manomètre, filtre à saleté pour eau froide 
et valve de vidange.

Pompes à chaleur compatibles�:
Air/eau�:  CTC EcoAir 510M-520M, 406-408.  
Géo/aquathermie�:  CTC EcoPart 406-412.

1. Eau froide 
2. Eau chaude 
3. Conduite de retour 
4. Conduite d'arrivée 
5. Vers pompe à chaleur 
6. Depuis pompe à chaleur 
7. Expansion
8. Manchon de levage

CTC EcoZenith i350 3 x 230 V

N° CTC 587801001

Poids (emballage inclus) kg 143 (173)

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) mm 596 x 673 x 1669

Hauteur requise mm 1669

Caractéristiques électriques, raccordement 230 V 3~ 50 Hz

Puissance nominale kW 10.3

Plage de puissance cartouche électrique/niveau kW/pc 2.5-10/4

Puissance maxi cartouche électrique avec fusible groupe 16/20/25/32/50 A kW 5/7.5/-/10/-

Classe de rendement énergétique, système de chauffage à 35/55�°C 1) kW A+++/ A++

Classe de protection IP IP X1

Volume d'eau Système de chauffage (V) litres 225

Volume d'eau Système d'eau de robinet (V) litres 1.7

Classe de rendement énergétique, eau chaude de robinet/profil de charge (EN16147) 1) A/XL

Débit eau chaude de robinet (Vmax) (Volume 40�°C en Économie/Normal/Confort EN 16147) litres 225/248/308

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat froid 10

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat modéré 10

Puissance thermique nominale (Pdesignh) climat chaud 10

Valeur Kvs produit (1 bar �p) 2.6


