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Yleista tietoa

Onnittelut uuden laitteen hankinnasta!

Olet juuri ostanut CTC EcoElin, toivomme sinun olevan
hankintaasi hyvin tyytyvainen. Seuraavasta saat tietaa,
kuinka hoidat sahkdkattilaasi. Yksi luvuista on osoitettu
talon omistajalle ja yksi asentajalle.

Sailyta tdma asennus- ja kayttdopas. Oikein
hoidettuna CTC EcoEl tuottaa iloa moneksi

vuodeksi, ja tésta oppaasta ldydat tarvitsemasi

tiedot. CTC EcoEl -lampdpumppu on taydellinen
sahkokattila, joka huolehtii talon lammon ja

lampiméan kayttdveden tarpeesta. Se on varustettu
moottoroidulla shunttiventtiililla, joka huolehtii siitd, etta
lampdpattereissa on aina oikea ja tasainen lampdtila.

CTC EcoEl -ohjausjarjestelma:
« valvoo kattilan ja lammitysjérjestelman kaikkia
toimintoja.
« sallii yksil6lliset s&adot.

e nayttaéd halutut arvot, esimerkiksi lampdatilan ja
energiankulutuksen.

* helpottaa sdatamisté yksinkertaisella ja
jasennellylla tavalla.

CTC EcoElin sisaénrakennettu kuparikierukka antaa
runsaasti lamminta vetta.

Laitteessa on myds toiminto, jolla keséa varten
voidaan asettaa peruslampétila, ns. kesalampdétoiminto

seka lattialammon rajoitin, jolla voidaan maksimoida
lattialampdtila. Sisdanrakennetun yépudotus-toiminnon
avulla talon lampétilaa voidaan muuttaa eri vuorokauden
ajoiksi, paiva paivalta, useiden paivien jaksoina tai
lomalla oltaessa.

CTC EcoEl on helppo huoltaa, koska sen
sahkbkomponentit ovat hyvin esilla ja valvontaohjelman
hyvat vianetsintatoiminnot auttavat paikallistamaan
viat. Laitteen vakiovarusteena oleva huoneanturi on
varustettu valodiodilla, joka vilkkuu mahdollisessa
vikatilanteessa.

CTC EcoEl on taysin varustettu CTC EcoAir
-ulkoilmaldmpdpumppuun (saatavana kolmea eri
kokoa) tai EcoPart-maalampdpumppuun (saatavana
viitta eri kokoa) liittdmista varten. Nailla yhdistelmilla
saat erittain ymparistdystavallisen ja taloudellisen
lAmmitysjarjestelman.

Ks. tdman opaskirjan erillinen osa.

CTC EcoEl
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Tarkeaa!

Valvo toimituksen ja asennuksen osalta erityisesti seuraavia seikkoja:

e CTC EcoEl on kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Siirrettdessa voi lampdpumppu olla hetkellisesti vaaka-asennossa.

« Pura laite pakkauksesta ja tarkista ennen asennusta, etta laite ei ole

vahingoittunut kuljetuksen aikana. llmoita kuljetusliikkeelle mahdollisista
kuljetuksenaikaisista vahingoista.

» Sijoita CTC EcoEl kiinteélle alustalle, mieluiten betoniperustukselle. Jos

laite sijoitetaan seisomaan pehmeélle matolle, séétdjalkojen alle on
laitettava aluslaattoja.

e Ota huomioon, etta laitteen eteen on jatettava vahintddn 1 m

huoltotilaa. CTC EcoEl ei saa olla lattiatason alapuolella.

Turvallisuusmaaraykset

CTC EcoElin kasittelyssa, asennuksessa ja kdytdssa on noudatettava
seuraavia turvallisuusmaarayksia:

Katkaise turvakytkimelta virta aina ennen laitteelle suoritettavia
toimenpiteita.
CTC EcoElia ei saa huuhdella vedella.

Tarkista ennen laitteen nostamista, etta laitteen nostosilmukka ja
kaytettavan nostimen osat ovat kaikki kunnossa. Ala koskaan seiso
ylds nostetun laitteen alapuolella.

Ala koskaan vaaranna turvallisuutta irrottamalla kiinniruuvattuja kupuja,
kansia ja vastaavia.

Ala koskaan vaaranna turvallisuutta kytkemall& turvalaitteita pois paalté.

Laitteeseen saa tehda toimenpiteitd ainoastaan siihen valtuutettu
ammattilainen.

Varoventtiilin tarkistus:

Kattilan/jarjestelman ja lampiméan kayttéveden varoventtiili on tarkistettava
sadanndllisesti. Ks. kohdasta Kaytto ja hoito.
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1. Talon lampdkayra

Lampokayra on keskeinen osa laitteen ohjausta, koska juuri tdma saatd
kertoo ohjausjarjestelmélle talon yksilollisesté lammontarpeesta eri
ulkolampdtiloilla. On téarkead, etta lampokayra tulee oikein saédetyksi, jotta
laite toimisi mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Kun lampdétila ulkona on
0 °C, on sen oltava talon patteriverkostossa 30 °C, joku toinen talo voi tarvita
40 °C. Ero eri talojen valilla riippuu mm. pattereiden pinta-alasta, pattereiden
maarasta ja siitd, kuinka hyvin talo on eristetty.

Saadetty kayrd asetetaan aina etusijalle. Huoneanturi voi vain jossain maarin lisata
shuntin tehoa yli sdadetyn lampokayran. Kaytto ilman huoneanturia on se valittu
kayra, joka maarittaa lampdatilan pattereille

Lampdokayran perusarvojen asettaminen

Méaaritat itse talosi lampdkayran asettamalla laitteen ohjausjarjestelméalle kaksi
arvoa. Tama tehdaan kohdassa Edistyneempi/Asetukset/Talon lampokayra
———> Kaltevuus ja Saato.

Oikeanlaisen lampokayran saataminen voi vieda melko paljon aikaa. Aluksi
on parasta kayttaa jarjestelmaa ilman huoneanturia. Jarjestelma saatyy silloin
pelkastaan ulkolampdétilan mukaan.

Saatamisjakson aikana on tarkeaa, etta:

* YOpudotustoiminto ei ole valittuna.

» Kaikki lammitysverkoston termostaattiventtiilit on avattu kokonaan.

* Ulkolampdtila on enintaén +5°C. (Jos ulkolampdtila on asennushetkelld
korkeampi, kaytetaan lampokayran tehdasasetusta, kunnes
ulkolampdtila laskee sopivalle tasolle.)

e Lammitysverkosto toimii oikein ja piirit on oikein saadetty.
Kaltevuus ja saataminen

Kaltevuus 50:

Valittava arvo on pattereille l[ahtevan veden lampétila ulkolampétilan ollessa
-15 °C, esim. 50 °C. Matalampi arvo valitaan silloin, kun pattereiden pinta-ala
on suuri (ns. matalan lampétilan jarjestelma). Lattialammityksessa tarvitaan
hyvin matala lampétila, joten arvonkin on oltava silloin alhainen luku. Mik&li
kaytdssa on korkean lampétilan jarjestelma, arvoa on nostettava, jotta
saataisiin riittdva sisalampatila.

S&ato 0:

Kaltevuuden kertoessa siita, kuinka paljon lampétilan pattereille on noustava
ulkolampdtilan laskiessa, tarkoittaa saatdminen sita, ettd veden lampdtilaa voi
nostaa tai laskea tietyn ulkolampdtilan vallitessa.
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Esimerkki:

Kaltevuus 50 tarkoittaa, ettéa veden lampdétila pattereille tulee olemaan 50 °C
ulkolampdtilan ollessa -15 °C (kun séatd on 0). Kun saaté on +5, tulee
lampatilaksi 55 °C. Kayra nousee 5 °C:lla kaikilla ulkolampétiloilla, tama
tarkoittaa sita, ettd kayra muuttuu samanaikaisesti 5 °C.

Esimerkki lampokayrdista

Alla oleva kaavio kuvaa lampokayran muuttumista eri s&dadaoilla,
kun kaltevuutta muutetaan. Kayran kaltevuus kertoo pattereiden
lAmmdntarpeesta eri ulkolampdtiloilla.

Kaltevuus:
Lampétila Kaltevuudelle sédadettava
menovesi arvo on menoveden
lampétila ulkolampdtilan
ollessa -15 °C.
Ulkolampdtila
Sé&ato:
Lampétila ggl}e.\_/téu;scso C
menovesi aato

Kaltevuus 50 °C
Saato + 5 °C

Kéyra voidaan sen jalkeen
suuntaissiirtad (saataa)
niin monta astetta, etta
sité voidaan kayttaa eri
jarjestelmissé/taloissa.

Ulkolampdtila
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Asianmukaiset oletusarvot

Lampokayraa ei useinkaan pysty sdatamaan tarkasti heti asennushetkella.
Silloin voivat alla olevat arvot olla hyva lahtokohta tarkoille sa&addille. Lampoa
antavalta pinta-alaltaan pienet patterit vaativat menovedelle korkeamman

lampétilan.

Valikko:

Edistyneempi/Asetukset/Talon asetukset —> Kaltevuus
Ainoastaan lattialammitys Kaltevuus 35

Matalan lammon jarjestelma (hyvin eristetty talo) Kaltevuus 40

Normaalin lammontarpeen omaava talo Kaltevuus 50

(vanhempi talo)

Korkean lampétilan jéarjestelma (vanhempi talo, Kaltevuus 60

pienet patterit, puutteellisesti eristetty)

Saato (kun ulkolampdtila on alle 0)

 Liian kylm& sisalla:Liséa Kaltevuus-arvoa parilla asteella.
Odota sen jalkeen yksi vuorokausi, ennen kuin teet uuden saadon.

e Liian lammin sisalla:Vahenna Kaltevuus-arvoa parilla asteella.
Odota sen jalkeen yksi vuorokausi, ennen kuin teet uuden saadon.

Saato (kun ulkolampdtila on yli 0)
e Liian kylma sisalla:Lisad arvoa parilla asteella saatamalla.
Odota sen jalkeen yksi vuorokausi, ennen kuin teet uuden saadon.

 Liian lammin sisalla:Vahenna arvoa parilla asteella saatamalla.
Odota sen jalkeen yksi vuorokausi, ennen kuin teet uuden saadon.

Kun perusarvo on kutakuinkin oikein asetettu, lampoékayra voidaan siirtaa

suoraan perusvalikon Huonelampatilaksi.

Liilan matalaksi saadetty arvo voi johtaa siihen, etta haluttua huonelampo-
tilaa ei saavuteta. Voit silloin saataa lampokayran tarpeen mukaan.
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2. CTC EcoElin rakenne

Alla oleva kuva esittaa laitteen kokoonpanon pé&éapiirteissaan.

Kayttovesiliitdnnat Lamminvesikierukka

Té&han liitetdan talon tulovesiputki.  CTC EcoEl on varustettu isolla

Kylmavesi johdetaan alas kuparikierukalla eika siina ole varaajaa, joka
lammityskierukan alaosaan. voisi ruostua rikki. Lampétila voidaan pitaa

\aliaisena ilman riskia legionellabakteereista.

Kahdelle lammdnlahteelle

Ylaosa «—— tarkoitettu shunttiventtiili

Kierukan ylaosassa vesi
jalkilammitetédan haluttuun

lampétilaan. \

Ylempi sahkovastus
Sisaanrakennettu ylempi
sahkdvastus.

Lamp6pumppuun Iiitettyna\
vastus toimii lisdlammaonlahteena.

Alaosa
Kierukan alaosassa
lamminvesi esilammitetéaan.

Suurin osa kierukasta sijaitsee\>

tédssa osassa.

Alempi sahkdvastus
Sisaanrakennettu alempi ——————>
séhkodvastus

Kattilan tyhjentdminen
Kattila ja lammitysverkosto
tyhjennetaan vedesta tasta.
Lamp6pumppu liitantayhteys
toimii tuloputkena
lampdpumppuun.

Y

Automaattinen shunttiventtiili
valvoo koko ajan, etta
lammitysverkostoon siirtyy lampda
tasaisesti. Venttiilissé on kaksi
kanavaa ja se pyrkii kayttamaéan
ennen kaikkea lampdpumpun
lammittamaa vetta.

Eristdminen
Kattila-astia on eristetty
polyuretaanivaahdolla
lampdohavikin
minimoimiseksi.

Liittdaminen

< |ampo6pumppuun

Lampdpumppu liitdntayhteys
toimii tuloputkena.

Ala kytke CTC EcoElia taméan periaatekuvan mukaan. Katso sen sijaan

mittatiedot ja lue ohjeet kohdasta Putkien asentaminen.
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3. Ohjausjarjestelman toiminta

Kaikki saadot tehdaan helppokayttdisessa
ohjauspaneelissa, siitd saat myds laitteen kayttdéa
ja lampdtiloja koskevat tiedot. Tiedot nakyvat
nayttéruudulla. Muutamalla painikkeella liikut eri
valikoiden valilla ja saat helposti kaiken tarvitsemasi
tiedon.

Painikkeiden kaytto

Valikoissa liilkkuminen on helppoa, l6ydat vaivattomasti
kayttoa koskevan tiedon tai voit tehda laitteelle omat
saatdsi. Seuraavassa kuvaus painikkeiden toiminnoista

A Nayttéruutu

1.

Valikon nimi

Tassa nakyy valitun valikon nimi. Kun valikoita ei
selata, nakyy naytolla laitteen nimi, vilkonpaiva ja
kellonaika (perusnakyma).

Riviosoitin

Riviosoittimen voi siirtad ylos tai alas haluamalleen
riville. Riviosoitinta siirretdan Lisaa- ja Vahenna-
painikkeilla ("nuoli ylés” ja "nuoli alas”) (D). Kun rivi on
valittu, riviosoitin tummenee. Tehty valinta perutaan
Kumoa-painikkeella (B).

Useampi rivi -0soitin

Nuoli nayttaa, ettdalempana on useampia riveja,
jotka eivat nay. Siirra riviosoitinta alaspain, jolloin néaet
piilotetut rivit. Nuoli haviaa, jos piilotettuja riveja ei ole.
Useampi rivi -0soitin

Nuoli nayttaa, ettdylempana on useampia riveja,
jotka eivét nay. Siirré riviosoitin yléspain, jolloin néet
piilotetut rivit. Nuoli haviaa, jos piilotettuja riveja ei ole.
Tietoalue
Tassa nakyy kaikki tieto, lampétilat, asetetut arvot jne.

i ;
TC EcoEl Ma 8:03 X

Huone
Kattila °C 50 ‘45
E? Vallitseva toiminto

Kayttohistoria
Yopudotus
Edistyneempi

B Takaisin- tai Kumoa-painike

Talla painikkeella siirryt valikkojarjestelméssa takaisin
edelliseen valikkoon.

Talla painikkeella voit myds peruuttaa rivivalinnan.

C OK-painike
Talla painikkeella hyvaksyt/vahvistat asetetun arvon tai
valinnan.

D Lisaa- ja Vahenna-painike

Nailla painikkeilla liséatdan ja vahennetaén arvoa.
Talla painikkeella my6s siirretaénviosoitinta ylos- ja
alaspain.

E Halytyksen palautus -painike
Talla painikkeella kuitataan halytys. Nakyy ainoastaan
halytyksen tapahduttua.
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4. Valikot CTC EcoEl

Ajanasetus
Viikonpaiva Ma
Kellonaika 00:00

Huonelampétila
Hienosaato
(50)

Vallitseva toiminto

Ulkona °C 7
Kattila °C 50 (50)
Menovesi °C 32 (35)
Kattila alaosa °C 44 (45)
Lammitysv. pumppu Paalle
CTC EcoEl Ma 00:00 Séahkdéteho kw 1,5+0
Huone °C (20)20 Virrankulutus A 11,5
Kattila °C 50 Shunttiventtiili Avaa
y Vallitseva toiminto
Kayttohistoria Ohjelmakoodi 1011111
Yopudotus Ohjelmointipaivays 06-01-11
Edistyneempi

Kayttohistoria
Kokonaiskayntiaika h 8768

Sahkokayttd kwh 22375
Korkein menoveden lamp. °C 55

Y6pudotus

y Aktivoitu ei
Tyyppi paivittain
Menov. pudotus °C -5
Paivittain

(vaihtoeht. Jaksoittain)

Edistyneempi

Asetukset
Huolto
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Asetukset talon asetukset

Paivittain
Ma X06 z X 222
Ti X06 z X 222
Ke X06 z X 222
To X06 z X 222
Pe X06 z X 232
La X08 z X 232
Su X08 z X 222
Jaksoittain
Laske Su 18:00
Nosta Pe 16:00
Laske --
Nosta ==
Asetukset
Kieli Suomi
Malli EcoEl
Huoneanturi Ei
Sahkokattila °C 50
Sahkokattila maks. kW 6
Sahkokattila alaosa °C 50
Sahkokattila alaosa kW 6
Paasulake A 20
Kauko-ohjaus YP
Talon asetukset
Loma-aika Pois
Menov. pudotus°C -2
LKV-nosto Kylla

Sailyté asetukseni
Hae asetukseni
Hae tehdasasetus

Maks. menovesi °C 55
Min. menovesi °C Pois
Talon min. |ampo °C 16
Talokayra
Kaltevuus °C 50
Saato °C 0
Toimintatesti
Rele 1,5/3 kW 0,0
Rele 3/6 kW 0,0
Sahkokattila alaosa Pois
Latauspumppu Pois
Lammitysv. pumppu Pois
Shunttiventtiili
Huonediodi Pois

Huolto
Toimintatesti
Halytystiedot

Halytyshistoria

Viimeisin halytys
Ulkoanturi

Edelliset halytykset
Huoneanturi
Menovesianturi
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Liitanta EcoAir-lampépumppuun (ja EcoPart).

Ajanasetus
Viikonpaiva Ma
Kellonaika 00:00

Huonelampdétila
Hienosaato
(50)

CTC EcoAir Ma 00:00
Huone °C (20)20
Kattila °C 50
Lisa-LKV Ei
y Vallitseva toiminto

Kayttohistoria

Yopudotus

Edistyneempi

Vallitseva toiminto

Ulkona °C 7

Kattila °C 50 (50)
Menovesi °C 32 (35)
Kattila alaosa °C 44 (45)
Kuumakaasu °C 97
Kompr pPaalle
Puhallin Korkea
Latauspumppu Paalle
LP sisalla/ulkona °C 37/44
Ulkona LP °C 7
Lammitysv. pumppu paalle
Sahkoteho kW 1,5+0

Virrankulutus A 11,5
Shunttiventtiili Avaa
Viive shuntti Y180

Ohjelmakoodi 1011111
Ohjelmointipaivays 06-01-11

Kayttohistoria

Kokonaiskayntiaika h 8768
Sahkokayttd kWh 22375
Korkein menoveden lamp. °C 55
Kompressori

Kokonaiskayntiaika h 4327
Kayntiaika/24h h:min 1385
Kéaynnistykset/24h kpl 15
Y6pudotus

y Aktivoitu ei
Tyyppi paivittain
Menov. pudotus °C -5
Péaivittain

(vaihtoeht. Jaksoittain)
Edistyneempi

Saadot

Huolto

Lisa-LKV

Aktivoitu Ei
Tyyppi Paivittain

Paivittain
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Asetetut talon arvot

Paivittain

Ma X06 ZzZ X 22 Z

Ti X06 ZzZ X 22 Z

Ke X06 ZzZ X 22 Z

To X06 ZzZ X 22 Z

Pe X06 ZzZ X 23 Z

La X08 z X 23 Z

Su X08 z X 2227

Jaksoittain

Laske Su 18:00

Nosta Pe 16:00

Laske --

Nosta - -

Asetukset

Kieli Suomi

Malli EcoAir

Lampdpumppu Sallittu

Huoneanturi Ei

Sahkokattila °C 50

Sahkokattila maks. kW 6

Sahkokattila alaosa °C 50

Sahkokattila alaosa kW 6

Viive shuntti min 180

Paasulake A 20

Lisa-LKV min 120

Lisa-LKV sahkokattila °C 60

Kauko-ohjaus YP

Asetetut talon arvot

Min. ulkolampé °C -10

Loma-aika Pois
Menov. pudotus°C -2

LKV-nosto Kylla

Sailyté asetukseni

Hae asetukseni

Hae tehdasasetus

Huolto

Toimintatesti

Halytystiedot

Tehdasas. koodattu

Paivittain

Ma X06 Z X 222

Ti X06 Z X 222

Ke X06 Z X 222

To X06 Z X 222

Pe X06 Z X 23z

La X08 Zz X 232

Su X08 z X 222

Maks. menovesi °C 55)
Min. menovesi °C Pois
Talon min. lampo °C 16
Lampokayra

Kaltevuus °C 50

Saato °C 0
Toimintatesti
Rele 1,5/3 kW 0,0
Rele 3/6 kW 0,0
Sahkokattila alaosa Pois
Kompr. Pois
Puhallin Pois
Latauspumppu Pois
Lammitysv. pumppu Pois
Shunttiventtiili
Huonediodi Pois
Halytyshistoria
Viimeisin halytys

Ulkoanturi
Edelliset halytykset

Huoneanturi

Menovesianturi
Tehdasas. koodattu
Koodi 000
Keséakaynti °C 16
LP maks. °C 55
LP min. °C 55
Hal. kompr.lampétila °C 120
Ero alk./lopp. 5
Kéaynnistysviive 10




Talon omistajalle

6. Tarkempi valikkojen kuvaus

Tehtaalla asetetut arvot

Laite toimitetaan tehtaalla asetetuilla s&dadailld, jotka vastaavat normaalitalon tavanomaisia lammitysverkoston saatoja.
Nama saadot on tarvittaessa helppo muuttaa talon arvoja vastaaviksi. Pyyda asentajalta apua oikeiden arvojen
saatamiseksi. Toimitettavassa laitteessa on seuraavat tehtaalla asetetut perusarvot:

Y6pudotus: pois paalta (jatkuvasti normaali lampdtila)
Séahkokattilan ylaosan lampétila: 50 °C

Teho: 6 kW

Alemman sahkovastuksen lampdtila: 40 °C

Teho: 6 kW

Huoneanturi: llIman

Paasulakkeen koko: 20A

Talon asetukset: Kayran kaltevuus 50, Saato 0 °C
Yopudotus: Ei

Paavalikko/Perusvalikko

CTC EcoEl Ma 00:00 Tama valikko on jarjestelman perusvalikko. Mikali painikkeisiin ei kosketa
Huone °C (20)20 10 minuuttiin, siirtyy jarjestelméa tahan valikkonédkymaéan. Tasté valikosta
Kattila °C 50

. o paésee kaikkiin muihin valikoihin.
Vallitseva toiminto

Kayttohistoria

Yopudotus ei
Edistyneempi

EcoEl Ma 00:00 Nayttéa valitun laitteen, péivan ja kellonajan. Talla rivilla asetetaan paiva ja
kellonaika.

Huone °C 20,0 (20,0) Nayttaa vallitsevan huonelampdtilan. Suluissa asetettu lampdétila. Tee
muutokset talla rivilla. Saatéalue 0,0...35,0 °C.

Huonelampétila YP Kun huoneanturia ei ole asennettu, lampdtila sdatyy ulkolampdtilan mukaan.
Valitse tdma rivi, kun haluat vaikuttaa lAmmitysverkoston lampdtilaan,
ks. Huonelampétila-valikko. Nayttd YP (=yopudotus) kertoo, etta
ydpudotustoiminto on kdynnissa.

Kattila°C 50 Nayttaa laitteen korkeimman lampétilan. TAm& anturi on sijoitettuna sailién
yldosaan. Vain naytto.

Vallitseva toiminto Téassa valikossa voi tarkastella kaikkia laitteen toimivuuteen liittyvia tietoja,
esim. vallitsevat lampétilat, mitk& osat silla hetkell& ovat aktiivisia jne.

Kayttohistoria Téassa valikossa voi tarkastella muistissa olevia kayttoon liittyvia tietoja
pitemmalta aikavalilta.

Y6pudotus Ei Tassa voit aktivoida ydpudotustoiminnon (alempi huonelampétila yon ajaksi).
Laitteeseen voidaan ohjelmoida kaksi pudotusta paivaa kohti, seitsemana
paivana viikossa. Vaihtoehtoisesti ydpudotus voidaan valita useamman
paivan mittaiseksi jaksoksi.

Edistyneempi Talla valikolla on kaksi alivalikkoa: toinen kaikille perusséadaille ja toinen

huoltotoimenpiteille.



Valikko Ajanasetus

(ylimpana Perusvalikossa)

Ajanasetus
Viikonpaiva

Kellonaika

Ma

00:00

Viikonpaiva Maanantai

Kellonaika 00:00

Talon omistajalle

Téssa asetetaan viikonpaiva ja kellonaika. Kello vaatii taajuudeksi 50Hz.
Sahkdokatkoksen jalkeen kellonajan voi joutua asettamaan uudelleen.
Kello kylla kéynnistyy, mutta nayttda sahkokatkosta edeltanytta aikaa

* 5 minuuttia. Kes&aika/talviaika asetetaan manuaalisesti.

Aseta viikonpaiva (maanantai...sunnuntai).

Aseta aika (00:00...23:59)

Valikko Huonelampdtila

(valikkoon paéset suoraan paavalikosta) (kun valitset kéyton llman huoneanturia)

Huonelampdtila
Hienosaato
(50)

Jos huoneanturia ei ole asennettu (valittu Asetukset-valikossa), asetetaan
huonelampdtila tassa valikossa. Talon perusasetukset asetetaan ensin
Talon asetukset -valikossa, useimmiten asentajan avustuksella. Perusasetus
hienosaadetaan sen jalkeen tassa valikossa.

Sisalampétilan ollessa liian alhainen tai liian korkea, siirra riviosoitinta

kohti +(lisdd) tai — (vahennd). Siirry vahan kerrallaan ja seuraa sisatilassa
tapahtuvaa kehitysta yhden péaivan ajan ennen seuraavaa muutosta. Eri
ulkolampdtilat saattavat vaatia useita sdatoja, mutta ennen pitkaa l1oytyy
oikea saato, jota ei enda tarvitse muuttaa. Nayttdalueen alla nékyy ohjearvo
(esim. 50), joka on riippuvainen asetetusta perusarvosta. Mikali saatéalue
ei riité oikean sisalampétilan saamiseksi, taytyy perusasetusta saataa
Edistyneempi/Asetukset/Talon asetukset -valikossa, jolloin riviosoitin siirtyy
uudelleen keskelle nayttdaluetta.

HUOMAA: lampopattereiden termostaattien pitdd aina olla kokonaan auki

jarjestelmaa saadettaessa.
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Valikko Vallitseva toiminto

(valikkoon paasee suoraan paavalikosta)

Vallitseva toiminto

Ulkona °C 7
Kattila °C 50 (50)
Menovesi °C 32 (35)
Kattila alaosa °C 44 (45)
Lammitysv. pumppu Paalle
Séahkoteho kw 1,5+6
Virrankulutus A 11,5
Shunttiventtiili Avaa
Ohjelmakoodi 1011111
Ohjelmointipaivays 06-01-11
Ulkona °C 10

Huone °C 20 (20)

Kattila °C 50 (50)

Menovesi °C 35 (35)

Kattila alaosa °C 44 (45)

Lammitysv. pumppu Péaélle

Sahkoteho kW 1,5+6

Virrankulutus A 11,5 (20)

Shunttiventtiili Avaa

Ohjelmakoodi XXXXXX

Péivays XXXXXX

Téssa valikossa naytetaan vallitsevat lampdtilat seka laitteen ja jarjestelman
kayttoa koskeva tieto. Suluissa olevat arvot ovat joko itse asetettuja tai
laitteessa valmiina olevia arvoja, jotka ohjaavat laitteen toimintoja (ns.
oletusarvot).

Nayttaa vallitsevan ulkolampétilan. Laite kayttaa tata arvoa eri toimintojensa
madrittdmiseen.

Nayttéa vallitsevan huonelampétilan (huoneanturin on oltava kaytossa) seka
oletusarvon (suluissa).

Nayttaa kattilan ylaosassa olevan veden lampdtilan (sahkokattila) seké
oletusarvon. Mikali heikko patteriverkosto vaatii korkeamman lampétilan,
kasvaa taméa arvo automaattisesti.

Nayttaa pattereille menevan veden lampdtilan seké oletusarvon. Taméa
arvo vaihtelee kaynnin aikana, riijppuen asetetuista arvoista ja vallitsevasta
ulkolampétilasta.

Nayttda sahkokattilan alaosan vallitsevan lampétilan ja oletusarvon (suluissa).

Nayttad [ammitysverkoston pumpun toimintotilan. Kesalla pumppu
pyséhtyy, koska lammdntarvetta ei ole. Jumiutumisen estamiseksi pumppu
kuitenkin kaynnistyy silloin tallgin.

Nayttad sahkdkattilan tehon (0...9 kW) sekd alemman sahkdvastuksen
tehon. Séhkokattila kytkeytyy 1,5 kW askelin (6 askelta).

Nayttéa talon eniten rasitetun vaiheen kokonaisvirrankulutuksen. Suluissa
talon paasulakkeen koko. Edellyttden, etta toimitukseen kuuluvat
virrantunnistimet asennetaan syéttojohtoihin. Sahkonkulutuksen ylittdéessa
paasulakkeen ampeerimaaran, sahkokattila vahentaa automaattisesti
tehoa sulakkeiden suojaamiseksi, esim. silloin kun talossa on useita séhkda
kuluttavia laitteita samanaikaisesti kaytossa.

Nayttaa, jos sekoitusventtiili lisdd/avaa tai vahentéa/sulkee pattereille
menevan lAmmodn. Venttiilin saavutettua oikean asennon moottori pysahtyy.

Ohjausjéarjestelman tunnus.

Ohjelmaversio (paivamaaramuodossa).




Valikko Kayttohistoria

Talon omistajalle

(valikkoon paasee suoraan paavalikosta)

Kayttohistoria
Kokonaiskayntiaika h 8768

Séahkokayttd kwh 22375
Korkein menoveden lamp. °C 55

Kokonaiskayntiaika h 8768

Séhkokayttd kwh 22375

Maks. menoveden lamp. °C 55

Té&han valikkoon tallentuvat pitk&n aikavalin kayttétiedot.

Nayttad kokonaisuudessaan ajan, jonka laite on ollut jannitteellinen.

Nayttaa laitteen kokonaissahkon kulutuksen. Tamé on epéasuora
energianmittaus perustuen séhkovastusten kayttdaikaan. Taloussahko ei
kuulu mittauksen piiriin.

Nayttéa pattereille menevéan veden korkeimman lampétilan. Arvo kertoo
lammitysjarjestelman/talon lammdntarpeesta. Mita alempi arvo on talvella,
sitd paremmin jarjestelma sopii [lAmp&pumpulle. Arvo nollataan valikon OK-
painikkeella.

Téassa valikossa aktivoidaan ja asetetaan yopudotus. Yopudotus tarkoittaa
sitd, ettd talon sisdlampotilaa lasketaan tietyksi ajanjaksoksi, esim. yoksi
tai tydajaksi. Yopudotuksia on kahta tyyppia: "Paivittain” valitaan, kun
suunnitellaan paivakohtainen pudotus, ja "Jaksoittain”, kun yépudotus

Yopudotus

(valikkoon péasee suoraan paavalikosta)
Y6pudotus

Aktivoitu ei

Tyyppi paivittain

Menov. pudotus °C -5
Paivittain

(vaihtoeht. Jaksoittain)

Aktivoitu Kylla

Tyyppi Paivittain

Menov. pudotus°C -5

Paivittain tai Jaksoittain

halutaan useamman péivan mittaiselle jaksolle.

Téassa aktivoidaan suunniteltu ydpudotus. Yopudotusta ei tapahdu, jos
valitaan Ei.

Pudotustyyppi valitaan tasséa: "Paivittain” tarkoittaa, ettd pudotus
suunnitellaan viikon jokaiselle paivéalle, kaksi pudotusta paivassa on
mahdollista. Suunnitelma toteutuu viikosta toiseen. "Jaksoittain” tarkoittaa,
etté pudotus asetetaan useamman viikonpaivan ajaksi, esim. maanantaista
perjantaihin. Kaytettévissé on kaksi pudotusjaksoa. Suunnitelma toteutuu
viikosta toiseen.

Téssa voit maarittédd, kuinka monta astetta huonelampdétilaa lasketaan
pudotusjakson aikana. HUOM: "-5” tarkoittaa, etté huonelampétilaa
lasketaan 5 °C peruslampdtilasta. Mikali huoneanturia ei ole asennettu,
tehdaan lampétilan pudotus menoveden lampdétilasta. Saanto: 3-4°C
menoveden lampéotilan pudotus vastaa n. 1°C pudotusta huonelampétilasta
normaalijarjestelmassa.

Aikataulutus tapahtuu naissa valikoissa, ks. seuraava osa.
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Valikko Paivittain

(Yopudotus/Paivittain)

Paivittain

Ma X06 z X 22 7
Ti X06 z X 22 7
Ke X06 z X 22 7
To X06 z X 22 7
Pe X06 z X 2372
La X08 z X 2372
Su X08 z X 22 7
Esimerkki 1

Ma X006 z-- X-- z222:

Esimerkki 2

Ma x06 z12 X16 z22:

Téssa valikossa méaaritellaan pudotusajat jokaiselle viikonpaivalle.
Suunnitelma toteutuu viikosta toiseen. Kuvassa esitetddn tehtaassa asetetut
arvot, joita voi muuttaa. Mikali jollekin péivalle halutaan lisdpudotusjakso,
sydtetddn ohjelmaan vélissa olevat ajat.

X = lampdtila nostetaan (normaaliksi) nuolen osoittamalla kellonajalla.

z =lampdétilaa lasketaan asetetun astemaéaran verran nuolen osoittamalla
kellonajalla.

Maanantaiaamuna kl 06:00 lampdtila nousee normaaliksi ja on
normaalitasolla koko péivan ajan kl 22:00 asti, jolloin se taas laskee.

Klo 06:00 lampédtila nousee normaaliksi, kl 12:00 se laskee 16:00 asti. Véalilla
16:00 ja 22:00 lampdtila on normaalilla tasolla ja laskee sen jélkeen.

Valikko Jaksoittain

(Yopudotus/jaksoittain)

Jaksoittain

Laske Su
Nosta Pe
Laske --
Nosta --

18:00
16:00

Laske Sunnuntai 18:00

Nosta Perjantai 16:00

Téassa valikossa sdadetdan pudotus usean paivan jaksoksi, esim. kun ollaan
arkipaivat poissa kotoa ja palataan viikonlopuksi.

Aseta ensimmainen paiva ja aika, jolloin [ampétilaa lasketaan.

Aseta paiva ja aika, jolloin lampdétila palaa taas normaaliksi. Kahden
pudotusjakson asettaminen viikko-ohjelmaan tehdaan aikajarjestyksessa.

Esimerkki:

Laske  Sunnuntai 18:00
Nosta  Keskiviikko 16:00
Laske  Torstai 21:00
Nosta  Perjantai  16:00




Valikko Edistyneempi

(valikkoon paasee suoraan paavalikosta)

Edistyneempi

Asetukset
Huolto

Asetukset

Huolto

Talon omistajalle

Talla valikolla on kaksi alivalikkoa. Asetukset-alivalikko on tarkoitettu
asentajalle ja kayttajalle, Huolto-alivalikko on tarkoitettu vianetsintaan.

Valitse tama valikko omien asetusten tekemiseen.

Huoltotoimia tekevat kayttavat tata valikkoa vianetsinnéssa ja diagnoosin
teossa. Valikossa on myds valmistajan asetuksille tarkoitettu koodattu osa
hélytysrajoille (kaytetdan lampdpumpun ollessa kytkettyna).

Valikko Asetukset

(Edistyneempi/Asetukset)

Asetukset

Kieli Suomi

Malli EcoEl

Huoneanturi Ei

Sahkokattila °C 50

Sahkokattila maks. kW 6

Sahkokattila alaosa °C 50

Sahkokattila alaosa kW 6

Paasulake A 20

Kauko-ohjaus YP
Asetukset talon asetukset

Loma-aika Pois

Menov. pudotus°C -2

LKV nosto Kylla

Sailyta asetukseni

Hae asetukseni

Hae tehdasasetus

Kieli Suomi A/K.
Malli EcoEl A.
Huoneanturi A.
Sahkokattila °C 50 A/K.
Sahkokattila alaosa °C 50 A.
Sahkokattila alaosa kW 6 A.
Sahkokattila maks. kW 6 A.

Asetukset-valikossa asentaja ja kayttaja tekevat tarvittavia ja haluamiaan
asetuksia.

K = kayttaja valitsee

A = asentaja valitsee

Halutun kielen asettaminen.

Té&sté ohjelmoidaan useita malleja, kuten: EcoEl, EcoPart, EcoEl ja EcoAir.
Malli on ohjelmoitu valmiiksi tehtaalla. Kun EcoEl tdydennetédan EcoPartilla
tai EcoAirilla, on mallityyppi muutettava.

Valitse, haluatko huoneanturin kayttoéon. Huoneanturi voidaan hetkellisesti
ohittaa, esim. siksi ajaksi kun lammitetaéan takalla.

Téssa asetetaan sahkokattilan lampdtila. Suositellaan matalaa lampétilaa.
Talon lammdntarpeen kasvaessa jarjestelma nostaa lampdétilaa
automaattisesti.

Alemman sahkdvastuksen lampdtilan asetus.
Alemman séhkovastuksen tehon asetus, 0 - 6 kW.

Alaosan korkeimman sallitun tehon asetus. 0 - 9 kW, 1,5 kW askelin.
Vaiheelle 1 maks. sahkdteho on 0 - 6 kW, 2 kW askelin. Merkki (1~)
tarkoittaa 1 vaiheen lamp6pumppu/séhkokattila. 1~2/1~4/1~6. S&hkdkattila
maks. kW ohjaa, jos laite on 1 vaiheelle tai 3 vaiheelle. Tama on tehdasasetus.
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Paasulake A 20

Kauko-ohjaus NS

Asetetut talon arvot

Loma-aika D Pois

Menoveden pudotus°C -2

LKV nosto

Sailyta asetukseni

Hae omat asetukseni

Hae tehdasasetukset

AIK

K.

AIK

AIK

AIK

Téssa asetetaan paadsulakkeen koko. Paasulake yhdessa asennettujen
virrantunnistimien kanssa suojaa sulakkeita sahkdlaitteiden, esim. liesi,
uuni, lohkolammitin jne., aiheuttamilta jannitehuipuilta, jolloin s&hkdtehoa
pienennetdan automaattisesti.

Kauko-ohjaustyypin valinta. YP=y6pudotuksen kauko-ohjaus, esim.
minicall-jarjestelman kautta. RS=laitteen ohittaminen. Kompressorin ja
sahkovastuksen pois kytkeminen tiettyna aikana, jonka sahkdntoimittaja
madrittda (erikoisvarustus). LKV= Lisdlamminvesi, kdytetddn yhdessa
Lisdlamminvesipainike-lisdvarustuksen kanssa. Toiminto on mukana
ohjelmapaivayksessa 070529 tai mychemmassa, ks. Vallitseva toiminto/
Ohjelmapaivays -valikko.

Té&sta siirrytdan alivalikkoon, jossa maaritelladn talon lammontarve
(lampokayra), ks. Talon asetukset -valikko.

Kun halutaan maaritella alempi lampétila pidemmaksi jaksoksi, esim.
lomamatkan ajaksi, asetetaan kyseiset paivat tahan. Maksimi on
250 paivaa. Pois= ei aktivoitu.

Kun lomatoiminto aktivoidaan, valitaan tdssé kuinka monta astetta lampaétila
saa laskea. Jos huoneanturi on valittu kéyttéon, asetetaan sen sijaan
huonelampétilan pudotus.

Asetus maarittéd, asetetaanko oletusarvo alaséilidlle (LP maks. -valikko)
joka neljannelle kompressorin kaynnistymiselle. Valikko on mukana
ohjelmaversiossa 090520. Tehdasasetus: Kylla

Omat asetukset voidaan tallentaa tdhan, Vahvistetaan OK-painikkeella.

Tallennetut asetukset 18ytyvat taalta. Toiminto on hyddyksi silloin, kun haluaa
testata uusia asetuksia, mutta haluaa kuitenkin sailyttdd mahdollisuuden
palata alkuperadisiin asetuksiin.

Laite toimitetaan tehdasasetuksin. Niihin paastaan valitsemalla tama
toiminto. Vahvista painamalla OK. Kieli, laitteen malli ja laitteen koko
kuitenkin séilyvat.

Valikko Huolto
(Edistyneempi/huolto)

Huolto
Toimintatesti
Halytystiedot

Toimintatesti

Halytystiedot

Huolto-valikossa on kaksi alivalikkoa:

Tassa alivalikossa voi suorittaa laitteen eri osien toimintatestin. Valikko on
tarkoitettu laitteessa ilmenneen vian etsintaan.

Téassa valikossa annetaan tiedot viimeisimmista halytyksista.




Valikko Toimintatesti

(Edistyneempi/Huolto/Toimintatesti)

Toimintatesti

Rele 1,5/3 kW

Rele 3/6 kW
Sahkokattila alaosa
Latauspumppu
Lammitysv. pumppu
Shunttiventtiili
Huonediodi

0,0

0,0

Pois
Pois
Pois
avaa
Pois

Rele 1,5/3kW 0

Rele 3/6kwW 0

Séhkokattila alaosa Pois
Latauspumppu Pois
Lammitysv. pumppu Pois
Shunttiventtiili Avaa

Huonediodi Pois

Talon omistajalle

Tama valikko on tarkoitettu laitteen eri osien toimintojen testaamiseen,

sen kayttajan on oltava valtuutettu huoltoammattilainen. Kun tdma valikko
aktivoituu, pyséhtyvat laitteen kaikki toiminnot. Sen jalkeen voidaan jokainen
osa testata erikseen tai yhdessa. Kaikki ohjaustoiminnot lakkaavat, ainoastaan
paineanturit (lampdépumppu) ja séhkdvastuksen ylikuumenemissuoja

ovat toiminnassa. Jos mitaan painiketta ei paineta 10 minuuttiin, palaa

laite automaattisesti takaisin normaaliin kayntiinsa. Poikkeus on vain
liuospumpun k&ynnistyminen. Sita voidaan kayttaa pitempaan. Sité kaytetdan
asennuksessa yhdessa ylemman tayttépumpun kanssa.

Sahkovastuksen 3kW-osa aktivoituu. Ensin rele 1a (1,5kW),
sitten rele 1b (3kW). Kytketty teho naytetaan.

Sahkovastuksen 6kW-osa aktivoituu. Ensin rele 2a (3kW),
sitten rele 2b (6kW). Kytketty teho naytetaan.

Alempi séhkévastus aktivoituu.

Latauspumpun aktivointi.

Lammity verkoston pumpun aktivointi.

Shunttiventtiilin moottoria ohjataan tasté. Sulkee - Ei signaalia - Avaa.

Huoneanturin halytystoiminto testataan téassa. Aktivoituna huoneanturin
punainen diodivalo palaa vilkkumatta. Saman aikaisesti palaa
ohjauspaneelin halytysvalo.

Halytyshistoria

(Edistyneempi/Huolto/Halytystiedot)

Halytyshistoria

Viimeisin halytys
Ulkoanturi

Edelliset halytykset
Huoneanturi
Menovesianturi

Viimeisin halytys

Edellinen halytys

Téassa voidaan lukea laitteen halytyshistoria. Nelja viimeisinta halytysta
naytetaan:

Nayttaad viimeisimman halytyksen.

Nayttéa kolme edellisté halytysta Mikali kaikki nelja halytysta ovat
samanlaiset, viittaa se tilapaiseen hairiodn, esim. kosketushairioon.
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Asetukset talon asetukset

(Edistyneempi/Asetukset/Talon asetukset)

Asetukset talon asetukset
Maks. menovesi °C
Min. menovesi °C
Talon min. lampé °C
Talokayra

Kaltevuus °C

Saato °C

55
Pois
16

50
0

Maks. menovesi °C 55

Min. menovesi °C Pois

Talon min. lampd °C 16

Talokayra

Kaltevuus 50

Saato 0

Téssa valikossa asetetaan talon [ammitystarve, ns. talon [Ammityskayra. On
tarkead, ettd tdma perussaatod on asetettu oikein, juuri sinun talosi tarpeita
vastaamaan. Virheellisesti asetetut arvot voivat aiheuttaa sen, etta [amp6a
ei tule riittavasti, tai etté talon lammittdmiseen kuluu tarpeettoman paljon
energiaa. Erityisesti on kiinnitettdava huomiota Kaltevuus- ja Saato-arvoihin.

Lampdopattereille menevan veden korkein sallittu lampétila. Talla asetuksella
estetaan liian kuuman veden paasy esim. lattialammityspiireihin.

Saatdalue Pois ...15 - 65. Jos kesalla halutaan pitaa tietty peruslampd
esim. kellarissa tai kosteiden tilojen lattiapiirissé, asetetaan haluttu lampdtila
tédssa. Muissa talon osissa on patterit silloin suljettava termostaatti- tai
sulkuventtiileill&.

Ulkolampétilaraja, jonka ylityksen jalkeen talo ei enda tarvitse enempaa
lampoda. Lammitysverkoston pumppu pyséhtyy ja shunttiventtiili pysyy
suljettuna. Pumppu kaynnistyy péivittain lyhyeksi aikaa jumiutumisen
estamiseksi. Jarjestelma kaynnistyy automaattisesti uudelleen, kun
lammitysta tarvitaan.

Yleisnimi talon lampokayralle. Talokayrd muodostuu "kaltevuudesta”
ja "sdadosta”, jotka yhdessa kertovat talon [Ammontarpeesta eri
ulkolampdtiloilla.

Asetettava arvo vastaa pattereille menevéan veden lampétilaa, kun ulkona on
-15 °C. Jos lammitysverkoston patterit ovat pinta-alaltaan suuria, valitaan
matalampi arvo (ns. matalan lampétilan jarjestelma). Lattialammityksessa
tarvitaan hyvin matala lampétila, joten arvonkin on oltava silloin alhainen
luku. Mikali kaytossa on korkean lampétilan jarjestelma, taytyy arvoa nostaa,
jotta saataisiin riittdva sisalampotila. Korkean lampétilan jarjestelmaa ei ole
optimoitu lAmpoépumpulle, mink& vuoksi sdasto jaa vahaisemmaksi, jos
lampdpumppu liitetdan.

Kaltevuuden kertoessa siitd, kuinka paljon pattereiden [ampétilan on
noustava ulkolampétilan laskiessa, tarkoittaa sato sita, ettd veden
lampdtilaa voi nostaa tai laskea tietyn ulkolampétilan vallitessa.

Esimerkki:

Kaltevuuden ollessa 50 tulee lampdtila pattereille olemaan 50 °C,
ulkolampdtilan ollessa -15 °C, jos sé&atd asetetaan arvoon 0. Jos s&ato
asetetaan arvoon +5, tulee lampétilaksi 55 °C. Kaikissa ulkolampétiloissa
kayraa nostetaan 5 °C:lla, toisin sanoen kayraa suuntaissiirretdan 5 °.
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7. Muu tieto

Vaihtelut EcoElin toimintalampdtiloissa

EcoElin korkein toimintalampétila on 80°C. Lampépumppukytkennassé
kompressori toimii lampétiloissa 35 - 55 °C, riippuen vallitsevasta
menoveden lammontarpeesta. Tama on taysin normaalia, ja
ohjausjéarjestelma valvoo sita niin, etté laitteen toiminnat ja koituva s&asto
ovat koko ajan optimaalisella tasolla.

Huoneanturi

Voit valita "Huoneanturi Ei"Edistyneempi/Asetukset-valikossa. N&in

tehdaén silloin, kun huoneanturille on vaikea l6ytééa luontevaa paikkaa, kun
huoneistoja on useita, kun lattialammitysjarjestelmalla on erilliset huoneanturit
tai kun kaytetdadn kamiinaa tai avotakkaa. Huoneanturin halytysvalo toimii
silloin kuitenkin normaalisti. Kun kamiinassa tai takassa pidetaan tulta, voi
niista johtuva lampo vaikuttaa huoneanturiin niin, etté pattereiden lampdtila
laskee. Tuolloin saattavat talon muut tilat jadhtya. Huoneanturin voi silloin
ottaa véliaikaisesti pois paaltéd. EcoEl antaa silloin lampéa pattereihin asetetun
lampokayran mukaisesti. Pattereiden termostaattiventtiilit vAhentavat
virtausta siind osassa taloa, jossa takka tai kamiina on kaytossa.

Vika ulko-/huoneanturissa

Jos ulkoanturiin tulee vika, toimii laitteisto silloin -5°C:n ulkolampdétilan
mukaan, jotta talo ei menisi pakkaselle. Automatiikka halyttaa. Jos
huoneanturiin tulee vika, alkaa EcoEl automaattisesti toimia asetetun kayréan
mukaisesti. Automatiikka halyttaa.

Kesalampo

Usein halutaan kesallékin pité& peruslampd kellarissa/olohuoneessa/
kylpyhuoneessa, jotta kosteutta ei syntyisi. ECOEI voidaan ohjelmoida niin,
etté asetetaan "pienin sallittu menoveden lampdétila” (15-65°C).

Ks. Edistyneempi/Asetukset/Talon asetukset -valikko.

Tama tarkoittaa sitd, ettd pattereiden lampdtila ei laske alle valitun lampétilan,
esim. +27°C.

Jotta tdma toimisi, talon muissa osissa kaytdssé olevissa lampopattereissa
on oltava termostaatit tai sulkuventtiilit. Tama vahentaa lampo6a muualla
talossa. Tama toiminto voidaan ottaa kayttoon myds kylpyhuoneessa, jotta
lattia olisi lAammin kesallakin.
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8. Omat asetukset
(kayta lyijykynaa, jotta voit muuttaa merkintoja)

Huone °C: Viive shuntti min: Saato: Yopudotus: Huonelampétila
pudotus °C:
Séhkokattila maks. kW Paasulake A: Maks. menovesi °C: YOpudotus: Menovesi

pudotus °C:

Sahkokattila °C: Kaltevuus: Min. menovesi °C:




9. Kaytto ja hoito

Kun asentaja on asentanut uuden CTC EcoEl
-laitteesi, on teidén yhdessa tarkistettava, etta kaikki
toimii moitteettomasti. Asentaja nayttaa paakytkimen
sekd saato- ja turvalaitteiden sijainnin. Nain tiedat,
kuinka laite toimii ja kuinka sit on hoidettava. Suorita
lAampdpattereiden ilmaus n. kolme paivaa asennuksen
jalkeen ja lisaa vetta tarvittaessa.

Kattilan ja lammitysverkoston
varoventtiili

Varmista sdanndéllisesti, etta venttiili toimii kdantamalla
sen nuppia kasin. Varmista, etta ylivuotoputkesta tulee
vetta.

Shunttiventtiili

Shunttiventtiilid ohjataan automatiikan avulla niin,
etté pattereihin tulee oikea lampdtila vuodenajasta
riippumatta. Vian sattuessa venttiilié voi ohjata kasin

vetamalla moottorissa olevaa saatdpyoraa ja vaantamalla

sitten myotépaivaan, kun halutaan alentaa lampétilaa ja
vastapaivaan, kun lampétilaa halutaan nostaa.

Ala unohda asettaa shunttia
takaisin automaattiasentoon

Osien sijainti

1. Shunttiventtiilin s&atopyora.

2. Kattilan ja lammitysverkoston varoventtiili.

3. Ohjauspaneeli.

4. Sulkuventtiilit.
Kaytetddn myds Ecoheatin ja Eco Airin kanssa. Kun
tyhjennat kattilaa ja lammitysverkostoa, kayta aina
vasenta venttiilié.

5. Etupelti.
Etupelti poistetaan irrottamalla laitteen yldosassa
olevat kaksi ruuvia ja vetamalla sitten peltia
eteenpain.
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Tyhjennys

Lampopumpusta on katkaistava virta ennen
tyhjentamisté. Tyhjennysventtiili on laitteessa edesta
katsottuna alhaalla vasemmalla, CTC EcoElin etupellin
takana. Koko jarjestelmaa tyhjennettdessa on
shunttiventtiilin oltava kokonaan auki, toisin sanoen
vaannettyna vastapaivaan aariasentoonsa. Suljettuun
jarjestelmaan on lisattava ilmaa.

Kayttokatkos

Laite kytketaan pois paalta turvakytkimesta. Jos
jaatymisriski on olemassa, kattila ja lammitysverkosto
tyhjennetéaan vedesta. LAmminvesikierukka, johon
mahtuu n. 5 litraa vettd, tyhjennetéan tyontamalla letku
kylmavesiliitoksesta ja poistamalla vesi sen jalkeen
lappoamalla.
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11. Vianetsinta/toimenpiteet

CTC EcoEl on suunniteltu mukavan helppokayttdiseksi,
luotettavaksi ja pitkaikaiseksi. Seuraavassa saat neuvoja
mahdollisten toimintahdirididen varalta.

Ota vian ilmaantuessa aina yhteytta laitteen
asentaneeseen liikkeeseen. Mikali asentaja toteaa vian
johtuvan materiaali- tai valmistusvirheestd, han ottaa
silloin yhteytta maahantuojaan (CTC Suomi) vian syyn
selvittdmiseksi ja korjaamiseksi. limoita aina laitteen
valmistusnumero.

Lammin kayttovesi
(Lampdpumppu)

Monet haluavat mahdollisimman suuren hyddyn
lampépumpun alhaisista kayttokuluista. Sahkdvastuksen
lampétilan asetus vaikuttaa siihen [Ampimén veden
lampétilaan, jonka lampdpumppu antaa. Matala

asetus antaa alhaisen lampdétilan, mutta on myds
taloudellisempaa. Aseta toiveitasi vastaava lampdtila.
Aloituslampdtilaksi kannattaa valita matala, esim. 47 °C,
jota sitten nostetaan vabhitellen, jos lamminta vetta ei tule
tarpeeksi.

Varmista ettei huonokuntoinen sekoitusventtiili tai
suihkusekoittaja vaikuta lampiméan veden lampétilaan.

Lammitysjarjestelméa

Huoneanturi, joka suositellaan asennettavaksi, pitéa
huolen huoneen lampdétilan tasaisena pysymisesta.
Jotta huoneanturi voisi antaa ohjausjarjestelmalle
oikeaa tietoa, on pattereiden termostaattien oltava
aina kokonaan auki siina tilassa, mihin huoneanturi on
sijoitettu.

Saadot on aina tehtava jarjestelméén pattereiden
termostaattien ollessa kokonaan auki. Parin
paivan kuluttua termostaatteja voidaan saataa
huonekohtaisesti.

Valta valuttamasta lAmminta vetta taydella
teholla. Sen sijaan laskemalla vetta kylpyyn
hieman pitemman aikaa, saat vedelle
korkeamman lampétilan.

Jollei ylakerran lampopattereissa ole

Jos asetettua huonelampdétilaa ei
saavuteta, tarkista etta:

e Lammitysverkosto on oikein séaadetty ja toimii
moitteettomasti. Patteritermostaatit ovat auki ja
patterit tasaisen lampiméat. Tunnustele patterin
koko pinta-ala. llmaa patterit.

¢ Vikailmoituksia ei ole.

e Sahkdtehoa on asennettu tarpeeksi. Lisaa
tarvittaessa.

« Laitetta ei ole asetettu tilaan "Maks. sallittu
menoveden lampétila” lian matalalla arvolla.

e Valittu Talokayran kaltevuus -arvo on riittdvan
korkea. Nosta arvoa tarvittaessa, liséa tasta ja
lAampdokayrista sivulla 5.

e Lampdtilan pudotusta ei ole virheellisesti sdadetty.

¢ Shuntti ei ole kasisaatbasennossa.

Jos lampo ei ole tasainen, tarkista etta:
* Huoneanturin sijainti huoneessa on oikea.

« Patteritermostaatit eivat hairitse huoneanturin
toimintaa.

e Mitkdan muut lammdnléhteet/kylméan lahteet eivét
hairitse huoneanturin toimintaa.

¢ Shuntti ei ole kasisaatd asennossa.

Halytyksen kuittaaminen

Kuittaat halytyksen painamalla ohjauspaneelin
kuittauspainiketta. Jos héalytyksia on useita, tama

termostaatteja, ne suositellaan asennettavaksi.



naytetéan jokaisen jalkeen. Jaljelld olevaa vikaa ei voida
kuitata ilman ettd ensimmainen on ratkaistu. Tietyt
halytykset kuittaantuvat automaattisesti vian havittya.

Kuormitusvahti

CTC EcoElissa on sisaanrakennettu kuormitusvahti.
Jos laite on liséksi varustettu virran tunnistimella, talon
mahdollista ylikuormittumista valvotaan jatkuvasti.
Jos niin tapahtuu, CTC EcoElin sdhkontarve pienenee
automaattisesti. Jos esim. 1-vaiheinen lohkolammitin,
uuni, pesukone tai kuivausrumpu on toiminnassa ja
samanaikaisesti ilmenee suuri lammaontarve, voi laitteen
sahkdvastuksien toiminta olla rajoittunutta. Talléin voi
kayda niin ettei lAmpoa eikd lamminté vettd saada
riittavasti.

Jos CTC EcoElin toiminta on rajoitettu, naytolla nakyy
"Suuri virrankulutus, rajoitettu sahkoteho (X A).”
Selvita sahkdasentajalta, onko sulakkeen koko oikea.

llmaongelmat

Jos laitteesta kuuluu epaméaaraisia aania on ilmaus
ehka tehtava uudelleen. Poista mahdollinen ilma kattilan
varoventtiilin kautta. Lisaa tarvittaessa vetta niin, etta
oikea paine saavutetaan. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteytta asiantuntijaan.

Jyrina syottovetta
suljettaessa

Joskus saattaa talon putkista ja CTC EcoElista kuulua
jyriseva &ani, syyna daneen ovat paineaallot, jotka
syntyvat virtauksen akisti hajotessa. Kyseessa ei

ole laitevika, vaan aani voi ilmaantua, kun kaytetaan
vanhempien mallien sekoitusventtiilej&; uudemmat
sekoitusventtiilit on usein tehty pehmeasti sulkeutuviksi.
Kovasti sulkeutuvista astiain- ja vaatteidenpesukoneista
lahtevasta jyrinasta voi paasta eroon paineiskun
tasaajalla. Paineiskun tasaaja voi olla vaihtoehto myds
pehmeasti sulkeutuville kayttdvesihanoille.

Muista, ettd myds lampdpatterit
voivat tarvita ilmausta

Talon omistajalle
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12. lImoitus- ja halytystekstit

Onko vetta lisatty?
Vahvista painamalla OK

Tiedot
Tehdasasetus

Tiedot
Suuri virrankulutus, rajoitettu sahko (xA

Tiedot
Talolamp6 pois Ulkolampétila XX °C

Tiedot
Ohikytkenta

Tiedot
Pieni virtaus

Halytys

Anturi (kuumakaasu, menovesi,
ulkotila, liuos siséan, liuos ulos,
lamp6pumppu, sahkokattila)

IImoitustekstit

Tama teksti tulee nékyviin ensimmaisen kayttétunnin aikana joka kerta, kun
jannite kytketédan. Mik&an toiminto ei kdynnisty ennen kuin on vahvistettu,
etta jarjestelmassa on vetta. Kun vesi on lisatty jarjestelméaan ja laitteeseen,
vahvista liséys painamalla OK-painiketta

Nayttaa, ettd laitteeseen on tehtaalla asetettu esiohjelmoidut arvot (voidaan
valita Edistyneempi/Asetukset/Tuo tehdasasetukset -valikossa).

Talon paasulakkeet ylikuormittuvat esim. useiden samanaikaisesti
toiminnassa olevien virtaa kuluttavien sahkolaitteiden takia. Laitteen
sahkovastuksien tehoja rajoitetaan.

Nayttaa, ettd talossa ei esiinny lAmmaontarvetta. Lammitysverkoston
pumppu pysahtyy ja shunttiventtiili on suljettu. Pumppu kay paivittéin hetken
aikaa jumiutumisen estamiseksi. Vallitseva ulkolampétila nakyy myos.

Nayttaa, ettd ohikytkenté on aktiivinen. Ohikytkentd on sahkontoimittajan
asentama varustus, jolla sdhkoéa kuluttava laite voidaan hetkeksi kytkea
pois. Aktivoitu ohikytkenta sulkee sahkdvastukset.

Kun lampdpumpun lapi kulkeva virtaus on vahainen, naytetaan teksti
"Pieni virtaus”.
llmoitus kuittaantuu automaattisesti virtauksen lisé&nnyttya.

Halytystekstit
Anturivika. Kuittaus tapahtuu manuaalisesti korjaustoimenpiteen jéalkeen tai
automaattisesti, mikali vika haviaa.
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13. LampoOpumpun liittaminen

Yleista

CTC EcoEl on varustettu niin, etta se voidaan liittaa, CTC EcoAir - iima/vesi
lAmpopumppuun tai CTC EcoPart -maalampopumppuun. Tama tarkoittaa

sitd, ettd ohjausjarjestelma siséltda jo valmiiksi ohjauksen lampépumppua
varten. Asentamisen jalkeen voidaan lampdpumppu kaynnistaa vaivattomasti
pelkalla ohjauspaneelissa olevan painikkeen painalluksella. Seuraavilla
sivuilla kerrotaan, kuinka kaytat laitetta yhdessa lampdpumpun kanssa.
Lampopumpun valikoiden kuvaus. Tassé ovat mukana ainoastaan
aikaisemmin kuvatuista poikkeavat valikot.

Perusvalikko

CTC EcoAir Ma 00:00
Huone °C (20)20
Kattila °C 50
Lisa-LKV Ei
Vallitseva toiminto
Kéayttohistoria
Yopudotus ei
Edistyneempi
Lis&-LKV Ei

Tama valitaan, jossa tietylle ajanjaksolle halutaan enemman lAmminta vetta.
Ajastus, vaihtoehtoinen valiton ajanasetus lampimalle vedelle voidaan valita
alivalikossa. Ajat ja lampdtilat asetetaan Edistyneempi/Asetukset-valikossa.

Ei: Ylimaaraista lamminta vetta ei tuoteta toistaiseksi.

Kylla: Ylimaaraista [amminté vettd tuotetaan toistaiseksi.

Valikko Lisa-LKV

(lis& lammin kayttovesi)

Lis&-LKV

Aktivoitu Ei
Tyyppi Paivittain
Tyyppi Aika
Paivittain

Aktivoitu Ei:

Tyyppi

Paivittain:

Aika:

Laitteen kuuman veden tuotantokapasiteettia voidaan lisata maariteltyina
aikoina, sahkovastuksen avulla tai ilman. Voit valita, haluatko lisda lamminta
vetta heti vai tiettyind aikoina eri viilkonpaivina. Kun toiminta on aktivoitu,
alkaa laite tuottaa ylimaaraista lamminté kaytto vettd. Lamminta kaytto vetta
tuotetaan siten, ettd kompressori tydskentelee korkeassa lampétilassa.
Asetukset-valikossa voidaan liséksi valita, auttaako myds séahkovastus
ylim&araisen [ampiméan kayttd veden tuottamisessa. Ota huomioon, etta
lisalamminvesi (korkea lampétila) tarkoittaa sitd, etta lampiman kaytto
veden tuottamiseen kuluu enemman energiaa, erityisesti séhkdvastusta
kaytettdessa.

Tassa valitaan, halutaanko Lisdlamminvesi-toiminto aktivoida.
Kylla: Lamminté kaytto vetta saadaan liséa heti tai ajastettuna ajankohtana.
Ei: Jos toimintoa ei aktivoida, ei lisalamminvetta saada.

Tassa valitaan lampiman kayttd veden tuottamisen tyyppi:

Paivittain: Viikkosuunnitelman mukaisesti, ohjelmoidaan alimmalle riville.
Kaytetaan, kun lisa LKV:n tarve on saannollista.

Lisa LKV:ta aletaan tuottaa Asetukset-valikossa valittuna aikana, esim.
120 minuutin ajan: Valitaan, kun [amminta vetta tarvitaan heti.
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Valikko paivittain

Paivittain

Ma X06 Z X 22 7
Ti X06 Z X 22 7
Ke X06 Z X 22 7
To X06 ZzZ X 22 7
Pe X06 ZzZ X 23 Z
La X08 z X 23 Z
Su X08 z X 22 7
Esimerkki 1

Ma X06 z07 X-- Z--

Esimerkki 2

Ma x06 z07 x16 z 17

Téssa valikossa ajastetaan ne viikonpaivat, jolloin lisdlamminvetté halutaan.
Suunnitelma toteutuu viikosta toiseen. Kuvassa esitetddn tehtaassa asetetut
arvot, joita voi muuttaa. Mikali jollekin péaivéalle halutaan lisjakso, esim.
illaksi, asetetaan haluttu aika tassa.

X = Lampiman veden lampdtilaa nostetaan nuolen jélkeisella kellonajalla.

z = Lampdtila laskee normaalitasolle nuolen jalkeisella kellonajalla.

Maanantai aamuna klo 06:00 laite alkaa tuottaa ylimaaraista lamminta
kaytto vetta aina klo 07:00 asti, jonka jalkeen lampétila palautuu
normaalitasolle.

Klo 06:00 tuotetaan lisad lamminta kaytto vetta aina klo 07:00 asti. Valilla
16:00 ja 17:00 tehdaan toinen lampétilan korotus.

Valikko Vallitseva toiminto

(valikkoon paasee suoraan paavalikosta)

Vallitseva toiminto
Ulkona °C

Huone °C

Kattila °C

Menovesi °C

Kattila alaosa °C
Liuos sisaan/ulos °C
Kuumakaasu °C
Kompressori
Puhallin/Liuospumppu
Latauspumppu
Lammitysv. pumppu
Sahkoteho kW
Virrankulutus A
Shunttiventtiili

Viive shuntti

10
20,0(20,0)
50 (50)
34 (35)
37 (40)
5/2

92
Paalle
Paalle
Paalle
Paalle
0,0+0
7,3(20)
Avaa
180 min

Kattila alaosa 37(40)

Liuos sisaan/ulos °C 5/2

Kuumakaasu °C 92

Tassa valikossa naytetaan vallitsevat lampétilat seka laitteen ja jarjestelman
kayttda koskeva tieto. Suluissa olevat arvot ovat joko itse asetettuja tai
laitteessa valmiina olevia arvoja, jotka ohjaavat laitteen toimintoja (ns.
oletusarvot).

Nayttaa [ampoépumpun vallitsevan l[ampétilan ja lampdtilan, misséa
kompressori pysahtyy (suluissa). Lampdétila sdatyy automaattisesti, tarpeen
mukaan.

Ainoastaan CTC EcoPart: Nayttaa keruuputkiston lampétilan. Ensimméainen
arvo (sisaan) on lampdpumpulle tulevan veden lampétila ja toinen (ulos)
lahtevan veden lampétila. Arvot vaihtelevat vuoden aikana, riippuen
lammonléhteen kapasiteetista ja tarvittavasta energian maarasta.

Nayttad kompressorin kuumakaasun lampétilan. Lampétila vaihtelee kayton
aikana.



Puhallin/liuospumppu Paall

Sahkoteho kw 0,040

Viive shuntti 180 min

e
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Nayttdd puhaltimen (EcoAir) tai liuospumpun (EcoPart) toiminnan. Pumppu
pyséhtyy tietylla viiveellda kompressorin pysahdyttya.

Nayttad sahkokattilan saaman lisatehon (0...9 kW). Sahkokattila kytkeytyy
1,5 kW askelin (6 askelta). Nayttaa alemman séhkovastuksen tehon
(lampopumpun ollessa kaynnissa on séhkovastuksen toiminta estetty).
Kytkeytyy ainoastaan silloin, kun ulkolampdtila on lampdpumpun kaynnille
liian alhainen, tai kun lamp&pumpun toiminta on estetty, esim. vian takia.

Shunttiventtiilin moottorin mikrokatkaisija huolehtii, etta talossa ei kuluteta
lisdlamp6a turhaan. Shuntin aukeaminen viivastyy asetetun ajan verran,
ennen kuin 1ampo lasketaan asetetusta ajasta véahitellen alas nollaan, sen
jalkeen sahkolla lammitettya vetta siirtyy lammitysverkostoon. Shuntin
aukeaminen voidaan estaa niin, etta se ei paasta sahkolla lammitettya
vetta verkostoon. Tama tapahtuu korottamalla viiveaika korkeammaksi kuin
240 min, jolloin n&yttoon tulee teksti "Estetty”.

Valikko Kayttohistoria

(valikkoon paésee suoraan paavalikosta)

Kayttohistoria
Kokonaiskayntiaika h

Séhkokayttd kwh

Korkein menoveden [amp. °C
Kompressori:
Kokonaiskayntiaika h
Kéayntiaika/24 h:min
Kéaynnistykset/24h kpl

8768
22375
55|

2568
8:50
14

Kompressori:
Kokonaiskayntiaika 2568

Kayttdaika/24 h:min 8:50

T&han valikkoon tallentuvat pitk&n aikavalin kayttétiedot

Nayttaa sen kokonaisajan, jonka kompressori on ollut jannitteellinen.

Nayttadd kompressorin kéyntiajan kuluneen vuorokauden aikana. Uusi arvo
tallennetaan/naytetaan kerran/vrk. Ensimmaisen kaynnistyksen jalkeen
ensimmainen arvo on nahtavana 24 h jalkeen.
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Valikko Asetukse
(Edistyneempi/Asetukset)

t

Asetukset
Kieli Suomi
Malli EcoAir
Lampodpumppu Sallittu
Huoneanturi Ei
Sahkokattila °C 50
Sahkokattila maks. kW 6
Sahkokattila alaosa °C 45
Sahkokattila alaosa kW 6
Viive shuntti min 180
Paasulake A 20
Lisa-LKV min 120
Lisa-LKV vastus °C 60
Kauko-ohjaus YP
Asetukset talon asetukset
Loma-aika D Pois
Huone pudotus°C -2
Min. ulkolampé °C -10
LKV nosto Kylla
Sailyté asetukseni
Hae asetukseni
Hae tehdasasetus
Malli EcoAir
Lampopumppu Sallittu
Sahkovastus alaosa °C 45  A/K.
Sahkovastus alaosa kW 6 A.
Viive shuntti min 180 A.
Lisa-LKV min 180 K.
Lisa-LKV vastus °C K.
Min. ulkolamp. °C -10 A/K.

Asetukset-valikossa asentaja ja kayttaja tekevat tarvittavia ja haluamiaan
asetuksia.

K = kayttaja valitsee

A = asentaja valitsee

Ohjaus sisaltaa ohjauksen useille mallityypeille: EcoHeat, EcoPart ja EcoAir.
Lampopumpun asentamisen jalkeen on asetettava oikea laitemalli.

Tassa lampOpumpun toiminta voidaan estaa. Laite toimitetaan kompressori
estyneena. Kun kompressorin toiminta on estynyt, laite toimii sahkokattilana.
Kaikki muut toiminnat sailyvat.

Laitteen alaosan sahkdvastuksen lampdétila asetetaan tassa. Kaytossa
ainoastaan silloin, kun lampdpumppu ei ole kaytéssa.

Laitteen alaosan sahkdvastuksen enimmaisteho asetetaan tassa. 0 - 6 kW.
Kaytdssa ainoastaan silloin, kun lampépumppu ei ole kaytossa.

Tassa asetetaan viiveaika shuntille, ennen kuin se ottaa energiaa
sahkoyksikdsta. Asetusalue 0 - 240 minuuttia. Jos arvoksi asetetaan
korkeampi kuin 240 min, ei shuntti koskaan avaudu séhkokattilaan (estetty).

Aika-asetus sille, milloin tuotetaan lisda lammintéa vetta. Aktivoidaan
paavalikossa.

Tassa maaritetaan, auttavatko myos sahkdvastukset lampimén veden
lisdtuotannossa. Aseta sahkokattilaan haluttu lampétila, kun lisdlamminvesi
aktivoidaan.

Ainoastaan EcoAir. Alin [lamp&pumpun kaytolle sallittu ulkolampétila.
Kun ulkolampétila on alempi, kompressorin toiminta estyy ja alaosan
sahkoévastus kytkeytyy.




Valikko Huolto

(Edistyneempi/Huolto)

Huolto
Toimintatesti
Halytystiedot
Tehdasas. koodattu

Tehdasas. koodattu

Talon omistajalle

Téasta valikosta I0ytyvat laitteen halytysrajat. Arvojen muuttamiseen tarvitaan
koodi. Valikon siséltda voi kuitenkin tarkastella ilman koodiakin.

Valikko Toimintatesti

(Edistyneempi/Huolto/Toimintatesti)

Toimintatesti

Rele 1,5/3 kW

Rele 3/6 kW
Séahkdvastus alaosa
Kompressori/puhallin
Puhallin/liuospumppu
Latauspumppu
Lammitysv. pumppu
Shunttiventtiili

15
3
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois

Kompressori puhallin Pois

Puhallin/liuospumppu Pois

Latauspumppu Pois

Tama valikko on tarkoitettu laitteen eri osien toimintojen testaamiseen,
kaytto sallittu vain valtuutetulle huoltoammattilaiselle. Kun tdma valikko
aktivoituu, kaikki laitteen toiminnot pysahtyvat. Sen jalkeen voidaan
jokainen osa testata erikseen tai yhdessa. Kaikki ohjaustoiminnot
lakkaavat, ainoastaan paineanturit ja sdhkdvastuksen ylikuumenemissuoja
ovat toiminnassa. Jos painikkeita ei paineta 10 minuulttiin, laite palaa
automaattisesti takaisin normaaliin kayntiinsa. Ainoana poikkeuksena
liuospumpun kaynnistyminen. Sité voidaan kayttaa pitempaan. Kaytetaan
asennuksessa yhdessa ulkopuolisen tayttdpumpun kanssa.

Kompressorin koeajo tehdaan tassa. Puhallin/liuvospumppu ja latauspumppu
ovat myds kaytdssa, jotta painekytkimet eivat pysayttaisi kompressoria.

Puhaltimen/liuospumpun aktivoiminen. EcoAir: puhaltimen saadoét Pois,
Minimi-/Maksiminopeus.

Latauspumpun aktivointi.




Talon omistajalle

Valikko Tehdasas. koodattu
(Edistyneempi/Huolto/Tehdasas. koodattu)

Tehdasas. koodattu

Koodi XXX
Kesakaynti °C 16
LP maks. °C 55

LP min. °C 35

Halyt. kompr.lampétila °C 120
Ero K stt/stp °C 5

Min. liuos siséaan °C -5
Maks. liuos sisaan °C 20
Maks. liuos ero °C 7
Kaynnistysviive K min 10

LP maks. °C 55

LP min. °C 35

Halytys kompr. lampét. °C 120
Ero K stt/stp 5

Min. liuos sisédan °C -5

Maks. liuos siséaan °C 20

Maks. liuos ero °C 7

Kéynnistysviive K min 10

Koodattu valikko. Asetettu valmistajan toiminta-/halytysrajoille.
Rajojen muuttamiseksi tarvitaan 3-numeroinen koodi.

Kompressorin antama korkein sallittu [ampdétila.

Kompressorin antama matalin latauslampétila.

Kompressorin antama korkein sallittu kuumakaasulampétila.

Kompressorin kaynnistymis- ja pysahtymislampétilojen ero.

Ainoastaan EcoPart. Matalin sallittu Iampdétila porakaivosta/maaputkistosta.
Ainoastaan EcoPart. Korkein sallittu [ampétila porakaivosta/maaputkistosta.

Ainoastaan EcoPart. Suurin sallittu lampétilaero tulevan ja lahtevan
liuoksen valilla. Ensimmaisten 72 kayttétunnin aikana lampétilaero voi
poikkeuksellisesti olla 2 °C suurinta sallittua eroa korkeampi.

Kompressorin lyhin lepoaika pysahdyksen jalkeen. Kéynnistysviive aktivoituu
sahkokatkoksen tai laitteen ensimmaisen kaynnistyksen jalkeen.




Tama luku on tarkoitettu sinulle, joka vastaat asennuksista niin, ettd CTC EcoAir
ja EcoEl toimivat moitteettomasti ja talon omistajan toiveiden mukaisesti.

Kay talon omistajan kanssa lapi laitteen toiminnot, saatimet, venttiilit ja
saadot ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin. Sekéd CTC EcoEl ettd asentaja
hyotyvat siitd, etta kayttajalla on selkea kasitys laitteen toiminnoista ja kuinka
laitetta hoidetaan.

Kuljetus

Laite puretaan pakkauksestaan vasta asennuspaikalla.
EcoElia voidaan siirrella seuraavasti:

¢ Haarukkatrukki

» Nostosilmukka, joka kiinnitetdan EcoElin yldosassa olevaan
nostomuhviin. Lisamuhvi sijaitsee laitteen keskiosassa, eristyksen
alapuolella.

* Nostoliina lavan ymparillaHUOM! Voidaan kayttaa vain laitteen
ollessa pakkauksessaan. Ota huomioon, etta lampépumpulla on
painopiste korkealla ja laitetta on kasiteltéava varoen.

Pakkauksesta purkaminen

Kun CTC EcoEl on asennuspaikallaan, voi pakkauksen purkaa. Tarkista,
etta laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. lImoita kuljetusliikkeelle
mahdollisista kuljetuksenaikaisista vahingoista. Tarkista myds, etta toimitus
on taydellinen, alla olevan luettelon mukainen.

Vakiotoimitus

e CTC EcoEl -lampdpumppu (EcoEl 1550 mukana toimitetaan myos
latauspumppu, asennettuna)

e Pakkauspussissa on mukana:

- huoneanturi

- menovesianturi

- ulkoanturi

- asennus- ja kayttbopas

- kayttbveden varoventtiili, 9 bar
- virrantunnistin 3 kpl

Laite varastoidaan
ja kuljetetaan
pystyasennossa.

Huoltotoimenpiteita varten on laitteen eteen
jatettava vahintddn metrin verran tyhjaa tilaa,
laitetta ei mydskaan saa sijoittaa lattiatason
alapuolelle

Asentajalle



Asentajalle

15. Putkiasennus

Asentaminen tehdaéan vallitsevien rakennusmaaraysten
mukaisesti. Laite liitetddn kalvopaisunta-astiaan,
avoimessa tai suljetussa jarjestelmésséa. Muista
huuhdella lammitysverkosto puhtaaksi ennen laitteen
littamista siihen.

Tee kaikki asennukset ja asetukset Ensimmainen
kaynnistys -luvussa kerrotun mukaisesti.

Liitannat, sijoittaminen ja mitat
Ks. Mitat.

Laitteen liittdminen putkistoon

Tee putkilitannat seuraavalla sivulla olevan kaavion
mukaisesti. Katso yhteiden koot ja paikat kohdasta
Mitat.

Lammitysverkoston kiertovesipumppu

Kiertovesipumppu asennetaan kattilan menovesiputkeen
ja se saa virtansa kattilasta, ks. Sahkdasennus.

1. CTC EcoEl

Shunttiventtiili, automatisoitu

3. Kiertovesipumppu
lammitysverkosto

4. Pattereiden kierukoiden

saatoventtiilit

Lampopatterit (elementti)

Pattereiden termostaattiventtiilit

Sulkuventtiilit lammitysverkosto

Jarjestelméa/kattilapaine,

asennetaan paluuputkeen 17

9. Kalvopaisunta-astia, suljettu
(suositellaan)

N

© N oo

10. Kalvopaisunta-astia, avoin 16 16 15

(vaihtoehto)
11. Tayttoventtiili lammitysverkosto
12. Varoventtiili kattila
(tehdasasennus)
13. Lamminvesikierukan varoventtiili
14. Sekoitusventtiili
lamminkayttovesi
15. Takaiskuventtiili tuleva kylméavesi
16. Vesipiste
17. Tuleva kylmavesi

13

12

Putkiston liitantakaavio

Téassa kaaviossa esitetédan, kuinka lampdpumppu
litetd&n talon lammitys- ja lamminkayttovesi
jarjestelméaén. Liitdnnat voivat olla erilaiset, riippuen
siité, onko talossa yksi- vai kaksiputkijarjestelma.

Ks. kylmavesiliitannéat luvussa Kylmavesijéarjestelman
litannat.

Taytto:

Tayttoventtiili (11) liitetd&n lAmmitysverkoston
paluuputkeen. Vaihtoehtoisesti venttiili voidaan

asentaa paisuntaputkeen. Kun kattila taytetaan, on
sekoitusventtiilin (2) oltava kokonaan auki. Paina venttiilin
saatopyora sisaan ja vaanna vastapaivaan aariasentoon.
Muista palauttaa venttiili automaattasentoon.

10
6 5 6 5
11 a0,
6 5 6 5
7
11
7
3
14
8
2

01



Sekoitusventtiili

Lampiman kayttéveden putkistoon on asennettava
termostaattinen sekoitusventtiili, jotta tulikuuma vesi ei
aiheuttaisi vaaraa.

Varoventtiili lammin
kayttovesi

Asenna 10 bar varoventtiili kylmén veden tuloputkeen.
Liita ylivuotoputki lattiakaivoon, joko suoraan tai
ylivuotosuppiloon, mikali etdisyyttd on enemman kuin
kaksi metria. Ylivuotoputkesta voi tippua vetta. Sen
vuoksi siind on oltava kaato lattiakaivoon, asennetaan
jadatymattémaksi ja jatetddn auki/paineettomaksi.

Takaiskuventtiili ja kattilan
varoventtiili

Asenna takaiskuventtiili kylm&n veden tuloputkeen.
Kattilan varoventtiili on tehtaalla valmiiksi asennettu.
Ylivuotoputki yhdistetaén lattiakaivoon, joko suoraan
tai ylivuotosuppiloon, jos etdisyyttéa on yli kaksi
metrid. Ylivuotoputkesta voi tippua vetta. Sen vuoksi
siind on oltava kaato lattiakaivoon joka, asennetaan
jaatymattémaksi ja jatetadn auki/paineettomaksi.

Tayttoventtiili
lAmmitysverkosto

Asenna tayttdventtiili kylmavesiliitoksen ja
lammitysverkoston paluuputken valiin, vaihtoehtoisesti
kylmavesi- ja paisuntaputken valiin.

Painemittari jarjestelmapaine

Asenna painemittari paisuntaputkeen tai
lammitysverkoston paluuputkeen.

Sivusta
Astia 18 I.

Yihaalta

Kulmaliitanta

Asentajalle

Kalvopaisunta-astian

liittdminen

CTC EcoEl on parasta liittda suljettuun kalvopaisunta-
astiaan. Laitteeseen on saatavissa 18 litran
kalvopaisunta-astia joka sopii tiiviisti laitteen ylaosaan.
Kalvopaisunta-astia tarvittavalla kulmaliitannalla

on liséavaruste. Liita jarjestelmépainemittari
lammitysverkoston paluuputkeen.

Jos valitset toisen suljetun astian, seuraa mukana usein
painemittari. Mikali kéytetaan avointa jarjestelmaa, on
paisunta-astian ja korkeimmalla sijaitsevan lamp&patterin
vélisen etaisyyden oltava alle 2,5 metria, jotta valtyttaisiin
jarjestelmén hapettumiselta.

Huomaa, ettéd mitddn kuuman veden kiertojarjestelmaa
ei saa olla liitettynd, silla se vaikuttaisi lamp&pumppuun
ja jarjestelméan toimintaan. Mikéli lampdpumppu liitetdan
yhteen toisen [Ammaonlahteen kanssa, esim. jo olemassa
olevaan kattilaan, taytyy laitteilla olla erilliset paisunta-
astiat.

Kayttovesihanat

Joskus saattaa talon putkista ja CTC EcoElista kuulua
jyriseva aani, syyna aaneen ovat paineaallot, jotka
syntyvat virtauksen &akisti hajotessa. Kyseessa ei

ole laitevika, vaan &ani voi ilmaantua, kun kaytetaan
vanhempien mallien sekoitusventtiilej&; uudemmat
sekoitusventtiilit sulkeutuvat usein pehmeasti.
Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa paineiskun

tasaaja. Minimoimalla paineaallot valtytddn myos
kayttovesijarjestelman liialliselta kulumiselta.



Asentajalle

LiittAminen lampdpumppuun

CTC EcoEl ja lampdpumppu liitetaén toisiinsa vahintaan.  Tyhjennys: Tyhjennysventtiili asennetaan EcoElin

@ 22 mm kupariputkella. CTC EcoEl 1550:ssa on vasempaan liitokseen. Venttiilin kautta voidaan tyhjentaa
puMppU jo asennettuna vasempaan liitokseen (edesta seka kattila etta lammitysverkosto.
katsottuna).

Jos kiertovesipumppu asennetaan
jalkeenpain, on kaytettéava
pumppua, jonka painekorkeus

on vahintédan 6 metria. Pumppu

A pumppaa vettéd CTC EcoElista
/ lampopumppuun.

A-vaihtoehto: Liittdminen CTC EcoPart -maalampdpumppuun.

B-vaihtoehto: Liittdminen CTC EcoAir -ulkoilmalamp&pumppuun

LKV-kierto jarjestelméa

Lamminvesikiertojarjestelman littiminen on mahdollista.
Alla ndet esimerkin kyseisesta liitoksesta.

Esimerkki LVK-kierrosta
yhdessé EcoElin kanssa,
vaihtoehto CTC 1200



16. Sahkdasennus

CTC EcoElin asennuksen ja kytkennan suorittajan on
oltava valtuutettu sdhkodasentaja. Kaikki johdotukset on
tehtava voimassa olevien sédnndsten mukaisesti. Kattila on
sisdisesti kytketty tehtaalla ja séadetty teholle 6 + 6 kW.
Sahkdasennus tehdaén laitteen etulevyn takana. Irrota
paalla olevat ruuvit (2 kpl), avaa ja aseta etulevy sivuun
(asennustydn helpottamiseksi voi kaapelin tarvittaessa
irrottaa naytodstd). Kytkentarimat sijaitsevat séhkorasian
kannen takana. Kytkent&johdot viedaan laitteen katolla
olevien sahkoputkien kautta séhkorasian alareunaan.

Sahkonsyotto

CTC EcoEl kytketdan 400V 3N~ ja suojamaattoon.
Ryhmésulakkeen koko ilmoitetaan teknisissa tiedoissa.

Moninapainen turvakytkin

Moninapainen turvakytkin on aina oltava asennettuna.

Lammitysverkoston pumpun
littdminen
Lammitysverkoston pumppu liitetdan kytkentéarimaan

kuvan mukaisesti. Sahkotiedot: 230V 1N~. Sisadinen
sulake 10 A.

Rajoitintermostaatti

Jos kattila on ollut varastoituna hyvin kylmassa,
rajoitintermostaatti on saattanut laueta. Toiminto voidaan

palauttaa painamalla etulevyn takana olevan séhkérasian

palautuspainiketta.
Varmista aina asennuksen yhteydessa, etta
rajoitintermostaatti ei ole lauennut.

Matalajannite

Seuraavat |ahdét ja tulot ovat matalajannitteellisia:
muuntaja, ulkoanturi, huoneanturi, menovesianturi, YP/OK.

Rajoitintermostaatin merkki:

&5

Asentajalle

Ulkoanturin liittdminen

Ulkoanturi asennetaan talon luoteis- tai pohjoisseinélle,
jotta aamu- ja ilta-aurinko eivét osuisi siihen. Anturi on
suojattava, jos on olemassa riski, ettd auringonsateet
osuvat suoraan siihen. Sijoita anturi julkisivuun n. 2/3
korkeudelle, lahelle nurkkaa, mutta ei katoksen tai muun
tuulensuojan alle. Anturia ei mydskaan saa asentaa
ilmastointikanavien, ovien eikéa ikkunoiden ylapuolelle,
miss& muu kuin ulkolampétila voisi vaikuttaa anturiin.

Huoneanturin asentaminen

Huoneanturi sijoitetaan taloon keskeisesti,
mahdollisimman avoimeen paikkaan, mielellaan
huoneiden valiseen halliin tai portaikkoon. Nain anturi
tunnistaa parhaiten talon keskilampétilan. Veda
3-napainen kaapeli (vahint. 0,5 mrf) lampdpumpun ja
huoneanturin valille. Kiinnitd anturi sen jalkeen ruuveilla
lujasti seindan, n. 2/3 korkeudelle.

Liitd huoneanturin kaapeli lampdpumppuun.

Tarkeaa! Jotta anturi toimisi, on johdot liitettava oikein.
Liitd kytkentarimassa olevien symbolien osoittamalla
tavalla.

Kiinnita anturikaapeli kiinteasti vasta,
kun olet varmistunut siita, etté antu -
rin sijoituspaikka on paras mahdol -
linen.



Asentajalle

Menovesianturin asentaminen

Asenna anturi menovesiputkeen, mieluiten
kiertovesipumpun jalkeen.
Tunnistin on anturin etuosassa, ks. kuva.

- Kiristé anturi lujasti paikalleen toimitukseen
kuuluvalla kiristyspannalla.

- Huolehdi, etté anturi on hyvasséa kontaktissa
putkeen. Laita anturin etuosan ja putken valiin
kontaktitahnaa hyvan lammaonjohtokyvyn
saavuttamiseksi.

- Tarkead! Erista anturi, esim. putkieristeell.

- Liitd anturin johdot kytkentarimaan.

Kauko-ohjattu yopudotus

Kytkentariman Ohikytkenta-portin - navat 10 ja 11 -
sulkutoiminnon ansiosta lampdtilan ydpudotus voidaan
aktivoida.

Toimintoa voidaan kauko-ohjata esim. Minicall-
jarjestelmalla.

Sahkopiirin ollessa oikosuljettu on yépudotuksen
lampétilan muutos aktivoitu, riippumatta muista
y6pudotukseen liittyvistd sdadoista. Oikosulun
korjaannuttua laite palaa jalleen normaaliin
ydpudotustilaan.

Pudotuksen suuruus asetetaan Yopudotus-valikossa

Huomaa: portin toiminta on vapaavalintainen
seuraavasti:

YP = y6pudotus (aikaohjattu lampétilan pudotus)

OK = ohikytkenta. (kompressorin toiminta estetaan,
samoin séhkonsyo6ttd sahkdntoimittajalta)
LKV= Lisdlamminkayttdvesi-painike (lisdvaruste).

Y6pudotus-toiminnon saamiseksi valitaan
valikossa YP
Asetukset

Mittaritaulusta

Virrantunnistin

Tunnistin ja
kontaktitahna

Liitdntékaapelit
Anturi

N\

Kiristyspanta

Putki menovesi

Liittdminen virrantunnistimet

Vakiotoimitukseen kuuluu kolme virrantunnistinta,

yksi jokaista vaihetta varten, jotka asennetaan
ryhmakeskukseen seuraavasti:

Jokainen séhkémittarista ryhméakeskukseen lahteva
vaihe viedaan virrantunnistimen kautta ennen kiskoille
asentamista. Kattila liitetdan sen jalkeen kuvan
osoittamalla tavalla. Néin vaihevirtaa voidaan seurata
koko ajan ja sita voidaan verrata lampdpumpun
kuormitusvahdille asetetun arvon kanssa. Mikali
virrankulutus on suurempi, putoaa yksi vaihe pois.
Jos kulutus on edelleen liian suurta, kytketaan jalleen
yksi vaihe pois jne. Vaiheet kytkeytyvat samalla tavalla
takaisin asetettuun arvoon virrankulutuksen laskettua.
Virrantunnistimet huolehtivat yhdessa elektroniikan
kanssa siita, etta tehoa ei kytketd enempad, kuin mita
paasulake kestaa.

Kattilaan

Ryhmakeskus



Kytkentarima

Jousiliittimien kayttdohje

Nro | Kuvaus Véri huomautus
L1 | Vaihe 400V 3N~
L2 Vaihe
L3 Vaihe
N Nolla sininen
PE | Maa keltainen/
vihred
1 Lammitysverkoston | ruskea 230V 1N~
pumppu Vaihe
2 Lammitysverkoston | sininen
pumppu Nolla
3 Lammitysverkoston | keltainen/
pumppu Maa vihreé
4 Shuntti suljettu ruskea 230V 1IN~
5 Shuntti auki musta
6 Shuntti Nolla sininen
7 Nolla sininen 230V 1IN~
8 Rajakytkin shuntti musta Heikkovirta
9 Rajakytkin shuntti musta tehdasasetus
10 Kaukoy6pudotus/ Heikkovirta
ohikytkenta
11 Kaukoyopudotus/
ohikytkenta
12 Huoneanturi 1 halytys Heikkovirta
13 | Huoneanturi 2
14 Huoneanturi 4
15 Ulkoanturi Heikkovirta
16 Ulkoanturi
17 Menovesianturi Heikkovirta
18 Menovesianturi
19 Virtamuuntaja Heikkovirta
20 Virtamuuntaja
21 Virtamuuntaja
22 Virtamuuntaja

yhteinen

Avaa kytkennan jousiliitos
ruuvimeisselilla ennen kuin liitat
johdon siihen, muutoin voi syntya

huono kosketus.

Asentajalle
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Sahkoasentajan tekemat saadot

Asentaja tekee seuraavat saadot kytkennéan jalkeen:

» Paasulakkeen koon valinta

e Tehorajan valinta

e Huoneanturin liitdnnan tarkistus

» Tarkista, ettd liitettyjen anturien arvot vastaavat oletettuja.

Tee tarkistus seuraavasti.

Paasulakkeen ja tehonrajoittimen asetus
Ks. Ensimmainen kaynnistys -jakso.

Huoneanturin liitdnnan tarkistus

* Mene valikkoon Edistyneempi/Huolto/Toimintastesti

* Siirry eteenpdin kohtaan "Diodi huoneanturi” ja paina OK.

« Valitse "Paalle” lisda-painikkeella ja paina OK.
Varmista, etta huoneanturin diodi palaa. Jos diodi ei pala, tarkista
johdot ja liitanta.

« Valitse "Pois” vahennéa-painikkeella ja paina OK. Jos OK-diodi sammuu,
on tarkistus valmis.

» Palaa takaisin perusvalikkoon painamalla "siirry takaisin/kumoa”
-painiketta.

Liitetyn anturin tarkistus

Mikali jokin antureista on virheellisesti liitetty, tulee siité ilmoitus nayttdruudulle,
esim. "Halytys anturi ulkona”. Jos virheellisesti liitettyja antureita on useita, eri
halytykset naytetaan eri riveilla.

Jos mitdan halytysta ei ndy, anturit ovat oikein liitettyja.

Huomaa, ettd huoneanturin héalytystoiminto (diodi) ei ndy nayttéruudulla, vaan
se tarkistetaan aiemmin kerrotulla tavalla. Virrantunnistimien litdnnasté ei tule
halytysta, mutta sédhkoarvot ovat luettavissa Vallitseva toiminto -valikossa.



17. Lampopumpun sahkaliitdnnat

Yleista

CTC EcoAir -ja. CTC EcoPart kytketdan suoraan EcoEl sdhkokattilaan.
Sulakekoko ja johdotus CTC EcoEliin on mitoitettava vastaamaan
molempien laitteiden kuormitusta. CTC EcoElin ja lampdpumpun valilld on
kaytettava lampopumpun toimituksen mukana tullutta kaapelia (6-napainen).
CTC EcoElin kautta voi ohjata ainoastaan CTC-lamp&pumppuja, ei muiden
valmistajien laitteita.

EcoElin ja EcoPart/Airin valinen kaapeli  Lampdpumpun sahkénsyoéttod

on 400V 3N~ ja maa. Kaapeli kuuluu lamp&pumpun toimitukseen. Kaapelin
(6-napainen) toisessa paassa on pistoke, joka sopii CTC EcoElin vastaavaan.
Toinen paa kytketaan lampdpumppuun lampdpumpun ohjekirjan mukaisesti.

Tiedonsiirto

CTC EcoElin ja lampdpumpun vélilla tapahtuu tiedonsiirtoa (230V~). Tieto
siirtyy laitteita yhdistavan 6-napaisen kaapelin kautta.

Lampopumpun kytkennat
Ennen kuin mihink&an kytkentatdihin ryhdytédan, on ennen CTC EcoElia
olevalta turvakytkimelta katkaistava laitteesta virta.

Kaynnistys

Tarkista, etta kaikki liitdnnat ovat tiiviit, etta laitteessa on vetta ja jarjestelma
ilmattu. Kéaynnistettdesséd on CTC EcoEl ohjelmoitava ohjaamaan
lampépumppua. Tama tehdéén Edistyneempi/Asetukset-valikossa.

Valitse rivi "Malli EcoEl" ja muuta se EcoAiriksi (tai EcoPartiksi).
Ensimmaisesta kaynnistyksesta lisaa: ks. seuraava jakso.

Huomaa: lilan pitkaa johtoa ei saa kaaria rullalle
(voi aiheuttaa liilan korkean lampétilan), vaan johto
on katkaistava oikeaan pituuteen.

Asentajalle
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18. Ensimmainen
kaynnistys

CTC EcoEl voi kaynnistya ilman huoneanturiakin, silla asetettu lampoékayra
saataa silloin [ampo6a. Valitse huoneanturi pois Asetukset-valikossa.” Anturi
voi kuitenkin aina olla kytkettyna vikahalytysten ilmaisemista varten (diodi).

Ennen ensimmaista kaynnistysta

1. Varmista, etta laitteessa ja jarjestelméassa on vetta ja ilmaus suoritettu.
(CTC EcoEl ilmataan ylhaalla olevan varoventtiilin kautta.)

2. Varmista, etta kaikki liitokset ovat tiiviit.

Varmista, etté anturit, lammitysverkoston pumppu jne. saavat jannitetté.

4. Aseta varalampotermostaatti off-asentoon. Varalampoétermostaatti sijaitsee
etulevyn takana olevassa sahkodkaapissa. Termostaatti on off-asennossa
silloin, kun nuppi on kdannetty dariasentoon vastapaivaan (ruuvimeisselin
kolon oltava pystyasennossa).
7= Jaatymisenestoasetus, n. + 7 °C.

w

Ensimmainen kaynnistys

1. Kytke jannite paékatkaisijasta. Nayttéruutuun syttyy valo.

2. Lampopumppu kysyy nyt, onko jérjestelmassa ja kattilassa vetta.
Vahvista painamalla OK. Taman jalkeen lampopumppu kaynnistyy.

3. CTC EcoEl on nyt toimintavalmis, mutta saadot puuttuvat (laite
tyoskentelee tehdasasetuksilla)

Jarjestelmaasetukset

Asentaja madrittdd asetukset CTC EcoEliin laitteen asennuksen yhteydessa.
Asetukset tehdéaan Edistyneempi/Asetukset-valikossa. Ohjauspaneelin
toiminnot k&ydaan lapi ohjausjarjestelméasté kertovilla sivuilla. Varmista
jarjestelman lammettya, etta kaikki liitokset ovat tiiviit, jarjestelma ilmattu,
verkosto lampenee ja kuumaa vetta tulee hanoista. Kay lampépumpun
saadot lapi kayttajan kanssa.

Varalampdtermostaatin
merkki:
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19. Tekniset tiedot

CTC EcoEl 1800 CTC EcoEl 1550

RSK-numero 624 08 91 624 08 95
Sahkatiedot 400V 3N~ 400V 3N~

Kattilan tilavuus litraa 223 223

Maks. kayttdpaine/lampdtila kattila Bar/°C 2,5/100 2,5/100

Teho kw 9+6 9+6

Kuormitusvahti, sisdanrakennettu Kylla Kylla
9 kW A 12,9 12,9

15 kW A 21,6 21,6

20.Mitat

Paisunta yhde Rp 3/4"
Kylméavesiliitanta @ 22
Ylivuotoyhde 22

Lammin kaytto vesi @ 22
Lammitysverkoston menoputki 22
Lammitysverkoston paluuputki @ 22
Sahkaliitanta (etulevyn takana)
Nostomuhvi Rp 3/4"
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