MADE IN SWEDEN

CTC Varastovaraajat

Kierukka- ja varastovaraajat 300-750 litraa

-

CTC:n varastovaraajat toimivat mainiosti lahes minka tahansa lamm on -
lahteen kanssa. Saatavana on useita malleja ja kokoja, ja liséksi niité

voi yhdistella useimpien lammitysjarjestelmien ja kiinteistdjen mu kaan.
Varaajien tehokas polyuretaani-/mineraalivillaeristys pitaa energ iahavi -

kin minimissa.

CTC Varastovaraaja 1 kierukalla [ampiman kayttdveden tehokkaaseen lammitykseen.

Saatavana on kolme kokoa: 300, 500 ja 750 litraa, ja viisi erilaista malliaTC varaajat sisaltavat
lammitysjarjestelmanvetta lampiman kayttoveden sijaan. Lampdpumpun kagton aina opti
maallista ja kdytdssa on aina tuoretta, lamminté kayttdvettad. LAmmidyttovesi kuumennetaan
lammadnsiirtokierukoilla, jotka lammitysvesi kuumentaa tehokkaasti sailion sika

CTC 300/20 -sailion tilavuus on 300 litraa, ja sen sisalla on 20 metrinfiémonsiirtokierukka.

CTC 500/25-50 -séilion tilavuus on 500 litraa, ja sen sisélla on yksi tai kak& metrin lammonsiir
tokierukkaa.

CTC 750/50-75 -séilion tilavuus on 750 litraa, ja sen sisélla on kaksi tai koé 25 metrin
lammonsiirtokierukkaa.

CTC 300/20 riittad normaalikokoisen omakotitalon lampiman kayttéveden tpeeseen. CTC 500
riittdd jopa 10 asunnon ja CTC 750 jopa 15 asunnon lampimén kayttdveden tarpseen. Mikali
lamminta vettd tarvitaan enemman, séilidité voi kytkea perakkain.

CTC Varastovaraaja 2 - varastointisailiota [amminvesivaraukseen.

Varastovaraajia on saatavana kolmea eri kokoa: 300, 500 ja 750 litraa. Vaij& voi kytkea toisiinsa
varauskapasiteetin lisaamiseksi.

Puulammityksessa tarvitaan varastovaraaja siksi, ettéa puukattila tuat yleensé energiaa enemman
kuin sitd samaan aikaan kaytetéaan. Sailion suuruus riippuu talon koostakaytdossa olevan
puukattilan tyypisté. Nyrkkisa&ntona voi pitéa, etté nykyaikaisen puutiimitteisen kattilan yhteyteen
tarvittava varaustilavuus on yleensa vahintaan 1500 litraa.

Edut

e Sopii useimmille [ammonlahteille

e Tehokas eristys vahentda energiahavikin minimiin

¢ Lammin kayttdvesi tuotetaan tehokkailla lammaonsiirtokieruko illa
¢ Mahdollistaa lampdpumpun kayttamisen edullisina aikoina

¢ Kolme eri kokoa: 300, 500 ja 750 litraa

Voi kytkea peréakkain

Etsi CTC yhtys maahantuojaan
www.ctc-heating.com
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LITANNAT: VARUSTEET LITANNAT:
1. Lampdtila-anturi, upotusputki (37)  A. Lampdmittarit 1. Paisunta/llmaus - DN32
2. Sahkoévastuksen liitanta - DN50 B. Poistohana 2. Tulo lammonlahteesta - DN50
3. Tyhjennys - DN15 C. Lamminvesikierukka (822) 3. Lampomittari - DN20
4. Tulo lammonlahteesta - DN32 4. Sahkdvastuksen liitanta - DN50
5. Paluu lammaénlahteeseen - DN32 5. Paluu lammaénlahteeseen - DN50
6. Lammin kayttovesi 6. Tyhjennys - DN20
7. Paisunta - DN25 7. Lamminvesikierukka (822)
8. @22 KKV/LKV/liit. biv-shuntti
9. Lampomittari - DN20
10.Paluuputki, lammityspatteri - DN32
11. Menoputki, lammityspatteri - DN32
Tekniset tiedot 300 300/20 500 500/25
CTC-nro 588354301 588351301 588353301 588350301
Paino kg 91 116 113 138
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) mm 634x600x1575 696x695x1750
Tarvittava korkeus mm 1665 1870
Energiatehokkuusluokka, sailio C C
Kuuma vesi suorituskyky(500/750 noin 5 taloa / loop) taloa 2 - - 5
Lammitysjarjestelman vesitilavuus (V) litraa 300 2925 500 490.5
Lamminvesikierukoideniammansiirrin cu 22 mm) Ikm/pituus | Kpl/im - 1/ 25 - 1/ 25
Kayttovesijarjestelmén vesitilavuus (V) litraa - 4.5 - 5.6
TyOpaine maks. bar 3 3
Tyo6lampétila maks. °C 100 100
Eristys polyurethane (PUR) polyurethane (PUR)

b (asteikko: A+ ja F) Energiamerkintatarrat ja tietolehdet on helppadata osoitteesta www.ctc-heating.com/Ecodesign.




SR VAV o= A——
[ = W Vv i
tho i fpr)
©—3 1515 ——O— 2 ©— 2 (@)
o—7 [ e—3 3 3 ®
1295 ——©O— 2 o— 4 o— 2
o 5
5_a |2 1 o— 4 o— 4 |3
®—3 3—@ 3—e
©-3
e—7 420 —O— 5 O— 4 ©— 5
©—5 295 —O— 5 ©—. 5 ©— 5
P90 S #90—6 #9084
— [T T
Ky - Kv Kv -
@ 960 @ 960 @ 960 @ 780
8 yd
/ ! 1 1 1
8 @/ 7/ 7/
7 7 7
500/50 750 750/50 750/75
LITANNAT:
1. Paisunta/llmaus - DN32
2. Tulo lammonlahteesta - DN50
3. Lampomittari - DN20
4. Sahkovastuksen liitanta - DN50
5. Paluu lamménléhteeseen - DN50
6. Tyhjennys/Paisunta - DN20
7. Lamminvesikierukka (822)
Tekniset tiedot 500/50 750 750/50 750/78
CTC-nro 588349301 588352301 588348301 588347301
Paino kg 163 120 166 191
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) mm 696x695x1750 @960 x 1845
Tarvittava korkeus mm 1870 2085
Energiatehokkuusluokka, sailio C C
Kuuma vesi suorituskyky500/750 noin 5 taloa / loop) taloa 10 - 10 15
Lammitysjarjestelméan vesitilavuus (V) litraa 481.0 750 731.0 721.5
Lamminvesikierukoideniammansiirrin cu 22 mm) Ikm/pituus | Kpl/m 2/ 25 - 2/ 25 3/ 25
Kayttdvesijarjestelman vesitilavuus (V) litraa 11.3 - 11.3 16.9
TyOpaine maks. bar 3 3
Tydlampétila maks. °C 100 100
Eristys polyurethane (PUR) mineral wool 110 mm
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Varastovaraajat - Yhteenveto ja varusteet

500

Varastovaraaja 1:

500/25

Eristetty Varaajasailio 500 litraa, 25 m lamminvesikierukka.
Liitantd sahkovastukselle, 2". Kotelo: metallilevya. Eriste: FRJ

500/50

Eristetty Varaajasailio 500 litraa, 2x25 m lamminvesikierukka.
Liitanta sahkovastukselle, 2". Kotelo: metallilevya.

Eriste: PUR.

Varastovaraaja 2:

500

Eristetty Varastovaraaja 500 litraa.

Liitanta kahdelle sahkovastukselle, 2”. Kotelo: metallilevyariste: PUR.

300

Varastovaraaja 1:

300/20

Eristetty kierukkasailio 300 litraa, jossa 20 m lamminvesikierukka
ja kaksi asennettua lampomittaria. Liitdnté sédhkovastukselle, 2”.
Liitanta 1 ¥2". Kotelo: metallilevyé. Eriste: PUR.

Varastovaraaja 2:

300

Eristetty Varastovaraaja 300 litraa, kaksi asennettua |
ampomittaria. LiitAnté séhkovastukselle, 2”. Liitanta 1 ¥4".
Kotelo: metallilevyéa. Eriste: PUR.

750

Varastovaraaja 1:

750/50

Eristetty Varaajasailio 750 litraa, 2x25 m lamminvesikierukka.
Liitdnt& sahkovastukselle, 2.

Kotelo: iskunkestava muovilevy. Eriste: mineraalivilla.

750/75

Eristetty Varaajasailio 500 litraa, 3x25 m l[amminvesikierukka.
Liitanta sahkovastukselle, 2.

Kotelo: iskunkestava muovilevy. Eriste: mineraalivilla.

Varastovaraaja 2:

750

Eristetty Varastovaraaja 750 litraa. Liitanta sahkovastuksellg), 2
Kotelo: iskunkestava muovilevy. Eriste: mineraalivilla.

Lisavarusteet CTC-nro:

CTC Séahkdvastus 3 kW K7E Malleihin 300. Ohjauslaatikko erillisella ylikuumenemissuojaukselld&NED/G2" 400/230V 588810301
CTC Séahkdovastus 6 kW K7E Malleihin 300. Ohjauslaatikko erillisella ylikuumenemissuojaukselld&NED/G2" 400/230V 588809301
CTC Séahkdvastus 9 kW K7E Malleihin 300. Ohjauslaatikko erillisella ylikuumenemissuojaukselldNBD/G2" 400V. 588808301
CTC Séahkovastus 3 kW K11A Malleihin 500-750. Ohjauslaatikko integroidulla ylikuumenemissuaisella. DN50/G2” 400/230v 588807301
CTC Séahkdvastus 6 kW K11A Malleihin 500-750. Ohjauslaatikko integroidulla ylikuumenemissuajisella. DN50/G2" 400/230v 588806301
CTC Séahkdvastus 9 kW K11A Malleihin 500-750. Ohjauslaatikko integroidulla ylikuumenemissuojksella. bnso/G2 400v 588805301
CTC Upotusputki 160, holkki 3/4” Malleihin 500-750. Upotusputki ja 3/4” holkki anturin liittdmisee 588330301
CTC Poistoventtiili, 3/4” Malleihin 500-750. Poistoventtiili 1/2” ja holkki 3/4” 588343301
CTC Lampomittari 0-120 °C Malleihin 500-750. Lampodmittari, upotusputki ja holkki 3/4” 588328301

info@enertech.se

+46 372 88 000
Fax: +46 372 86 155
P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden




