MADE IN SWEDEN

Réservoirs de stockage CTC

Réservoirs a serpentin et réservoirs de stockage de
300-750 litres.

® @®e®:

Les réservoirs de stockage CTC conviennent a presque tous les types

de sources d’énergie. lls sont disponibles en plusieurs modéles et tailles

et peuvent étre combinés pour s'adapter a la plupart des systemes de

chauffage et de batiments. Tous les réservoirs sont bien isolés avec de

la laine minérale/du polyuréthane pour limiter au minimum les pertes

énergétiques.

Réservoir de stockage CTC 1 - réservoirs a serpentin pour le chauffage de I'eau chaude
sanitaire.

Il est disponible en trois tailles, 300, 500 et 750 litres et en 13 différents mades. Les réservoirs
CTC accumulent 'eau des radiateurs au lieu de l'eau chaude sanitaire a nug la pompe a chaleur
fonctionne du mieux possible et que vous obteniez toujours de I'eau chaude sataire fraiche. Le
chauffage de I'eau chaude du robinet s'effectue via des échangeurs de cheur a serpentin et a
bride qui chauffent ef cacement I'eau des radiateurs a l'intérieur duéservoir.

CTC 300/20 a un volume de 300 litres et contient un échangeur de chaleur a serpeintet a bride
de 25 métres.

CTC 500/25-50 a un volume de 500 litres et contient de 1 a 2 serpentins de 25 metres.

CTC 750/50—75 a un volume de 750 litres et contient de 2 a 3 serpentins de 25 metres cleain.

CTC 300/20 couvre les besoins en eau chaude d'une maison normale. CTC 500 coue les
besoins en eau chaude de jusqu'a 10 appartements et CTC 750 de jusqu'a 15 appdaements. Pour
des besoins en eau chaude sanitaire plus importants, ils peuvent aussi étconnectés en cascade.

Réservoir de stockage CTC 2 - une série de réservoirs pour le stockage de I'eau chaude.

Les réservoirs de stockage sont disponibles en trois tailles, 300, 500 et 75@res et peuvent étre
raccordés ensemble pour un volume de stockage plus éleve.

Avantages

e S'adapte a la plupart des sources d'énergie
¢ Bonne isolation avec perte d'énergie minimale

¢ Leau chaude sanitaire est chauffée via des échangeurs de chaleur a ser-
pentin et & bride de haut rendement

¢ Permet des temps de fonctionnement favorables de la pompe a chaleur
* Disponible en trois tailles : 300, 500 et 750 litres

* Possibilité de connexion en cascade

Trouver un distributeur de CTC dans votre pays
www.ctc-heating.com
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CONNEXIONS :

. Prise de cartouche électrique - DN50
. Vidange - DN15

. Retour a la source de chaleur - DN32
Eau chaude sanitaire

Expansion - DN25

. @22 Kv/Conn. shunt

. Thermometre - DN20

10.Tuyau de retour de radiateur - DN32

Tube d’'immersion, @7 capteur de température

. Alimentation par la source de chaleur - DN32

11. Tuyau de refoulement de radiateur - DN32

EQUIPEMENT

A. Thermomeétres

B. Robinet de vidange

C. Serpentin d'eau chaude (222)
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CONNEXIONS :

1. Expansion/Purge - DN32

2. Alimentation par la source de chaleur
- DN50

. Thermometre - DN20

Prise de cartouche électrique -DN50

. Retour a la source de chaleur - DN50

. Vidange - DN20

Boucle d’eau chaude (822)

N o oA W

Caractéristiques techniques 300 &00/20 500 500/25| 500/50

N°CTC 588354301 588351301 588353301 588350301 588349301
Poids kg 91 116 118 143 168
Dimensions(largeur x profondeur x hauteur) mm 634x600x1572/1648 696x695x1740

Hauteur requise mm 1710 1870

Pression de service max. (PS) bars 3 3

Volume deau du systéme de chauffage (V) litres 203 | 2865 413 | 4665 | 460
Température de service max. (TS) °C 100 100

Boucle d'eau chaude(a serpentin et a bride) nombre/longueur | UNités/m - ‘ 1/ 25 - ‘ 1/ 25 ‘ 2/ 25
Pression de service maxECS bars 10 10

Volume d'eau du systeme d'eau de robinet litres - 5.5 - 5.5 11
Débitde ECS V, a:101lm/201m litres - 280/208 - 513/284 518/370
Classe de rendement énergétiqueéservoir (échelle: A a F) C C

Isolation polyurethane (PUR) polyurethane (PUR)

Des autocollants d'information et d'étiquetage énergétique peuvent également étre téléchargés depuis : www.ctc-heating.com/eodesign
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3 bar | 6 bar 3 bar | 6 bar 3 bar | 6 bar
A 1810 1817 A 1810 1817 A 1810 1817
B | 1784 1791 B | 1784 1791 B | 1784 1791
C C 1515 1511 C 1515 1511
D 1515 1481 D 1515 1481 D 1515 1481
E 1410 1376 E 1410 1376 E 1410 1376
CONNEXIONS - F | 1300 1266 F | 1300 1266 F | 1300 1266
1 Expansion/P.urge _DN32 G 1015 1061 G 1015 1061 G 1015 1061
2. Alimentation par la source de chaleur - DN50 H| 665 m H | 665 m H| 66 m
3. Thermométre - DN20 | 420 466 | 420 466 | 420 466
4. Prise de cartouche électrique -DN50 1] 2 34 1| 2 sa 1] 2 sa
5. Retour a la source de chaleur - DN50 K| 18 231 K| 185 2t K| 185 2t
6. Vidange - DN20 L 215 211 L 215 211 L 215 211
7. Boucle d'eau chaude (@22) M 0 0 M| O 0 M| O 0
N | @780 | @750 N | @780 | @750 N | @780 | @750
O | @960 | @950 O | @960 | @950 O | @960 | @950
P 980 964 P 1065 1044 P 1065 1044
1. DN32: Expansion/Purge (A)
7. @22: Boucle d'eau chaude (C/L)
5 x DN50: Alimentation/Retour/ Prise de cartouche électrique (D/F/(®J)
3 x DN20: Vidange/Thermometre (E/H/K)
P . | 750 750/50 750/75
Caractéristiques techniques 500 500/50
3/6 bar 3/6 bar 3/6 bar
R 588352301/ | 588348301/ | 588347301/
N cTC 589903001 589900001 589904001 589901001 589902001
Poids kg 118 168 118/145 168/195 193/221
Dimensions(@x hauteur) mm @840x1772 ?960x1810 / @950x1817
Hauteur requise mm 1890 2085/ 2040
Pression de service max. (PS) bars 6 3/6
Volume deau du systéme de chauffage (V) litres 503 | 490 721/689 | 708/676 | 7015/669.5
Température de service max. (TS) °C 100 100
Boucle d'eau chaude(a serpentin et a bride) nombre/longueur | UNités/m - ‘ 2/ 25 - ‘ 2/ 25 ‘ 3/ 25
Pression de service maxECS bars 10 10
Volume d'eau du systeme d'eau de robinet litres - 11 - 11 16.5
Débitde ECS V, a:10Um/201m litres - - 480/410 520/450
Classe de rendement énergétiqueéservoir (échelle: A a F) C N/A
Isolation Mineral wool Mineral wool




17003514 10 2021-06-07 Sous réserve de modifications dans la conception

Réservoirs de stockage -vue d’ensemble et accessoires

300

Réservoir de stockage 1 : 300/20
Réservoir & serpentin isolé de 300 litres avec boucle d'eau chaude de 25 m et deuxéhmometres.
Prise pour cartouche électrique 2”. Raccordement 1 ¥4". Gaine extérieer: tdle. Isolation : PUR.

Réservoir de stockage 2 : 300
Réservoir de stockage isolé de 300 litres avec deux thermometres. Prise pogartouche électrique 2.
Raccordement 1 ¥4". Gaine extérieure : tole. Isolation : PUR.

500 - 3 bar

Réservoir de stockage 1 : 500/25, 3 bar
Réservoir a serpentin isolé de 500 litres avec boucle d'eau chaude de 25 m. Prise
pour cartouche électrique 2". Gaine extérieure : tole. Isolation : PUR.

Réservoir de stockage 1 : 500/50, 3 bar
Réservoir a serpentin isolé de 500 litres avec boucle d'eau chaude de 2x25 m. Bd
pour cartouche électrique 2". Gaine extérieure : tole. Isolation : PUR.

Réservoir de stockage 2 : 500, 3 bar
Réservoir volume isolé 500 litres. Prise pour cartouche électrique 2”.
Gaine extérieure : tole. Isolation : PUR.

500 - 6 bar

Réservoir de stockage 1 : 500/50, 6 bar
Réservoir & serpentin isolé de 500 litres avec boucle d'eau chaude de 2x25 m. Be
pour cartouche électrique 2. Gaine extérieure : plague en plastique résante aux

chocs. Isolation : laine minérale.

Réservoir de stockage 2 : 500, 6 bar
Réservoir volume isolé 500 litres. Prise pour cartouche électrique 2”.
Gaine extérieure : plaque en plastique résistante aux chocs. Isolatiohaine minérale.

750

Réservoir de stockage 1 : 750/50, 3 bar / 6 bar
Réservoir & serpentin isolé de 750 litres avec boucle d'eau chaude de 2x25 m. Be pour cartouche
électrique 2". Gaine extérieure : plague en plastique résistante awhocs. Isolation : laine minérale.

Réservoir de stockage 1 : 750/75, 3 bar / 6 bar

Réservoir & serpentin isolé de 500 litres avec boucle d'eau chaude de 3x25 m. Be pour cartouche
électrique 2". Gaine extérieure : plague en plastique résistante awhocs. Isolation : laine minérale.
Réservoir de stockage 2 : 750, 3 bar / 6 bar

Réservoir de stockage isolé de 750 litres. Prise pour cartouche électrig 2". Gaine extérieure :
plaque en plastique résistante aux chocs. Isolation : laine minérale.

Accessoires N° CTC::
4 : Pour 300. Boitier de commande avec protection séparée contre la surchate.

Cartouche électrique 3 kW CTC K7E DNS0/G2". 400/230V 588810301
5 : Pour 300. Boitier de commande avec protection séparée contre la surchafe.

Cartouche électrique 6 kW CTC K7E DN50/G2" 400/230V 588809301

Cartouche électrique 9 kW CTC K7E Ergéjor/ gg%g\?ﬂier de commande avec protection séparée contre la surchatd. 588808301
5 : Pour 500-750. Boitier de commande avec protection intégrée contre lawchauffe.

Cartouche électrique 3 kW CTC K11A DNS0/G2". 4001230 588807301
4 : Pour 500-750. Boitier de commande avec protection intégrée contre la sehauffe.

Cartouche électrique 6 kW CTC K11A DNS0/G2" 400/230V 588806301

Cartouche électrique 9 kW CTC K11A Pour 300. Boitier de commande avec protection intégrée contre la surchafe. 588805301

Tube d'immersion CTC 160, embout 3/4”
Soupape de vidange CTC, 3/4”
Thermometre CTC 0-120 °C

DN50/G2". 400V

Pour 500-750. Tube dimmersion avec embout de %" pour raccordement du captur 588330301
Pour 500-750. Soupape de vidange 1/2” avec embout ¥4’ 588343301

Pour 500-750. Thermometre avec tube dimmersion et embout 34’ 588328301

info@enertech.se

+46 372 88 000
Fax: +46 372 86 155
P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden




