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Inledning

CTC 1100 Family och CTC 1100 Olja-El &r tva pannor i
1100-familjen. De bada pannorna skiljer sig 4t med olika
kapacitetsomraden vid oljeeldning.

| denna anvisningen benams de bada pannorna CTC
1100 om ej annat anges.

Pannans typbeteckning framgar av dataskylten pa
pannans tak.

CTC 1100 &r en panna for olje- och eldrift, speciellt
framtagen for dagens héga krav pa driftsekonomi, komfort
och miljé.

CTC 1100 &r konstruerad att p& ett energiekonomiskt satt
minimera mangden av miljéfarliga utslapp.

CTC 1100 ar forberedd att instalteras dar tiligang' it diffe-
rentierade eltaxor finns. Ett inbyggt rela skbter da
tillsammans med ett kopplingsur, vilket installeras i
métarskapet av eldistributdren, automatiskt omkopplingen
mellan olje- och eldrift.

CTC 1100 svarar for hela husets uppvarmning och varm-
vattenbehov.

CTC 1100 har uppétriktade anslutningar, vilket underlattar
vid installationen, och ar férsedd med en manuell
shuntventil.

CTC 1100 &r férsedd med en utrymmessnal varme-
véxlare av kompakttyp som tillgodoser varmvattenbehovet
vid normal varmvattenférbrukning. Véxlaren &r lattatkomlig
for ev service och utbyte.

De flesta typer av pelletsbrannare kan anslutas till

CTC 1100.

CTC 1100 ar forsedd med ett komplett pannstyr-
ningssystem som:

*

*

*

*

automatiskt skiter omkopplingen mellan energi-

slagen vid differentierade eltaxor.

medger manuell omkoppling mellan energislagen.
styr brinnare och elpatroner till den temperatur
som valts i pannan.

dvervakar att husets huvudsékringar inte dver-
belastas (belastningsvakt).

tvervakar att pannans funktion bibehalles, och
bryter vid felfall.

 avsdkrar brannare, ansluten cirkpump, styrning

samt edningarna mellan panna och tariffur.
har inbyggd brytare fér ansluten cirkpump.
har inbyggd brytare fér ansluten oljebréannare.
har huvudstromstéllare.

CTC 1100 &r latt att rengéra. P4 grund av sin laga
bygghéjd ar pannans eftereldyta létt atkomlig under
renslocket pa taket.

CTC 1100 ansluts till skorstenen med nagot av de
skorstenstillbehtr som finns pa sidan 19-20.

Om anvisningarna i denna dokumentation ej féljs & CTC AB’s atagande enligt
garantibestimmelserna i AA VVS 96 e] bindande. Pa grund av den snabba utvecklingen
forbehalles ritten till &ndringar i specifikationer och detaljer.

Viktiga punkter

Kontrollera specielit foljande viktiga punkter vid installationen.

Anmal eventuella transportskador till speditéren.

*

SAKERHETSFORESKRIFTER

Féljande sakerhetsforeskrifter skall beaktas vid hantering,
installation och anvdndning av pannan:

* Sakerhetsventil, 1,5 bar skall monteras cavstangbar
vid slutet system. se sid 8.

Blandningsventil skall monteras pa tappvarmvattnet
for att forhindra skallning, se sid 9.

Tillse att pannan &ar helt spanningslés fore alla in-
qrepp.

Pannan och dess reglerutrustning far ej spolas med
vatten.

*

*

*

*

Emballera av CTC 1100 vid leverans, och kontrollera att produkten inte har blivit skadad under transporten.

Kontrollera att spillédning fran eventuellt monterad séakerhetsventil &r framdragen fill golvbrunn.
Kontrollera att smutsfilter monterats p& pannans kallvattenanslutning.
Inspektera skorstenens kondition, vidtag ev kondensférebyggande &tgérder.

Rékkanalen och pannrummets kanal for lufttillférsel
far ej blockeras.

Kontrollera att brannaren och dess oljeledningar ar
tata.

Vid hantering av pannan med lyftogla kommer
pannan att luta da expansionsiedningens uttag ej
ar i tyngdpunktscentrum,

Pannans huvudstrémstéllare skall vara franslagen
om oljebrannaren &r utsvéngd, tex vid rengdring
eller service.



Tekniska data

PANNA

Markeffekt olja 1100 Family
Markeffekt olja 1100 Olja-El
Markeffekt el

Effektomrade el

Eldata

Berakningstemperatur
Max drifttryck panna
Max instéllbar temperatur
Temperaturbegrénsare

Vattenvolym panna 1100 Family 136 |
Vattenvolym panna 1100 Olja-El 1331
Vattenvolym véxlare
Torrvikt inkl emballage

Mattskiss

25 KW

35 KW
15.75 kw
9-15.75 kw
400V 3N~
100° C

1.5 bar
85°C
92-98° C

11
160/165 kg

VARMVATTENKAPACITET

Nedanstadende vérden anger total méngd upptappat
varmvatten.

Forutsattningar: installerad oljeeffekt 22 KW, kallvatten
10° C, Tappningsfléde 12 I/min, 3 KW till radiatorerna
och 40° C temp pa upptappat vatten.

Oljedrift 2901 (ateruppladdningstid 15 minuter)
Eldrift 1501 (ateruppladdningstid 25 minuter)

ROKGASTEMPERATURER

Pannans rokgastemperaturer beror bla av typ och anta-
let monterade turbulatorer, samt brédnnarens installerade
effekt. Se tabell pa sidan 21.
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